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Kurzbedienungsanleitung

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte

der ausfahrlichen Betriebsanleitung der Dekamatik

VIEEMANN

Viessmann Werke GmbH & Co

Bedieneinheit zur Dekamatik

35107 Allendorf (Eder)

® Betriebsprogramm umstellen
(ausfiihrliche Erlauterungen
siehe Betriebsanleitung der

Anderung: Taste , )" driicken, und gleichzeitig Einstell-Drehknopf , .,

nach links oder rechts drehen bis der Pfeil .~ " inder Anzeige
auf das gewlinschte Betriebsprogramm zeigt.

Betriebsprogramm

wann einstellen?

Dauernd Abschaltbetrieb mit
Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

(eingestelltes Zeitprogramm ohne Auswirkung)
Heizung ,aus”; bei Frostgefahr
Heizung im reduzierten Betrieb ,.ein”
(nurzum Schutz d. Heizungsanlage);
Trinkwassererwdrmung {Warm-
wasser) , aus”.

wenn Sie abweichend vom einge-
stellten Zeitprogramm dauernd
Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
Uberwachung der Heizungs-
anlage wiinschen

Normalbetrieb (Tag)/Abschaltbe-
trieb mit Frostschutziiberwachung

der Heizungsanlage (siehe oben)
(entspr. dem eingestellten Zeitprogramm)

bei Gebduden mitgroRerther-
mischer Speichermasse, d.h.,
die Rdume kithlen wiahrend des
Abschaltbetriebes mit Frost-
schutziiberwachung der
Heizungsanlage , %" nichtzu
stark aus

Normalbetrieb (Tag)/reduzierter
Betrieb (Nacht)

{entspr.dem eingesteliten Zeitprogramm)

wenndie Raume in der Stellung
%8 wihrend des Abschalt-
betriebes unerwiinscht stark
auskihlen

Dauernd Normalbetrieb (Tag)

(eingestelltes Zeitprogramm ohne Auswirkung)

Trinkwassererwarmung (Warm-
wasser) freigegeben

wenn Sie abweichend vom
eingesteliten Zeitprogramm
dauernd im Normalbetrieb heizen
und Trinkwassererwdrmung
mochten; z. B. Feiertag

Dauernd reduzierter Betrieb (Nacht)
(eingestelites Zeitprogramm ohne Auswirkung)

keine Trinkwassererwdrmung

wenn Sie abweichend vom
eingestellten Zeitprogramm
dauernd reduzierten Betrieb
wilnschen
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Trinkwassererwarmung (Warm-
wasser)/Abschaltbetrieb mit Frost-
schutziiberwachung der Heizungs-
anlage (siehe oben)

(nicht bei Dekamatik-HK)
(Trinkwassererwarmung entspre-
chend dem eingestellten Zeitpro-
gramm und stdndig Abschaltbetrieb
mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage)

z.B.im Sommer, wennkeine
Raumbeheizung aber Trink-
wassererwarmung bendotigt
wird

¢ Funktion nach Driicken der Spartaste ,S“

Um zusétzlich Heizenergie einzusparen, kann am Tag die Raumtemperatur um
max. 5°C (je nach Dauer der Absenkung) reduziert werden (z.B. wihrend des
Einkaufens).
Nach erneutem Driicken der Spartaste ,S* oder automatisch mit dem Umschalten
des Betriebsprogramms am Abend ist die Funktion aufgehoben.

¢ Funktion nach Dricken der Partytaste , f1”

Um wahrend des Abschaltbetriebs oder reduzierten Betriebs (Nacht) zu
heizen, kann durch Driicken der Partytaste ,11“ das Betriebsprogramm auf

--------

#:%:" (am Tag undin der Nacht heizen) gestellt werden. Die Regelungwird in

200

dieser Zeit nach zuvor eingestelitem Sollwert geregelt. Die Trinkwasser-

erwarmung (Warmwasser) ist freigegeben.

Nach erneutem Drlcken der Partytaste , 1“ oder automatisch mit dem Umschalten
des Betriebsprogramms am nachsten Morgen ist die Funktion aufgehoben.

citewencen



* Raumtemperatur fitr den Tag andern (Normalbetrieb)

(T v g

R ‘ Zur Abfrage: Taste 3" dricken.

. vn o

Loy T cu - _ . L
s L Einstellung andern (warmer): Taste ,#:" drlcken, und gleichzeitig Ein-

T stell-Drehknopf ,,-“ *+" nach rechts in

o Richtung ,,+" drehen bis der gewiinschte
Temperaturwert angezeigt wird').

NS Einstellung andern (kalter): Taste ,#:" driicken, und gleichzeitig Ein-

,{ R \( stell-Drehknopf ,,-“+" nach links in
WY QWL i Richtung ,—" drehen bis der gewiinschte

(= T ”

L%j,@_”_l,_ d Temperaturwert angezeigt wird').
e Raumtemperatur fir die Nacht d4ndern (reduzierter Betrieb)

[ brtami Zur Abfrage: Taste , ) “ drlicken.

s sl
O .
Einstellung andern (warmer): Taste , ) “ driicken, und gleichzeitig Ein-
stell-Drehknopf ,-“ ~+” nach rechtsin

Richtung ,+" drehen bis der gewlinschte
Temperaturwert angezeigt wird').

( (it " ]

L6 "1 »:;.) o Einstellung andern (kalter): Taste ,) " driicken, und gleichzeitig Ein-
H_ e S stell-Drehknopf ,.-“ *+“ nach links in
g); 8;5‘5% J Richtung ,,—" drehen bi§ derlgew'unschte
STk : Temperaturwert angezeigt wird').
e Trinkwassertemperatur andern (Warmwasser} (nicht bei Dekamatik-HK)
} - W( Zur Abfrage: Taste ,=" dricken.
EDHTRREE I S
IOICI T . R
[ 0 Einstellung dndern (warmer): Taste ,&=" driicken, und gleichzeitig Ein-
® ODODY r stell-Drehknopf ,-“ ~+” nach rechtsin
2 ®®®.@,_ J Richtung ,,+” drehen bis der gewiinschte
g
Temperaturwert angezeigt wird’).
U
‘ @O i Cx Oi Einstellung andern (kaiter): Taste X" drlicken, und gleichzeitig Ein-
v Y stell-Drehknopf .- *+" nach links in
l@ @@@% Richtung ,,—“ drehen bis der gewiinschte
P O0OE Temperaturwert angezeigt wird’).

/

e Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt

Der aktuelle Wochentag ist werkseitig voreingestelit und wird durch einen
Pfeil ,4” in der Anzeige unterhalb der Ziffern 1 bis 7 angezeigt

und

die aktuelle Uhrzeit ist werkseitig voreingestellt und ist, bedingt durch
Sommer- bzw. Winterzeit, eventuell umzustellen.

Bitte durch Abfrage prifen.

Zur Abfrage: Taste ,©" driicken.
|
| e Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit: Taste ,©" dricken, und gleichzeitig
®5fii::3:§::}_ B C\ (im Friihjahr) Einstel.l-Dr.ehknopf ,,:m*“ nqch‘
[ rechtsin Richtung , +" drehen bis die
®POOO ‘ Uhrzeit eine Stunde vorgestelltist’).
K}%@@@ E 9

Umstellen von Sommerzeit auf Winterzeit: Taste ,©" driicken, und gleichzeitig

(im Herbst) Einstell-Drehknopf ,-“ . nach
links in Richtung , - " drehen pis die
Uhrzeit eine Stunde zurtickgesteilt ist’).

1) Die eingesteliten Werte bzw. Zeiten sind nach Loslassen der jeweiligen Taste gespeichert.

5129 229



A s Z
" O A Y A
st @

<
- - a.‘mv«;fkg;«’ru 2t o
~iodee

Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustinden

Die Dekamatik bietet die Méglichkeit der Abfrage von
Soll- und Istwerten sowie von Betriebszustanden. Hier-
durch erhalten Sie einen schnellen Uberblick tiber die
momentane Betriebssituation der Heizungsanlage.

Abfrage von Sollwerten
1 Temperaturen

i Soll-Temperatur bei Normalbetrieb
Taste , 3" kurz dricken— Soll-Temperatur wird
flrca.5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Soilwertes siehe Seite 10.

J Soll-Temperatur bei reduziertem Betrieb
Taste , ) “ kurz dricken— Soll-Temperatur wird
flir ca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 11,

= Trinkwassersolltemperatur
Taste ,=" kurz dricken— Soll-Temperatur wird
furca.5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 11.

. Sollwert der elektronischen Maximaltemperatur-
begrenzung fir Heizkreis , TMA”

Taste ,IMA" kurzdriicken — , MA” blinkt in der
Anzeige. -
Taste , 47 driicken— Soll-Temperatur wird
angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 48.

Sollwert der elektronischen Maximaltemperatur-
begrenzung fiir Heizkreis , TIIR "

Taste ,IIB” kurzdriicken— , IMB” blinktin der
Anzeige. - - . -

Taste , 47" drUcken»Soll-Temperaturv./Ird
angezeigt. -

Anderung des Sollwertes sighe Seite 48,

2 Schaltzeitpunkte des aktuellen Wochentages

2.1 [MA Zeitprogramm fiir den Heizkreis ~IOA” »
Taste ,IMMA" kurzdriicken — , IIMA” blinktin der
Anzeige.

1. Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart Lblau”
Rote Taste ,1” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Blau 1" 1. Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart .blau”
Blaue Taste 1" driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

2.Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Ausschaltzeitpunkt fir Betriebsart ,blau”
Rote Taste 1" driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

2. Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart Lrot” =
Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart .blau”
Blaue Taste ,lI” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Anderungen der Schaltzeitpunkte siche Seite 14,24 bzw. 35.

Rot 1"

Rot 11"

Blau ,Il”

2210B Zeitprogramm fiir den Heizkreis , TMB"

Taste ,JIIB" kurz driicken — , B " blinktin der
Anzeige.

Die Abfragen wie unter Punk: 2.1 durchfihren.
Anderungender Schaltzeitpunkte siehe Seite 24 brw, 35.
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Abb. 65
Beispiele fir Soll-Temperaturen

Abb. 66
Beispiele fir Schaltzeitpunkte des Heizkreises , A"
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Beispiel fur Schaltzeitpunkt des Heizkrejses LB
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustdnden

2.3 9 Zeitprogrammft']r die Trinkwassererwarmung
Taste "&," kurzdricken— ,=" blinktin der
Anzeige.

Rot , 1" 1.Einschaltzeitpunkt fir die Trinkwasser-
erwarmung
Rote Taste ,|” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Blau ,1” 1. Ausschaltzeitpunkt fir die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste ,|” dricken— Zeitpunkt wird
angezeigt.

Rot , II“ 2.Einschaltzeitpunktfiir die Trinkwasser-
erwarmung
Rote Taste , I1” driicken— Zeitpunkt wird
angezeigt.

Blau , 11" 2. Ausschaltzeitpunkt fir die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste ,l1" driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Anderungen der Schaltzeiten siehe Seite 17, 27 bzw. 38.

3 Heizkennlinie

3.1 IMA Heizkennlinie fiir den Heizkreis , DA
Taste ,IDA” kurzdriicken— , IIDA” blinkt in der
Anzeige. )

pa Neigung der Heizkennlinie
Taste %" drlicken--eingegebenear Neigungs-
wertwird angezeigt. - -

174 Niveau der Heizkennlinie
Taste ,W" driicken— eingegebener Tempe-

raturwert wird angezeigt.
Anderungder Sollwerte siehe Seite 20, 21,31 bzw. 42.

3.2 B Heizkennlinie fiir den Heizkreis ,, [IB”
Taste ,IMB* kurz driicken— , B blinktin der
Anzeige.

Die Abfragen wie unter Punkt 3.1 durchfthren.
Anderungen der Soliwerte siehe Seite 31 bzw. 42.

3.3} SollwertderDifferenztemperatur
Taste , 8= driicken — Soll-Temperatur wird

angezeigt.
Anderung des Sollwertes siehe Seite 32 bzw 43.
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Beispiele fir Schaltzeitpunkte
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Beispiele fir Heizkennlinieneinstellung fir den
Heizkreis ,JTNA”
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Beispiel fir Heizkennlinieneinstellung fir den
Heizkreis ,,TIIB "~
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustdnden

3 Temperaturen

Zur Abfrage von Temperaturwerten aktivieren Sie ein
Temperaturabfrageprogramm. In der Anzeige erscheint
wiahrend der Tastenbetétigung eine Kennziffer und ein
Temperaturwert (siehe Beispiele).

Sie kdnnen verschiedene Kennziffern wahlen, wobei
jeder Ziffer eine bestimmte Temperaturabfrage zugeord-
netist {z.B. 1=AulRentemperatur!}), 2=Vorlauftempe-.
ratur des Heizkreises , A" usw.).

Die Moglichkeiten der Temperaturabfrage sind durch die
Anlagenausfihrung bestimmit. Sind z. B. keine Trink-

1. Abfrage der verschiedenen Temperaturwerte:
— AuBentemperatur?)
Taste ,8?" dricken
Kennziffer ,,1” erscheint.

— Vorlauftemperatur des Heizkreises , TIA"
Taste ,8?" driicken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf -+ Kennziffer ,2” einstellen.

— Kesselwassertemperatur
Taste ,,4?" driicken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf ,-“ *+“ Kennziffer ,,3” einstellen.

— Vorlauftemperatur des Heizkreises , IIIB"
Taste ,§?" driicken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf - 7+“ Kennziffer ,4" einstellen.

— Trinkwassertemperatur
Taste 47" dricken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf ,-“ *+“ Kennziffer ,,5" einstellen.

— Riucklauftemperatur
Taste ,,4?7" dricken, und gleichzeitig mit Einsteli-
Drehknopf ,-“*+" Kennziffer .6 einstellen.

— Raumtemperatur (wenn die Bedieneinheit als Fern-
bedienungeingesetztist und der Raumtemperatur-
sensor im Wandmontagesockel aktiviert ist)

Taste ,4?” driicken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf .- *+“ Kennziffer ,, 7" einstellen.

— Abgastemperatur (es wird jeweils die maximale
Abgastemperatur des aktuellen Tages angezeigt).
Taste ,8?" dricken, und gleichzeitig mit Einstell-
Drehknopf .- ~+“ Kennziffer ,8” einstellen.
Hinweis! Wenn die momentane Abgastemperatur
angezeigt werden soll:

Die beiden Tasten ,3#%:" und ,2}” gemeinsam kurz
dricken.

Danach Taste ,4?" driicken, und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,,-“ 1" Kennziffer ,8" einstel-
fen. In der Anzeige erscheint die momentane Abgas-
temperatur.

2. Nach Loslassen der Taste ,8?” ist die Temperaturab-
frage beendet.

IDerangezeigte Temperaturwert berucasichtigt die Witterungsverhalt-
sse wie Wind, Sonneneinstrahlung so.wie die Wandtemperatur des

repaudes,

wassererwarmung, kein Raumtemperatursensor (Bedien-
einheitnicht als Fernbedienung genutzt) und kein Abgas-
temperatursensor angeschlossen, kdnnen auch keine
entsprechenden Temperaturen abgefragt werden.
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Ldsch- und Grundeinstellungstasten

Sie hatten in den vorherigen Kapiteln verschiedene
Moglichkeiten, die Dekamatik nach thren individuellen
Vorgaben einzustellen.

Mdchten Sie nun aber die bei der Anlieferung eingege-
benen Werkseinstellungen reaktivieren bzw. Wochentag
und Uhrzeit neu eingeben, so konnen Sie dies mitden
Tasten ,CL" bzw. 1 tun.

Diese Tasten sind versenkt angebracht, um ein'versehent-
liches Loschen der individuellen Eingaben zu verhindern.

Taste ,,CL”

Die Betdtigung der Taste ,CL" 16st folgendes aus:

— Wochentag wird geldscht,

— Uhrzeit wird geldscht,

— Schaltzeitpunkte fir den Heizbetrieb werden auf die
Grundeinstellung gestellt (siehe Seite 14, 24 und 35};
bei Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis mit
Mischer (also ohne direkt angeschlossenem Heiz-
kreis)

Hinweis auf Seite 25 und 26 beachten!,
— Schaltzeitpunkte fur die Trinkwassererwadrmung
verden auf die Grundeinstellung gestellt (siehe Seite
17,27 und 38),
— die Heizung lduft dauernd mit Normalbetrieb ,,38:8:".

Zur Einstellung eines anderen Wochentages und einer

anderen Uhrzeit folgendermalen vorgehen:

1. Taste ,,1-7" drlcken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .- *+" nachrechtsdrehen bis der Pfeil 4" auf
den gewlinschten Wochentag zeigt (1 =Montag,
2=Dienstag usw.).

2. Taste ,©" drucken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,.-“" *+“ nach rechts oder links drehen bis die
gewlnschte Uhrzeit eingestelltist. '

3. Schritt 1. wiederholen.

Die Dekamatik arbeitet jetzt folgendermaRen:

— mit neu eingegebenem Wochentag,

— mit neu eingegebener Uhrzeit,

— mit Schaltzeitpunkten fur den Heizbetrieb entspre-
chend der Grundeinstellung (siehe Seite 14, 24 bzw. 35),

— mit Schaltzeitpunkten fur die Trinkwassererwarmung
entsprechend der Grundeinstellung (siehe Seite 17,

7 bzw. 38),
it dem Betriebsprogramm %) “ {siehe Seite 9).

Taste

Die Betatigung der Taste " 10st folgendes aus:

— Wertder Neigung 4" der Heizkennlinien wird auf 1,4
gesetzt (Grundeinstellung fur beide Heizkreise);
bei Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis mit
Mischer (also ohne direkt angeschlossenem Heiz-
kreis)

Hinweis auf Seite 30 beachten!,

— Wert des Niveaus /2" der Heizkennlinien wird auf 0
gesetzt (Grundeinstellung fur beide Heizkreise);
bei Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis mit
Mischer (also ohne direkt angeschiossenem Heiz-
kreis)

Hinweis auf Seite 30 beachten!,

— Wert der elektronischen Maximalbegrenzung der
Vorlauftemperatur wird auf 127°C gesetzt (Grundein-
stellung fur beide Heizkreise),

— Wert der Differenztemperatur wird auf 8°C gesetzt
(Grundeinstellung),

- Betrlebsprogramm B :.) wird eingestellt,

- Sollwerte %", )", , LI17und I werden auf
Grundemstellung gestellt.
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Taste ,

Maochten Sie die nun aktivierte Grundeinstellung wiedzr
andern, konnen Sie dies entsprechend der Beschreiburg
,Soll-Ter-
Heizkenr-
linten”, ,Vorlauftemperatur” und ,Differenziemperatur” t.n.

in den Kapiteln ,Betriebsprogramm einstellen”,
peraturen”, ,Partytaste”, ,Ferienprcgramm”,
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Einstellung und Ausstattung Ihrer Heizungsanlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

Zeitprogramme fir Heizkreis , IIIA”

] an der Bedieneinheitin der Dekamatik

[ an der Bedieneinheit, die sich ..o befindet <

Tabelle 1 Tabelle 2
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
gramm Rotl Biaul Rotli Biaull gramm Rotl Blaul Rotll Blaull
A 1=Mo A 1=Mo

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

=Do 4=Do

5=Fr 5=Fr

6=Sa 6=Sa

7=50 7=So

P
Zeitprogramme fiir Heizkreis , JIIB~ [J an der Bedieneinheit in der Dekamatik
[J an der Bedieneinheit, die sich ... befindet

Tabelle 1 Tabelle 2
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte |
gramm Retl Blaul RotH Blaull gramm Rotl Blaul Rotli ‘ Blauli
108 1=Mo - B mB  [{1=Mo ’

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

4=Do 4=Do

5=Fr 5=Fr

6=Sa 6=Sa
L 7=50 7=So

Zeitprogramme fir die Trinkwassererwarmung

[] an der Bedieneinheitin der Dekamatik

[} an der Bedieneinheit, die sich ... . befindet

Tabelle 1 Tabelle 2
i Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
fgramm Rotl Blaul Rotll Blaull gramm Rotl Blaul Rotll Blaull
XO) _ ®o _
= 1=Mo g 1=Mo

2=Di 2=Di

3=Mi 3=Mi

4=Do 4=Do l

5=Fr l 5=Fr | !

6=Sa I 6=Sa l ’

7=So0 ; 7=50 i ‘
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7 Diagnose
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S Abb. 75
€ Heizkennlinie fir Ra umsolitemperatur 25°C= Normalbetrieb , 3% "= 25 (Niveau N 7=0)




