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Wichtigf far den Anla?enbetreiber Vi EEMAN N
Betriebsanleitung

Viessmann Werke GmbH & Co
35107 Allendorf

At0|a-R N, Typ AVR

Gas-Heizkessel, Vollautomat
Nenn-Wirmeleistung: 56 bis 88 kW

Atola-RN

Bitte beachten!

Mit dieser Betriebsanleitung kénnen Sie lhre Heizungsanlage in Betrieb nehmen.

Einstellungen an der Kesselkreisregelung nehmen Sie bitte anhand der Betriebsanleitung fur die
Viessmann Trimatik bzw. Dekamatik vor.

Lesen Sie bitte auch die anderen Betriebsanleitungen, die Ihrer Heizungsanlage beigefugt sind,
vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Ihr Heizungsfachmann erklart Ihnen gern die Funktion
der Anlage und weist Sie in die Bedienung ein.

Schaden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen entstehen, sind durch unsere
Gewahrleistung nicht abgedeckt.



@ Kleinverteiler

@ Sicherheitsventil

@® automatischer Entlifter
® Manometer

(® Kessel- und Heizkreisregelung
® Stérlampe

@ Abgasklappenmotor
Handverstellhebel

@ Arretierknopf
Anlagenschalter

@ Funktionsanzeige und
Entstérknopf (2. Brennerstufe)

@ Funktionsanzeige und
Entstorknopf (1. Brennerstufe)

Die Zahlen geben Einzelheiten an, auf die auch im folgenden Text verwiesen wird.

o

0]

Anlagenschalter
| =Netzein
O =Netz aus



‘AuBerbetriecbnahme =

Kurzzeitige AuBerbetriebnahme

(z.B.im Sommerurlaub)

1. Anlagenschalter @ (0) auf ,1” stehen lassen, und
Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes) ein-
geschaltet lassen.

2. Betriebsprogramm C auf g drehen
(siehe Betriebsanleitung der Kesselkreisrege-
lung).

Durch diese MaRnahmen bleibt die Anlage
unter elektrischer Spannung!

Langere AuBerbetriebnahme
1. Gasabsperrhahn schliel3en.
2. Anlagenschalter @ (10) ausschalten.

3. Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) aus-
schalten.

Vor und nach langerer AuRRerbetriebnahme
(mehrere Monate) der Heizungsanlage empfehlen
wir, sich mit der Heizungsfachfirma in Verbindung
zu setzen.

Diese kann, sofern erforderlich, geeignete Mal3-
nahmen z. B. zum Frostschutz der Anlage oder zur
Konservierung der Heizflachen, ergreifen.



LAbiagehinweis: Servicemappe ]

Anleitung zur Aufste:lung VIEEMANN
v und Inbetriebnahme

Viessmann Werke GmbH & Co
35107 Allendorf

At()la-RN, Typ AVR

Gas-Heizkessel, Vollautomat
Nenn-Warmeleistung: 56 bis 88 kW

Atola-RN

Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Montagebeginn und Inbetriebnahme sorgfaltig durch.
Gewabhrleistungsanspriiche entfallen, soweit die Montage- und Betriebsanleitungen nicht

beachtet werden.

Zur Einweisung der Monteure veranstalten wir regelméf3ig Fachkurse.

¢ Arbeiten am Gerdt/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Gerdtund der Heizungsanlage (Montage, Wartung,
Reparaturen, Verdnderungen usw.) miissen von autorisierten Fachkraften
{(Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgefthrt
werden (VDE 0105, Teil 1: fur Arbeiten an elektrischen Einrichtungen;
@W: SEV-Vorschriften, Hausinstallationsvorschriften: fiir Arbeiten an
elektrischen Einrichtungen).
Der Hauptschalter (aul3erhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerat/
Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Brennstoff Gas: Der Gas-Hauptabsperrhahn ist zu schliefen und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern.
Bei nichtfachmannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fir Leib
und Leben.
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Vorschriften und Hinweise zur Montage

Heizkesse! bediirfen einer Anzeige oder Erlaubnis nach
den jeweils glltigen landesrechtlichen Vorschriften
(siehe besonderes Blatt , Hinweise auf wichtige Sicher-
heitsvorschriften und Bestimmungen”).

Die Gasinstallation darf nur von einem Installateur
vorgenommen werden, der vom zustandigen Gasver-
sorgungsunternehmen dazu berechtigt ist.

Elektrische Baugruppen, die bauseits gestellt werden,
missen baumustergeprift sein.

Die max. Umgebungstemperatur der Kesselanlage
sollte 35°C nicht Giberschreiten.

Fir die Montage der kompletten Kesselanlage
(Viessmann Systemtechnik) sind noch weitere
Anleitungen verbindlich:

Montageanleitung der Kesselkreisregelung.
Montageanleitungen fir Viessmann Zubehorteile
{soweit im Lieferumfang vorhanden).

Technische Anderungen vorbehalten!

Auszug aus unser~n . -wahrleistungsbedin-
gungen

Keine Gewihrleistung wird Ubernommen fir Schaden,

die entstanden sind aus

— ungeeigneter oder unsachgemafier Verwendung,

— fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch
den Kaufer oder Dritte,

— naturlicher Abnutzung,

— fehlerhafter oder nachlédssiger Behandlung,

— ungeeigneten Betriebsmitteln, insbesondere falscher
Brennereinsteliung,

— nicht geeigneten Brennstoffen,

— chemischen oder elektrochemischen und elektrischen
Einflissen, sofern sie nicht auf unser Verschulden
zuriickzufiihren sind, ’

— Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und
Wartungsanleitungen,

— unsachgemiaRen Anderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten durch den Kaufer oder Dritte,

— Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft (z. B.
fremde Kesselkreisregelungen).

Unsere Gewahrleistungspflicht umfaf3t ferner nicht

Schéden, die entstanden sind durch

— Luftverunreinigungen durch starken Staubanfall,

— aggressive Dampfe,

— Sauerstoffkorrosion — insbesondere bei Verwen-
dung nicht diffusionsdichter Kunststoffrohre in Fuf3-
bodenheizungen —,

— Aufstellung in ungeeigneten Rdumen (z. B. in Wasch-
kiichen oder Hobbyrdumen),

— Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels.



) Viessmann Trimatik
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% Mindestwandabstinde

min. 625 mm 1
/

Die MaRe beziehen sich auf das Bodenblech.
Der Abstand ,a” ist erforderlich, falls der Heizkessel nach-
traglich mit der motorisch gesteuerten Abgasklappe ausge-

ristet werden soll:

Nenn-Warmeleistungin kW 56 64

72

80 88

Mal ainmm 856 958

1059

1161 1262

Falls dieser Raum nicht vorhanden ist, muf3 zum nachtrag-
lichen Einbau der motorisch gesteuerten Abgasklappe die

Strémungssicherung abgebaut werden.
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Einbau der motorisch gesteuerten Abgas-
klappe in die Stromungssicherung

(falls vorhanden,

1

:im Lieferumfang)

. Die Blechschrauben @ an der Stromungssicherung

herausschrauben, und den VerschiuRdeckel (2) abneh-
men.

. An der gegeniberliegenden Seite der Strémungs-

sicherung Stopfen (3) fiir das Wellenende der Abgas-
klappe entfernen.

. Abgasklappe @ in die Stromungssicherung @ ein-

stecken, dabei das Wellenende in die unter 2. freige-
machte Offnung stecken. ‘

. Den neuen, mit der Motorkonsole verbundenen Ver-

schluRdeckel (6) mit den vier Blechschrauben, mit
denen der VerschluRdeckel befestigt war, an die Stro-
mungssicherung schrauben, dabei Abgasklappe
durch Drehen von Hand auf Gangigkeit prifen.

Hinweis: Elektrischer Anschlul der motorisch gesteuer-
ten Abgasklappe siehe Kapitel ,Anbau der Kesselkreis-
regelung und elektrische Anschliisse”.

Anbau der Stromungssicherung

1

. Kartusche mit Dichtmaterial dem Beipack an der

Vorderseite des Kesselkérpers entnehmen.

. Kartusche in Handpresse einlegen.
. Dichtflachen reinigen.
. Dichtmaterial (7) auftragen:

— auf der Oberseite der umlaufenden Kante an der
Oberseite des Kesselkorpers,

— seitlich an den beiden kurzen Kanten.

Darauf achten, daf3 genligend Dichtmaterial aufgetra-

gen wird, damit die Dichtstellen abgasdicht werden.

. Strémungssicherung @ am Kesselkoérper anbauen

und mit beiliegenden Kreuzschlitzschrauben (8) befe-
stigen.

. Den Deckel (9) der Stromungssicherung abbauen und

die Dichtstellen innen rundum mit Dichtmaterial
verschmieren. Falls erforderlich Dichtmaterial von
innen ergédnzen und Deckel wieder anbauen.

(]
8 Abb. 3
§ Einbau der motorisch gesteuerten Abgasklappe und Anbau der Strémungssicherung
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Heizwasserseitiger AnschluR

1. Heizungsanlage grundlich spiilen (besonders bei
Anschlul an eine vorhandene Heizungsanlage).

2. Leitungsanschlisse herstellen.

Bezeichnung der Anschliisse siehe Abb. 5.
{Siehe auch Montageanleitungen der entsprechenden
Viessmann Zubehérteile.)

3. Heizkreise anschliel3en.

4. Sicherheitsleitungen installieren.
Mindestquerschnitte siehe Tabelle auf Seite 4.
Die EntlGftung muB {iber den Sicherheitsvorlauf
erfolgen.

Wir empfehlen den Einbau eines Kleinverteilers in die
Vorlaufleitung direkt am Sicherheitsvorlaufstutzen
{Abb. 6). Der Kleinverteiler mit eingeschraubtem EntlGf-
ter verhindert in der Heizungsanlage Gerausche, die
durch mitstrémende Luftblasen verursacht werden.

Der Kleinverteiler hat Anschlisse fur Sicherheitsventil,
Manometer und Entlifter.

Abgasseitiger Anschluf

Der Querschnitt der Abgasrohre mu3 dem des Stutzens
der Strémungssicherung entsprechen, kann aber
gemafl DVGW-Arbeitsblatt Nr. 9 am Eintritt in den
Schornstein in der Form verandert werden {unter Beibe-
haltung des Querschnitts).

Der notwendige Forderdruck betrdgt 3 Pa (0,03 mbar).
Der Forderdruck des Schornsteins sollte 10 Pa (0,1 mbar)
nicht Uberschreiten; evtl. Nebenluftvorrichtung (z.B.
Zugbegrenzer) in den Schornstein einbauen.

Das Abgasrohr spater warmedammen.

Gasanschluf}

Gasanschluf3 nach TRGI 1986 (@: SVGW) erstellen.
®: Gasanschlulz nach OVGW-TR Gas (G 1) 1985 und den
regionalen Bauordnungen erstellen.

— Dichtheitsprifung durchfihren

— Gasleitung entliiften.

Der Gasanschlul3 des Heizkessels hat ein kegeliges
AuBBengewinde. Zur Abdichtung die weiterfiihrende
Rohrleitung mit einem zylindrischen Innengewinde
versehen.

Beim Anschluld der weiterfiihrenden Gasleitung unbe-
dingt den Gasanschlul} des Heizkessels mit einer Rohr-
zange gegenhalten.

Max. Prafaberdruck 150 mbar. Wenn héherer
Druck fiir Lecksuche der Gasanschluf3leitung
erforderlich, Heizkessel mit Gasarmaturen von
der Hauptleitung abtrennen, Verschraubung
losen. Es reicht nicht, den Gasabsperrhahn zu
schliefRen, da hier die Gefahr besteht, daR nach
der Priifung der Druck beim Offnen des Gasab-
sperrhahns in die Armatur gelangt und diese
zerstoren kann.

M)
T T
é—— Sicherheitsvorlauf

Kesselvorlauf

GasanschluR

Entleerung

Kesselriicklauf

Abb. 5
Anschlisse des Heizkessels

federbelastete Rickschlag-
klappe (in Verbindung mit
Speicher-Wassererwdrmer
erforderlich)

Kleinverteiler mit Entliiftung @—
Sicherheitsventil und N
Manometer Heizkreis

Heizkreispumpe

Gasanschlul3

—.DQ_....
Gasabsperrhahn
{bauseitige Lieferung
und Montage)

S

Ausdehnungsgefal’

Abb. 6

Installation in einer geschlossenen Anlage nach

DIN 4751 Teil 2

(Der Heizkessel kann auch mit 3- oder 4-Wege-Mischern
betrieben werden)
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Elektrischer AnschluBl der Brenneransteuerung

. Haltewinkel in die Schlitze der Brenneransteuerungen

stecken und auf die Sockel schrauben.

. Brenneransteuerung mit hohem Sockel (D links,

Brenneransteuerung mit niedrigem Sockel (2) rechts
so anschrauben, daB die Steckerbuchsen
und nach oben stehen.

. Erdungsleitung des Brenners (rechts unten) und

Erdungsleitung der rechten Brenneransteuerung @
zusammen unter der rechten Brenneransteuerung am
Mittelblech anschrauben und in den Clipsen verlegen.

. Erdungsleitung der linken Brenneransteuerung @ an

das Mittelblech schrauben.

. AnschluBleitung des Gasdruckwéchters @ mit Steck-

verbinder @oben in die linke Brenneransteuerung
ninstecken und in den Clipsen und im Leitungskanal
varlegen.

6. AnschluBleitungen der Gaskombiregler
und der Glihzinder inden Clipsen verlegen und
in die entsprechenden Steckerplétze der jeweiligen
Brenneransteuerungen von unten einstecken.

7. AnschluBleitung linker Brenner (nur Steckverbin-
der ) des Brenneradapters (4)in Steckplatz [41] der
linken Brenneransteuerung (1) von oben einstecken.

8. AnschluBleitung rechter Brenner (Steckverbinder
und ) des Brenneradapters in Steckplatz
und der rechten Brenneransteuerung @von
oben einstecken. '

-~

&
S Abb. 8
$ Brenneransteuerungen und Brenneradapter anschlielSen

"
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Alle Steckverbinder sind numeriert; Steckverbinder mit
gleichen Nummern zusammenstecken (siehe Steckeran-
schluBplane auf Seite 14).

6.

[

10.

11.

12.

13.

Die Netzleitung mit Steckverbinder (40| liegt in der
Verpackung der Regelung.

Netzleitung, Leitungen von externen Anschliissen
und Leitungen der Sensoren durch die Zugentlastun-
genim Hinterblech und durch die Leitungskanale zur
Regelung (1) sowie zum SteckeranschluBkasten
fahren.

. Netzleitung mit Steckverbinder [40jund Leitungen

von externen Geraten (z.B. Pumpen, Mischer-Motor
usw.) durch die Zugentlastung im Hinterblech fiihren
und am SteckeranschluRkasten anschlieRen. Steck-
verbindungen so weit zusammenstecken, bis sie
horbar einrasten.
Beim Verlegen der Leitungen von der Kessel-
riickseite zur Regelung darauf achten, daB die
Leitungen zwischen der Warmedammatte und
dem Ummantelungsblech verlegt werden.

. Hinterblech auf der rechten Seite lose anschrauben.
. Hintere Abdeckung @von der Regelung abbauen.,

Steckverbinder der Kleinspannungsanschlisse (z. B.
Sensoren) an der Ruickseite der Regelung (D einstecken.
Entsprechende Leitungsdurchfiihrungen aus-
brechen und Abdeckung @ wieder anschrauben.
Kesseltemperatursensor {mit Steckverbinder )
aus der Verpackung nehmen.

Kapillarrohre mit Fihler und den Kesseltemperatur-
sensor | 3] von der Regelung zur Tauchhilse @
(Abb. 9 auf Seite 12) fihren.

Die Schutzhiilse von den Fihlern entfernen, und die
einzelnen Fihler und den Kesseltemperatursensor
so weit wie moglich in die Tauchhilse schieben.

Die Uberlange der Kapillaren aufrollen und mit beilie-
gendem Kabelbinder am Mittelblech befestigen.

Wihrend des Betriebes erwarmt sich die
Strdmungssicherung, darum keine
Leitungen in diesem Bereich verlegen

Abgasklappen-

Abb. 10
Verlegen der Leitungen

Abb. 11
Steckverbindungen an der Regelung einstecken.

13
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Vorbereitungen zur Inbetriebnahme des
Heizkessels

— Prufen, ob die Be- und EntlGftungen des Heizraumes
den Vorschriften entsprechen und gedffnet sind.

— Die Heizungsanlage am Fiill- und Entleerungshahn
mit Wasser fGllen und an den Heizkdrpern entliiften.

— Den Druck der Anlage prifen.
Bei geschlossenen Anlagen darf der Zeiger des Mano-
meters, innerhalb der griinen Markierung von der Fest-
einstellung des roten Zeigers abweichen. Eventuell
Wasser nachfullen und an den Heizkdrpern nochmals
entliften.

Erstmalige Inbetriebnahme

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Ersteller
der Anlage oder einen von ihm benannten Fachkundigen
zu erfolgen; dabei sind die Einstellwerte in einem Mel3-
protokoll aufzuzeichnen.
Einweisung des Anlagenbetreibers
Der Ersteller der Anlage hat dem Betreiber der
Anlage die Betriebsanleitung zu libergeben und
ihn in die Bedienung einzuweisen.

Der Betreiber ist verpflichtet, innerhalb von vier Wochen
nach Inbetriebnahme der Feuerungsanlage von dem
zustandigen Bezirksschornsteinfegermeister eine Mes-
sung daruber durchfithren zu lassen, ob die Anforderun-
gender. Bundes-Immissionsschutzverordnung erfiillt
sind.

17



Diisendruck:
Hinweis! im Anlieferungszustand ist der Druckregicr
fiir den Betrieb mit Erdgas auf die Einheitseinstellung

“7\ EE-H-15,0 eingestellt.

(®: Bei AVR 88:
Der Dusendruck der Teillast-Stufe muf3 auf eine
max. Nenn-Wiarmeleistung von 50 kW eingestetit
werden. Dazu muR der Disendruck am linken Gas-
kombiregler neu eingestellt werden, siehe Seite 20,
Pkt. 13 bis 17, sowie Pkt. 19 und 20.

Erst linken Brenner, danach rechten Brenner einstellen.

13. Schraube im MeRstutzen @ I6sen, nicht heraus-
drehen. U-Rohr-Manometer anschlieBen.

14. Schaiter , ®" an der Regelung einschalten und Heiz-
kessel wieder in Betrieb nehmen. ,

15. Disendruck entsprechend dem Wobbeindex und der
Wiarmeleistung der Disendrucktabelle der Wartungs-
Checkliste entnehmen.

16. Dusendruck messen. Der MeBwert mul3 mit dem
angegebenen Wert in der Wartungs-Checkliste
(Disendrucktabelle) Gbereinstimmen.

17. Gasabsperrhahn schlieBen und Schalter ,®" an der
Regelung abschalten, U-Rohr-Manometer abneh-
men, MeBstutzen (3) schlieRen.

18. Punkt 13 bis 17 am rechten Brenner wiederholen.

19.
A Gasdichtheit der MeBstutzen priifen.

20. Unteres Vorderblech einhdngen und mit den Dreh-
verschliissen an den Seitenblechen befestigen.

Die hier beschriebene Inbetriebnahme bezieht
sich ausschlieBlich auf den Heizkessel.

Sie umfaRt nur einen Teil der nach DVGW-TRG! 86
vorgeschriebenen Arbeiten zur Inbetriebnahme
einer Gasanlage!

2
o Abb. 18
%: Diisendruck messen

® @
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Servicetasche

Die zugehdrigen Betriebsanleitungen sind in der am
Heizkessel angebrachten Servicetasche aufzubewahren.
Ebenso die Montageanleitungen und die Funktionsbe-
schreibungen fiir evtl. spater erforderliche Anderungen
an der Anlage und die Wartungs-Checklisten.

Wartung/Reinigung

Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind entsprechend
der Betriebsanleitung und der Wartungs-Checkliste
vorzunehmen.

Durch die Heizungsanlagen-Verordnung {(vom
20.1.89) und DIN 4756 ist die regelmaRige War-
tung des Heizkessels durch einen Fachkundigen
vorgeschrieben (einmal jahrlich).

Unterlassene Wartung stellt ein Risiko dar; regel-
maiRige Reinigung und Wartung gibt die Gewéhr
fiir sicheren, umweltschonenden und energie-
sparenden Betrieb.

Weisen Sie den Anlagenbetreiber hierauf und ggf.
auf Kundendienst- und Wartungsvertrag hin.

Abgasmessung

Zur Messung der Temperatur und der Zusammenset-
zung der Abgase ist bauseits entsprechend Abb. 20 eine
MeRoffnung herzustellen.

Entsprechend der 1. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (1. BImSchV) vom

1. Okt. 1988 ist gesetzlich festgelegt, dal’ Gasfeuerstatten
tber 11 kW jahrlich durch den Schornsteinfeger tber-
pruft werden missen.

Die Abgasmessung muf3 im Kernstrom (Abgasstrahne
mit der héchsten Temperatur) und bei voller Kessellei-
stung {zweite Stufe) erfolgen; dabei sind die Abgastem-
peratur und der CO,- bzw. O,-Gehalt und der CO-Gehalt
zur gleichen Zeit an der selben Stelle zu messen.

An der vorgegebenen Me36ffnung wird verdiinntes
Abgas gemessen. CO,- und Abgastemperaturwerte
werden durch Raumluftbeimischung abgesenkt.

Der feuerungstechnische Wirkungsgrad bleibt unveran-
dert.

Der Abgasverlustist nach Messung des Sauerstoffgehal-
tes oder des Kohlendioxidgehaltes zu berechnen.

MeR6ffrung @10 mm

-+

x
Durchmesser

2

Y

i

.
% B

Abb. 20
MeBdéffnung im Abgasrohr

21
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Erkennen und Beheben von Stérungen (nur durci die Fachfirma auszufithren)

Stérung Ursache Behebung
Heizkessel geht nichtin Keine Spannung vorhan- Sicherung und Anschlisse prifen
Betrieb den Schalter an der Viessmann Trimatik bzw. Dekamatik auf
ihre Einstellung prafen.
GasflieRdruck zu niedrig, Gasdruck prifen. Gasdruckwéchtereinstellung: 15 mbar.
Gasdruckwaéchter schaltet Gegebenenfalls Gasfilter reinigen.
ab
Kesselwassertemperatur Warten, bis die Kesselwassertemperatur um ca. 20 K
zu hoch abgesunken ist.
Sicherheitstemperaturbe- Entriegelungsknopf an der Regelung dricken.
grenzer hat abgeschaltet Ursache feststellen.
Steckverbinder Steckverbinder [41) und 53 einrasten.
und sind nicht richtig
eingerastet
Abgasklappe (falls vor- Abgasklappe gangig machen oder Abgasklappenmotor
handen)ist nicht gecffnet, austauschen.
Abgasklappe klemmtoder Bis zum Austausch kann der Heizkessel weiter betrieben
Abgasklappenmotor ist werden, indem die Abgasklappe in gedffneter Stellung
ausgefallen blockiert wird (siehe , Betrieb bei Ausfall des Abgasklap-
penmotors” in der Betriebsanleitung.)
Unterbrechung (Takten) Gasdruck prifen.
am Druckwéchter
Gasfeuerungsautomat Kein Gas vorhanden Luft in der Zuleitung, Entstérknopf am linken Gasfeuer-
geht auf Stérung ungsautomat dricken, damit Startvorgang wiederholt

wird.

Glihzander gluht nicht

Glihzander auf Beschadigungen prtifen, ggf. Glihzin-
der auswechseln.

Gaskombiregler 6ffnet
nicht

Spannung (AC 24 V ~.) am Gaskombiregler priifen.
Polaritdt der Netzzuleitung prufen.

Netzzuleitung falsch ange-
schlossen

Adern ,L” und , N” der Netzzuleitung tauschen.

Bei Storungen an der Regelung siehe ,Erkennen und Beheben von Stérungen® in der Funktionsbeschreibung der

Regelung.

Ist der Austausch von Einzelteilen notwendig, so missen Viessmann Original-Einzelteile verwendet werden.
Diese Einzelteile missen fiir das Produkt vorgesehen sein und die Arbeiten miissen entsprechend den
Vorgaben in den zugehorigen Technischen Unterlagen ausgefiihrt werden.

Dieses bitte genau befolgen, um Gefahren und Schaden fir Mensch und Sachwerte auszuschlieRen.

23



Ubersicht der Ausfithrungen

Heizkessel mit Regelung

und mit Brenner ohne Geblise fiir

ist Ausfihr....,,

Atola (Typ AVR) Viessmann Trimatik-MC/B

ErdgasH
Wobbeindex 43,2-56,5 MJ/m3
12,0-15,7 kWh/m3

71

ErdgasL

Wobbeindex 37,8-46,8 MJ/m3
10,5-13,0 kWh/ms3

Erdgas LL

Wobbeindex 36,0-45,7 MJ/ms3
10,0-12,7 kWh/m3

72

Dekamatik-DE/B

ErdgasH
Wobbeindex 43,2-56,5 MJ/m3
12,0-15,7 kWh/m3

81

ErdgasL

Wobbeindex 37,8-46,8 MJ/m3
10,5-13,0 kWh/m3

ErdgasLL

Wobbeindex 36,0-45,7 MJ/m3
10,0-12,7 kWh/m3

82

Dekamatik-D 1/B

ErdgasH
Wobbeindex 43,2-56,5 MJ/m3
12,0-15,7 kWh/m3

51

Erdgas L

Wobbeindex 37,8-46,8 MJ/m3
10,5-13,0 kWh/m3

ErdgasLL

Wobbeindex 36,0-45,7 MJ/m3
10,0-12,7 kWh/m3

52

‘Dekamatik-D 2/B

ErdgasH
Wobbeindex 43,2-56,5 MJ/m3
12,0-15,7 kWh/m3

61

ErdgasL

Wobbeindex 37,8-46,8 MJ/m3
10,5-13,0 kWh/m3

ErdgasLL

Wobbeindex 36,0-45,7 MJ/m3
10,0-12,7 kWh/m?3

62

Beispiel

Atola (Typ AVR, 72 kW) mit Viessmann Trimatik-MC/B und Brenner ohne G
aus dem Kennziffern-Aufkleber entnehmen und auf das mit
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~X" gekennzeichnete Feld auf dem Ty

Uhrung 71.

penschild

Viessmann Werke GmbH & Co
359107 Allendorf

Telefon: (06452) 70-0
Telefax: (06452) 70-2780

Telex: 482500

Technische Anderungen vorbehalten!
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Ergédnzende Hinweise zur Montage und
Einstellung

Heizwasserseitiger Anschlufl

Bevor der Heizkessel an eine bestehende Heizungsanlage
angeschlossen wird, muf? die Heizungsanlage griindlich
gespult werden, um Schmutz und Schlamm zu entfernen.
Schmutz und Schlamm lagern sich sonst im Heizkessel
ab und kénnen zu értlichen Uberhitzungen, Gerduschen
und Korrosion fuhren. Fir Kesselschaden, die hierdurch
entstehen, entfallt die Gewahrleistung.

Der Atola ist nur fir Pumpenwarmwasser-Heizungen
(PWW) geeignet.

Wirempfehlen, in die Heizungsvor- und -riicklaufleitungen
Absperrorgane einzubauen, damit bei spateren Arbeiten
am Heizkessel bzw. an den Heizkreisen nicht das Wasser
aus der gesamten Anlage abgelassen werden muf3.

FuBbodenheizungen und Heizkreise mit groBem Wasser-
inhalt missen auch bei Atola, die mit gleitend abgesenk-
ter Kesselwassertemperatur betrieben werden, iber
einen 4-Wege-Mischer an den Heizkessel angeschlossen
werden; siehe technisches Blatt ,Regelung von FuB3-
bodenheizungen”.

Sicherheitsleitungen

Die Verbindungsleitung zwischen Heizkessel und Sicher-
heitsventil darf nicht absperrbar sein. In ihr diirfen keine
Pumpen, Armaturen oder Verengungen vorhanden sein.
Die Abblaseleitung muf} so ausgefiihrt sein, daR keine
Drucksteigerungen méglich sind. Austretendes Heizwas-
ser muld gefahrlos abgefiihrt werden. Die Miindung der
Abblaseteitung mul} so angeordnet sein, dal3 aus dem
Sicherheitsventil austretendes Wasser gefahrlos und
beobachtbar abgeleitet wird.

Die Entliiftung mul Giber den Sicherheitsvorlauf erfol-
gen (siehe Kapitel , Heizwasserseitiger Anschlu3”).

Zur DIN 4751

Wassermangelsicherung

Nach DIN 4751 Teil 2, Ausgabe Februar 1993, kann aufdie
erforderliche Wassermangelsicherung bei Heizkesseln
bis 350 kW verzichtet werden, wenn sichergestellt ist,
daf? eine unzuldssige Erwdrmung bei Wassermangel
nicht auftreten kann.

Viessmann Atola sind mit typgepriiften Temperaturreg-
lern und Sicherheitstemperaturbegrenzern ausgeriistet.
Durch Prifungen ist nachgewiesen, daf3 bei eventuell
auftretendem Wassermangel infolge Leckage an der
Heizungsanlage und gleichzeitigem Brennerbetrieb eine
Abschaltung des Brenners ohne zusatzliche Ma3nah-
men erfolgt, bevor eine unzuldssig hohe Erwédrmung des
Heizkessels und der Abgasanlage eintritt.
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Abgasseitiger Anschlu

Nach DIN 4705 und DIN 18160 missen die Abgase vom
Schornstein so ins Freie geférdert und so gegen Abkiih-
lung geschutzt werden, da3 Niederschlag dampfférmiger
Abgasbestandteile im Schornstein nicht zu Gefahren
fdhren kann. '

Da der Atola mit glinstiger, niedriger Abgastemperatur
arbeitet, muB der Schornstein auf den Heizkessel abge-
stimmt sein. Bei zu groRem Schornstein-Querschnitt
und einem Schornstein ohne Wiarmeddammung kihlen
die Abgase zu stark ab, kondensieren und kénnen zu
Schornsteindurchfeuchtung fiihren.

Wir empfehlen im Hinblick auf die Anforderungen der
DIN 4702 dringend den Einbau einer Nebenluftvorrich-
tung (z.B. Zugbegrenzer). Diese ist bei motorischen
Abgasklappen hinter dem Heizkessel besonders wichtig
und bei Schornsteinen der WarmedurchlaBwiderstands-
gruppen Il und I von der DIN 18160 Teil 1 gefordert.
Durch eine Nebenluftvorrichtung wird der Heizkessel mit
dem notwendigen Férderdruck betrieben (notwendiger
Forderdruck siehe Tabelle aufS. 4) und es strémt Luft aus
dem Aufstellungsraum durch den Schornstein und
bewirkt eine Austrocknung.

Die Nebenluftvorrichtung muB so eingestellt werden,
daB der notwendige Férderdruck des Wiarmeerzeugers
gewadhrleistet ist. Nach DIN 4795 muR die Nebenluftvor-
richtung bei einem Férderdruck von weniger als 5 Pa
geschlossen sein. Wir empfehlen, den zustiandigen
Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen.

®: Der Abgasanschl!ul® darf nur an Abgasfinge der
Ausfihrungsart 1 gemaR ONORM B 8200 erfolgen.

Funktion des Glithziindersystems

Bei Warmeanforderung wird dem Gasfeuerungsautoma-
ten Strom zugefuhrt und die Funktionsanzeige leuchtet
grin. Nach ca. 41 Sekunden Glihzeit des Ziinders wer-
den die Ventile des Gaskombireglers gedffnet. Nach
weiteren ca. 3 Sekunden schaltet der Gasfeuerungsautomat
von Zindung auf Flammenlberwachung um. Ist kein
Flammensignal vorhanden, oder bei Ausfall des Flam-
mensignals im Betrieb, werden der Glihziinder und der
Gaskombiregler nach ca. 3 Sekunden fiir ca. 41 Sekun-
den stromlos. Danach beginnt ein zweiter Ziindversuch.
Istimmer noch kein Flammensignal vorhanden, beginnt
eine weitere Sperrzeit von ca. 41 Sekunden mit einer
Nachgliihzeit von ca. 21 Sekunden und anschlieBender
Storabschaltung.

Die griine Funktionsanzeige am Gasfeuerungsautomaten
schaltet auf rote Stéranzeige um (Entstérung siehe
Betriebsanleitung).

Bei Ausfall der Brenneransteuerung Stufe 1 (links)
erfolgt automatisch eine Weiterschaltung auf die Brenner-
ansteuerung Stufe 2 (rechts).

Als Notbetrieb kann der Heizkessel dann kurzzeitig mit
einer Brennerstufe betrieben werden.

5481 090



Umstellung auf die Einheitseinstellung EE-L-12,4
bzw. auf Erdgas LL

Mit der Einheitseinstellung EE-H-15,0 miissen die
Heizkessel im Wobbeindexbereich 12,0 bis 15,7 kWh/m3
(42,2 bis 56,2 MJ/m3) betrieben werden.

Mit der Einheitseinstellung EE-L-12,4 miissen die
Heizkessel im Wobbeindexbereich 10,5 kWh/m3

bis 13,0 kWh/m3 (37,8 MJ/m3 bis 46,8 MJ/m3) betrieben
werden.

Bei Umstellung von Einheitseinstellung EE-H-15,0 auf

EE-L-12,4 bzw. auf Erdgas LL oder umgekehrt miissen

die Gasdiisen ausgewechselt und eine Aufnahmeblende

eingebaut bzw. ausgebaut werden.

1. Gasabsperrhahn schlieRen.

2. Schalter ,@" an der Regelung ausschalten.

3. Steckverbinder von den Brenneran-
steuerungen abziehen.

4. Verschraubungen (1) 16sen, die Muttern @ abschrau-
ben und die Verteilerrohre @ abnehmen.

5. Gasdilsen aus den Verteilerrohren herausschrauben.

6. Aufdruck auf den neuen Diisen mit den Angaben in
der Dusendrucktabelle der Wartungs-Checkliste ver-
gleichen,.
Neue Diisen einschrauben, dabei Dichtringe liber die
Gewinde stecken oder Dichtmittel ~Loctite 511" auf die
Gewinde auftragen; dabei darauf achten, daf kein
Dichtmittel in die Diisen gelangt.

7. Aufnahmeblende auf die Gewindebolzen des Brenner-
balkens stecken.

8. Verteilerrohre @ anschrauben und Verschraubun-
gen @festziehen.

9. Achtung! Den Aufkleber auf dem linken Verteilerrohr
mit dem beiliegenden Aufkleber iiberkleben.

10. Ausfiihrungs-Kennziffer auf das Typenschild kleben
(siehe Punkt 8 auf Seite 16).

11. Steckverbinder wieder an den Brenneransteuerun-
gen einstecken.

12. Gasdichtheit der Verschraubungen priifen; dazu
A Inbetriebnahme Seite 18 Punkt 4 bis 8.
Heizkessel nach Priifung der Dichtheit wieder auRRer
Betrieb nehmen.

Disendruck: Erst linken Brenner, danach rechten Bren-

ner einstellen.

13. Schraube im MeRstutzen @ I6sen, nicht heraus-
drehen. U-Rohr-Manometer anschlieRen.

14. Schalter ,®" an der Regelung einschalten und Heiz-
kessel wieder in Betrieb nehmen.

15. Disendruck entsprechend dem Wobbeindex und der
Warmeleistung der Diisendrucktabelle der Wartungs-
Checkliste entnehmen.

16. Achtung! Die Einstellung des Diisendruckes muR bei
Vollast erfolgen.

Der Brenner schaltet bei Wirmeanforderung nach
ca. 30 Sekunden von Teillast auf Vollast.
Schutzkappe @ am Druckregler entfernen.
Schornsteinfegerpriifschalter betétigen (siehe auch
Betriebsanleitung der Regelung).

An der darunter befindlichen Einstellschraube ®
den Diisendruck einstellen und Schutzkappe @
aufschrauben.

17. Gasabsperrhahn schlieRen und Schalter .0 ander
Regelung abschalten, U-Rohr-Manometer abneh-
men, MeRstutzen (4) schlieRen.

18. Punkt 13 bis 17 am rechten Brenner wiederholen.

19. A Gasdichtheit der MeRstutzen prifen.
20. Unteres Vorderblech einhdngen und mit den Dreh-
verschliissen an den Seitenblechen befestigen.

Abb. 19 <
Gasdisen wechseln, Diisendruck einstellen

dari-ter da

Aufnahmeblende

5481 090
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Inbetriebnahme und Einstellung der Wiarme-
leistung

1. Gasart, Wobbeindex (Wo) und Betriebsheizwert (H,g)
beim Gasversorgungsunternehmen erfragen.

2. Wobbeindex, Gasfamilie (Gasart) und Gasgruppe
mit den Angaben auf dem Aufkleber am Brenner
vergleichen.

Falls eine Umstellung erforderlich ist, siehe Seite 20.

Ruhedruck:

3. Schraube im MeRstutzen (1) I6sen (nicht heraus-
drehen) und U-Rohr-Manometer anschlieRen.

4. Gasabsperrhahn 6ffnen.

5. Ruhedruck messen, er darf 57,5 mbar nicht iiber-
schreiten.

6. Kesselkreisregelung entsprechend der separaten
Anleitung in Betrieb nehmen.

7. Der Arretierknopf am Abgasklappenmotor (falls
vorhanden) darf nicht eingesteckt sein, Kette mit
Arretierknopf nach unten héngen lassen (siche
Betriebsanleitung des Heizkessels).

Die Abgasklappe mufR jetzt in Stellung ,Auf” laufen
(Handverstellhebel am Motor steht senkrecht), wenn
der Brenner (iber die Kesselkreisregelung einge-
schaltet werden soll. Erst dann wird durch einen Nok-
ken auf der Motorwelle ein Endlagenschalter betatigt,
der die Stromzufuhr zum Brenner freigibt.

Nach Abschalten des Heizkessels durch die Kessel-
kreisregelung lauft die Abgasklappe (falls vorhanden)
in die Stellung ,Zu” (Handverstellhebel am Motor
steht dann waagerecht).

8. Bei der ersten Inbetriebnahme kann das Gerat nach
zwei Startversuchen auf Stérung gehen, weil sich Luft
in der Gaszuleitung befindet (Funktionsanzeige am
jeweiligen Gasfeuerungsautomat @ leuchtet rot).
Roten Entstérknopf am Gasfeuerungsautomat driik-
ken und Startvorgang wiederholen.

Nach Abschalten des Heizkessels durch die Kessel-
kreisregelung lauft die Abgasklappe (falls vorhanden)
in die Stellung ,,Zu” (Handverstellhebel am Motor
steht dann waagerecht).

AnschluBRdruck:
9. AnschluBdruck (FlieRdruck) messen, er sollte zwi-

schen 20 und 25 mbar liegen.

10. Liegt der AnschluRdruck im angegebenen Bereich,
weiter bei Punkt 11).

Wenn der AnschluRdruck von den genannten Werten

abweicht, nach der folgenden Tabelle vorgehen.

Ursachen fiir zu niedrigen AnschluRdruck kénnen 2.B.

sein: verschmutze Filter, verunreinigte Rohre, zu kleine

Rohrquerschnitte usw.

AnschluBdruck |MaRnahme

unter 15 mbar

Keine Einstellung vornehmen, und
das Gasversorgungsunternehmen
(GVU) benachrichtigen.

Achtung! Der Heizkessel darf nur
vorubergehend (Notbetrieb) mit
dieser Einstellung betrieben werden.
Gasversorgungsunternehmen (GVU)
benachrichtigen.

15 bis 18 mbar

18 bis 575 mbar |Heizkesselin Betrieb nehmen.

uber575 mbar

Separaten Gasdruckregler der Kessel-
anlage vorschalten, und Druck auf

20 mbar einstellen.
Gasversorgungsunternehmen (GVU)
benachrichtigen.

11. Gasabsperrhahn schlieRen und Schalter LD an der
Regelung ausschalten, U-Rohr-Manometer ab-
nehmen, Mef3stutzen @ schliel3en.

12. A Gasdichtheit der MeRstutzen priifen.

Abb. 17
Ruhedruck, danach AnschluBBdruck messen

®

5481 090
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Anbau der Kesselverkleidung

1.

2

4,

Zugentlastungsleisten zuklappen und anschrauben,
und die Zugentlastungsschrauben festschrauben.

. Abdeckungen der Leitungskanile anbauen.
3.

Bleche der Warmedammung ausrichten und Schrau-
ben festziehen.

Oberes Vorderblech @ einhéngen, mit Blechschrau-
ben an die Seitenbleche schrauben und mit dem
VerschluB unterhalb der Regelung verriegeln.

. Oberblech @ mit den Blechschrauben des Haltewin-

kels anschrauben.

. Die Servicetasche @ an der zugéanglichen Seite mit

Blechschrauben an das Seitenblech schrauben.

- Zweites Typenschild auf das Oberblech aufkleben.

8. Ausfiihrungs-Kennziffer auf das Typenschild fiir den

Atola (Typ AVR) kieben (gemaR VDE-Vorgaben); dazu

wie folgt vorgehen:

— Ausflhrungskennziffer des Viessmann Heizkessels
der Ubersicht auf Seite 24 entnehmen (z.B. Atola
(Typ AVR) mit Viessmann Trimatik-MC/B und mit
Brenner ohne Geblise fiir Erdgas Hist Aus-
fiihrung 71).

— Entsprechende Ausfiihrungs-Kennziffer vom
Kennziffern-Aufkleber (liegt bei den Technischen
Unterlagen des Heizkessels) entnehmen und auf
das mit , x“ gekennzeichnete Feld auf dem Typen-
schild fiir den Atola (Typ AVR) kleben.

— Kennziffern-Aufkleber zu den Technischen Unter-
lagen zuriicklegen, da dieser bei einer eventuellen
Umstellung wieder bendtigt wird.

Abb. 16
Kesselverkleidung anbauen

Erst nach der
Inbetriebnahme
anbauen.

16
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14. Bei Heizkessel ohne motorisch gesteuerte Abgas- Die Steckverbinder so weit zusammenstecken, bis

klappe: Leitungen nach Abb. 12 verlegen. sie horbar einrasten.

Weiter bei Punkt 16. 16. Steckverbinder [41] und [90]in den Brenneradapter
15. Die motorisch gesteuerte Abgasklappe (falls vorhan- einstecken. Die Steckverbinder so weit zusammen-

den) an die Regelung anschlieRen. Dazu entspre- stecken, bis sie horbar einrasten.

chend Abb. 13 die Leitungen verlegen und die Steck- Die Gegenstecker (Anlieferungszustand) werden

verbinder zusammenstecken. nicht benétigt.

* Abgasklappen-

motor

-

53
rSteckadapter@
Abgasklappenmotor
Brenner- Brenner-
adapter M adapter
) f ) ( 4 "
— \ L

\
E 41 41 41 | &41 . (;E{__I 41

. | L]
\\\Brenneran- ﬁ \Brenneran-
steuerung steuerung
Abb. 12 Abb. 13
Heizkessel ohne motorisch gesteuerte Abgasklappe Heizkessel mit motorisch gesteuerter Abgasklappe
l Kesselkreisregelung J

SteckeranschluRkasten

Motorisch
gesteuerte }
Abgasklappe ) ( 90 )
v
v
Brenneradapter

Best.-Nr. 7273 570

| |
v LY ey

Stufe 1 Stufe 2

Abb. 14
Anschiuls der Kesselkreisregelung

14
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Anbau der Kesselkreisregelung und elektrische
Anschliisse

Die Kesselkreisregelung und die Befestigungselemente
werden separat verpackt angeliefert und sind wie folgt
an den Heizkessel anzubauen und anzuschlieRen:

Bitte auch die Montageanleitung der Kesselkreisrege-
lung beachten.

1. Achtung! Kapillaren nicht knicken, da sonst die Funk-
tion der Fiihler nicht gewihrleistet ist.
Kesselkreisregelung @ mit den Befestigungswinkeln

3.

5.

(an der Unterseite) in die Schlitze im Haltewinkel @
schieben.

- Kesselkreisregelung (1) hinten mit Blechschrauben an

den Haltewinkel (2) schrauben.

Haltewinkel @ mit angebauter Kesselkreisregelung
auf den Heizkessel legen und Steckeranschluf3-
kasten, Kapillarrohre und Brennerleitungen vor das
Mittelblech fihren.

. SteckeranschluRkasten (3) mit den beiliegenden

Distanzhiilsen (am Mittelblech) und Blechschrauben
an das Mittelblech schrauben. ‘

Der SteckeranschluBplan muR nach vorn zeigen und
aufgekiappt lesbar sein.

Haltewinkel (2) mit Seitenblechen verschrauben.

Abb. 9
Anbau der Kesselkreisregelung

12
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Anbau der Warmedammung (alle zum Anbau der
Warmedédmmung notwendigen Teile liegen im Karton
der Warmeddmmung)

Die Warmeddmmung und die Regelung erst montieren,
wenn alle Rohrleitungen — auch das Abgasrohr — mon-
tiert sind, um Beschidigungen zu verhindern.

Hinweis! Alle Bleche lose montieren, danach ausrichten
und festschrauben.

1.

Die Befestigungsleiste rechts @ und links 2) fiir die
Seitenbleche an den oberen Gewindestangen des
Heizkessels mit Muttern M 10 und Scheiben (liegenim
Beipack) befestigen.

- Die Warmedédmmatte fiir die Ummantelung (3)

(schwarze Seite nach auf3en) dGber die Tauchhiilse
stecken und um den Heizkessel legen. Die Matte zwi-
schen GasanschluRrohr und Kesselk6érper und hinter
den Haltewinkel fiir die Rohre stecken. Die Matte mit
den Federhaken @(liegen im Beipack) befestigen und
neben der Brennerplatte jeweils nach innen schlagen.

- Seitenblech rechts (5) mit Linsenschrauben M 6x10

(liegen im Beipack) an das Bodenblech @ und an die
Befestigungsleiste @ schrauben.

. Das Mittelblech @zwischen Kesselkdrper und Gaslei-

tung und tiber die Tauchhiilse stecken.

5.

10.

Das Mittelblech mit Linsenschrauben M6 x 10 andas
rechte Seitenblech schrauben; dabei darauf achten,
daB die Warmedammatte auf der unteren Abkantung
des Mittelblechs aufliegt und der freie Zugang zur
Tauchhiilse gewéhrleistet ist.

- Seitenblech links (8) mit Linsenschrauben M6 x 10

(liegen im Beipack) an das Bodenblech @ und andie
Befestigungsleiste (2) schrauben.

. Den Winkel mit dem Leitungskanal (9 an das Mittel-

blech und an das rechte Seitenblech schrauben.

. Die Warmeddmmatte fiir die Strémungssiche-

rung (19 (weiBe Matte) auf die Strémungssicherung
legen.

- Die Warmedammatte fir die Kesseloberseite D (mit

«XX" gekennzeichnet) auf den Heizkessel legen und
unter die Abkantungen der Seitenbleche und des
Mittelblechs sowie unter den Winkel mit dem
Leitungskanal stecken.

Hinterblech auf der Seite der Rohranschliisse lose
anschrauben.

Dabei beachten, daR die Wirmedimmatte auf der
unteren Abkantung des Hinterblechs liegt.

Hinweis! Die rechte Seite des Hinterblechs wird nach
dem elektrischen AnschiuR des Heizkessels ange-
schraubt, um die sachgeméiRe Leitungsverlegung zu
gewséhrleisten.

Abb. 7

Wérmedédmmung anbauen
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Aufstellung (Fortsetzung)

Hinweis: Zum Transport nicht an den Heizungs-
anschlussen oder an der Strdmungssicherung anheben
bzw. bewegen.

1. Querbretter (1) von der Palette abschrauben.
2. Heizkessel einseitig an den Rohren (2) anheben
(kippen) und 4-Kant-Holz unterlegen.
3. Querbretter @ von den FuBBschienen abschrauben.
4. Der Heizkessel kann ohne Fundament auf ebener
Flache aufgestelit werden.
Bitte beachten, daB} der allseitige Luftzutritt zum
KesselfuR nicht behindert wird (z. B. durch Einzemen-
tieren).
- Heizkessel in Nahe des Schornsteins aufstellen. ,
- Erforderliche Wandabstinde siehe Abb. 2 auf Seite 5.
7. Unebenheiten im Boden durch die im Bodenblech
eingeschraubten Ausgleichsschrauben @ ausglei-
chen (mit Wasserwaage ausrichten).
8. Beutel mit dem zweiten Typenschild vom Bodenblech
abnehmen und aufbewahren. Das Typenschild spater
auf das Oberblech kleben.

o o

)

Abb. 4
Heizkessel anheben

=\7%,
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Atola, Vollautomat

Niedertemperatur-Gas-Klein- und -Mittelkessel aus
Spezial-GrauguR mit Brenner ohne Geblase (atmosphi-
rischer Brenner).

Fir geschlossene Heizungsanlagen mit zul. Vorlauftem-
peraturen (= Absicherungstemperaturen) bis 110°C und
4 bar zul. Betriebsiiberdruck nach DIN 4751.

Fir gleitend abgesenkte Kesselwassertemperatur (als
Niedertemperaturkessel entsprechend der Heizungs-
anlagen-Verordnung) mit der witterungsgefiihrten,
elektronischen Kesselkreisregelung Viessmann
Trimatik-MC/B bzw. Dekamatik.

Fir Schéden, die durch iiberhéhten Druck entstehen,
entfillt die Gewahrleistung.
Prafliberdruck (heizwasserseitig)
Bauartkennzeichen

........................................ 5,2 bar

.................................................................. 02-223-323

Der Heizkessel entspricht den Anforderungen der DIN 4702

Teil 3, er ist DIN-DVGW-gepriift und bauartgepriift.

(®: Der Heizkessel entspricht den Anforderungen der
ONORM M 7444 und ONORM M 7443 Teil 2, Teil 3
und Teil 7, er ist OVGW-gepriift.

€R: Der Heizkessel entspricht den Anforderungen des
SVGW und des BUWAL.

Der Heizkessel ist fur die Verbrennung von Erdgas ausge-
legt. Der Heizkessel wird fiir Erdgas H mit der Einstellung
EE-H-15,0 vorgerichtet angeliefert.

Fur Erdgas L oder LL wird bei Bestellung ein Umstellsatz
mitgeliefert.

Spétere Umstellung auf Erdgas L oder Erdgas LL ist
moglich (siehe Seite 20).

Anlieferungszustand

Kesselkérper aus Spezial-GrauguR mit eingebautem
Edelstahl-Brenner ohne Geblise (atmospharischer
Brenner), komplett mit Gasdruckwéchter, Gaskombi-
reglern mit 2 Gasventilen, elektrischer Gltihziindung,
lonisations-Flammeniiberwachung und Reinigungs-
burste.

In Kartons (getrennt verpackt) werden folgende Teile
angeliefert:
— Warmeddmmung fir den Heizkesse!
— Strémungssicherung
— Viessmann Trimatik
oder
Dekamatik
Je nach Bestellung, separat verpackt
— Umstellsatz
— motorisch gesteuerte Abgasklappe
(€D: im Lieferumfang)
— Kleinverteiler mit Warmedammung
— Sonstiges Zubehor

Trinkwassererwarmung

Die Trinkwassererwarmung erfolgt mit einem nebenge-
stellten Speicher-Wassererwarmer.

Die Speichertemperaturregelung ist in der Viessmann
Trimatik bzw. Dekamatik enthalten.

Transport und Aufstellung
Hinweis zur Aufstellung

Der Heizkessel darfin Rdumen, in denen mit Luftverun-
reinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe zu rech-
nen ist, wie Friseurbetrieben, Druckereien, chemischen
Reinigungen, Labors usw., nur aufgestellt werden, wenn
ausreichende MaRBnahmen ergriffen werden, die fur die
Heranfihrung unbelasteter Verbrennungsluft sorgen.
In Zweifelsféllen bitten wir, mit uns Riicksprache zu
halten.

Heizkessel diirfen nicht in Raumen mit starkem Staub-
anfall oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Waschkiichen)
aufgestellt werden.

Der Heizraum muR frostsicher und gut beltftet sein.
Die Richtlinien fur den Heizraum sind zu beachten.

Transport

Zum Eintransport in den Heizraum, falls erforderlich,
den Verschlag und die Bodenpalette abbauen.

Zum Anheben des Heizkessels zwei Rohrstiicke %"
{ca. 1200 mm lang) als Hebehilfe durch die beiden
U-Profile an der Unterseite des Bodenblechs schieben
(siehe Abb. 4 auf Seite 8).

Achtung! Heizkessel nicht am Brenner, an den
Heizungsanschliissen und der Strémungssicherung
anheben bzw. bewegen.

Auf den langslaufenden Palettenbrettern 143t sich der
Heizkessel gut auf Rollen transportieren. Uber Treppen
1&Bt sich der Heizkessel gut auf den langslaufenden
Palettenbrettern herunterrutschen.

Aufstellung

Bevor der Heizkessel am endgiiltigen Standort
aufgestellt wird, missen an der Kesselriickseite
folgende Teile montiert werden:

— Strémungssicherung,

— motorisch gesteuerte Abgasklappe (Zubehér).

5481 090

%



Technische Angaben zur Montage

Gas-Heizkessel, Art B, Kategorie |, R/Ew. Kategorie |,

Bauartkennzeichen 02-223-323

Nenn-Wérmeleistung OF
Vollast kW 56 64 72 80 85,2 88
Teillast kW 32 32 40 40 45,2 48
Nenn-Warmebelastung
Vollast kW 61,9 70,7 79,6 88,4 94.1 97,2
Teillast kW 35,4 35,4 44,2 44,2 50 53,0
Bereitschafts-Warmeaufwand
bei 60°C Kesselwassertemperatur
mit Abgasklappenmotor % 0,59 0,65 0,66 0,63 0,59
ohne Abgasklappenmotor % 1,18 1,30 1,22 1,25 1,22
k-Wert der Warmedammung W/m2K 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Heizflache m?2 4,99 5,68 6,38 7,08 7,82
DIN-DVGW-Register-Nr. 93.15¢Vn 93.16cVn 93.17cVn 93.18¢cVn 93.19¢cVn
OF C')VGW-Reg.-Nr. G 2.275 G2.275 G2.275 G2.275 G2.275
€®: SVGW-Zul.-Nr. 93-158-4 LRV 93-158-4LRV| 93-158-4LRV| 93-158-4LRV 93-158-4 LRV
€H: BUWAL-Nr. beantragt
GasanschluRdruck
Erdgas mbar 20 20 20 20 20
Max. zul. GasanschlufRdruck mbar 57,6 57,5 57,5 57,5 57,5
Abmessungen
Lange Kesselkorper
im Anlieferungszustand mm 750 750 750 750 750
Gesamtlange mm 1068 1068 1068 1068 1068
Gesamtbreite mm 1023 1125 1226 1327 1429
Gesamthohe mm 1186 1186 1186 1186 1186
Gesamthdhe mit Abgasrohrbogen mm 1256 1256 1256 1256 1256
Gewicht
ohne Warmedammung kg 234 263 292 321 350
mit Warmeddmmung kg 259 288 317 346 375
Inhalt Kesselwasser | 32,0 35,2 38,6 41,9 45,2
Zul. Betriebsiiberdruck bar 4 4 4 4 4
Anschlisse Heizkessel
Kesselvor-und -rticklauf R 1Va 14 1Va 1Va 1Va
Sicherheitsvorlauf G 1% 1% 12 12 1V2
Entleerung R Ya Ya Ya Ya Ya
Lichte Weite der Leitung DN 20 20 20 20 20
zum Ausdehnungsgefa R Ya Ya Ya Ya Ya
Sicherheitsventil
Eintrittsanschlul DN 20 20 20 20 20
R Ya Ya ¥a Ya EZ
Abblaseleitung DN 25 25 25 25 25
R 1 1 1 1 1
Gasanschluf Rikeg.A-Gew.) 1 1 1 1 1
AnschluBwerte
bezogen auf die max. Belastung
mit Gas mitHyg @:
ErdgasH G20 9,45 kWh/m3 m3/h 6,55 7.48 8,42 9,35 9,96| 10,29
34,01 MJ/ms3
ErdgasL G25 8,13kWh/m3 m3/h 7,61 8,70 9,79 10,87 11,96
29,25 MJ/ms3
ErdgasLL 7,93 kWh/m3 m3/h 7,80 8,91 10,04 11,15 12,26
28,55 MJ/m3
Abgas’)
Temperatur (netto)
bei oberer Warmeleistung °C 130 130 130 130 130
bei unterer Warmeleistung °C 95 95 95 95 95
Massenstrom bei Erdgas
bei oberer Warmeleistung kg.h 179 205 230 256 281
bei unterer Warmeleistung kg h 103 103 128 128 154
Notwendiger Forderdruck Pa 3 3 3 3 3
mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Abgasrohr lichte Weite Cmm 180 180 180 180 200
'} Rechenwerte zur Auslegung des Schornsteins nach DIN 4705 (€H): S/A 384/4), bezogen auf5% CO, bei Nenn-Warmeleistung bzw. bei Teillast bei Erdgas.

Hinter der Strémungssicherung gemessen, Vierte bezogen auf eine Raumtemperatur von 25°C und auf den angegebenen notwendigen Férderdruck.

4
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@ bzw. €. Zusétzliche oder abweichende Angaben zur Aufstellung und Montage in Osterreich bzw. in der Schweiz
sind mit (A bzw. € gekennzeichnet.

Sicherheit

Dieses , Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schiden fiir Mensch und Sachwerte
auszuschlielRen.

Ebenso sind beider Montage die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, DVGW und VDE (€®: SUVA und

des SEV) und einzuhalten (siehe hierzu z. B. auch beiliegendes rotes Blatt ~Hinweise auf wichtige Sicherheitsvorschriften

und Bestimmungen*).

(® Ebenso sind bei der Montage die einschligigen Sicherheitsbestimmungen der OVGW-TR Gas (G 1) 1985, ONorm,
OVGW, OVE und der regionalen Bauordnungen einzuhalten.
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Stérung! Was ist zu tun, wenn ...

Stérung Ursache Behebung
Heizungsantage geht nicht — Anlagenschalter @ @ an der Kesselkreis- Einschalten
in Betrieb regelung ausgeschaltet

~Hauptschaiter (auRerhalb des Heizraumes) Einschalten

ausgeschaltet

— Sicherung in der Stromkreisverteilung {Haus-
sicherung) hat ausgeldst bzw. abgeschaitet

Heizungsfachfirma benachrichtigen

- Sicherheitstempereraturbegrenzer hat
abgeschaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen

— Abgasklappenmotor @ (falls vorhanden)
offnet nicht

Siehe ,Betrieb bei Ausfall des Abgasklappenmotors”

Brenner wird nicht — kein Brennstoff vorhanden

Gasabsperrhahn 6ffnen

oder unregelmaRig

eingeschaltet — Kesselkreisregelung bzw. Heiz.kreisregelung

falsch eingestellt

Einstellung Schaltuhr und Programmwahlschalter
prifen und ggf. korrigieren

— Stérung an der Kesselkreisregelung bzw.
Heizkreisregelung

Heizungsfachfirma benachrichtigen

Brenner startet nicht, - Fehlstart
Funktionsanzeige /@

leuchtet rot und

Storlampe ® der Kessel-

kreisregelung leuchtet

Entstorknopf (/@ driicken — Ist auch dieser
Startversuch erfolglos, Gasabsperrhahn schlieen,
Heizungsfachfirma benachrichtigen

Heizkreis kalt —Vorrang fUrTrinkwassererwérmung Abwarten, bis Speicher-Wassererwarmer
aufgeheizt ist
Raumtemperatur in — Heizkennlinie ist nicht richtig eingestellt Lesen Sie die ausfiihrliche Betriebsanleitung

verschiedenen Jahreszeiten
zu kalt oder zu warm

der Viessmann Trimatik, Dekamatik

Bei weiteren Stdrungen wenden Sie sich bitte an lhre Heizungsfachfirma

Meine Heizungsfachfirma: Notizen:

Telefon :

6

Gedruckt auf umweltfreundlichem,

. chlorfrei gebleichtem Papier
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Brennstoffe
Folgende Brennstoffe diirfen Sie verwenden:

Gas: Erdgas H, L und LL nach DVGW-Arbeitsblatt
G 260 bzw. den ortlichen Bestimmungen entspre-
chend.

Erstmalige Inbetriebnahme

Die erstmalige Inbetriebnahme hat durch den Erstel-
ler der Anlage oder einen von ihm benannten Fach-
kundigen zu erfolgen. ‘

Vorbereitungen zur Inbetriebnahme
(auch bei Wiederinbetriebnahme)

1. Kontrollieren Sie den Druck (Wasserstand)
der Anlage
Der schwarze Zeiger des Manometers (4) muf®
innerhalb des griinen Feldes stehen. Steht der
schwarze Zeiger unterhalb des fest eingestellten
roten Zeigers, ist der Druck der Anlage zu niedrig
— dann bitte lhre Heizungsfachfirma benachrich-
tigen.

2. Prifen Sie, ob die Be- und Entliftungs6ffnun-
gen des Heizraumes offen und nicht versperrt
sind.

3. Offnen Sie den Gasabsperrhahn.

4. Der Arretierknopf (8) am Abgasklappenmotor
(7 (falls vorhanden) darf nicht eingesteckt sein.

5. Einschalten der Anlage

Hauptschalter {aulRerhalb des Heizraumes) und
Anlagenschalter ® (0) einschalten.

Ihre Heizungsanlage ist jetzt betriebsbereit.

Kesselkreisregelung

Einstellungen an der Kesselkreisregelung nehmen
Sie bitte anhand der Betriebsanleitung fir die
Viessmann Trimatik bzw. Dekamatik vor.

Hinweise zum Betrieb
— Halten Sie den Aufstellungsraum sauber

— Kontrollieren Sie ofter den Druck der Heizungsan-
lage am Manometer (4)

— Lassen Sie lhre Heizungsanlage regeimaRig von
einem Fachkundigen warten.

— Warten Sie regelméaRig den Trinkwasserfilter in
der Kaltwasserleitung (falls vorhanden).

Folgende Priifungen monatlich durchfiihren:

— Mehrmals Druck der Anlage prifen (siehe
Abschnitt ,Vorbereitungen zur Inbetriebnahme®).

— Sicherheitsventil auf Funktionsfahigkeit prifen.

— Regelungstechnische Einrichtungen auf Funk-
tionsfahigkeit prufen.

— Alle Dichtungen kontrollieren und ggf. nachdich-
ten lassen.

— Be- und EntlGftung des Heizraumes priifen
(siehe Sicherheitshinweis , Zuluftéffnungen” auf
Seite 2).

Verhalten bei Stérungen

Betriebsstérung des Brenners

Bei Ausfall einer der beiden Brennerstufen leuchtet
die Funktionsanzeige (1) bzw. (2 im Gasfeuerungs-
automaten rot.

Zur Beseitigung der Stérung den Entstorknopf

() bzw. (2 nur einmal driicken. Die Funktions-
anzeige leuchtet grun.

Der Startvorgang dauert ca. 1 Minute. Sollte die
Funktionsanzeige danach erneut rot aufleuchten,
bitte den Gasabsperrhahn in der Zuleitung schlie-
Ren, den Anlagenschalter ® (0 an der Regelung
abschalten und die Heizungsfachfirma benachrichti-
gen.

Falls erforderlich, kann der Heizkessel als Not-
betrieb kurzzeitig mit der anderen Brennerstufe
betrieben werden.

Betriebsstérung des Heizkessels

Die Funktionsanzeige (1)/(12) im Gasfeuerungs-

automat leuchtet bei folgenden Stérungen nicht:

— Gasmangel,

— Sicherheitstemperaturbegrenzer hat abgeschal-
tet.

Benachrichtigen Sie bitte lhre Heizungsfachfirma.

Betrieb bei Ausfall des Abgasklappenmotors (7)

(falls vorhanden)

Startet der Brenner nicht, weil die Abgasklappe

nicht automatisch 6ffnet, konnen Sie bis zum Aus-

tausch des Motors den Heizkessel weiter betreiben,
indem die Abgasklappe in gedffneter Stellung blok-
kiert wird. Dazu:

— den Handverstellhebel (8) an der Motorwelle
senkrecht stellen (falls er nicht automatisch in
diese Stellung lauft) und

— den an einer Kette hangenden Arretierknopf (9
durch die obere Offnung in der Motorkonsole auf
den Handverstellhebel stecken.



Bitte beachten Sie diese
Sicherheitshinweise:

VAN

® Bei Gefahr

— Sofort Hauptschalter (auf3erhalb des Heiz-
raumes) ausschalten.

— Gasabsperrhahn schlief3en.

— Bei Brand geeigneten Feuerléscher
benutzen (Brandklasse B nach DIN 14406).

® Bei Gasgeruch

— Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funken-
bildung (z. B. Ein- und Ausschalten von Licht
und Elektrogeraten) verhindern.

— Fenster und Tiiren 6ffnen.

— Gasabsperrhahn schlieRen.

— Heizungsfachfirma/Vertragsinstallations-
unternehmen benachrichtigen.

— Sicherheitsbestimmungen des Gasversor-
gungsunternehmens (siehe Gaszéhler) und
der Heizungsfachfirma (siehe Inbetriebnahme-
oder Einweisungsprotokoll) beachten.

@ Bei Abgasgeruch

— Anlage auRer Betrieb nehmen (wie vor)
— Fenster und Turen 6ffnen
— Heizungsfachfirma benachrichtigen

® Zuluftéffnungen offen halten

— Zuluftéffnungen im Heizraum des Heizkessels
dirfen nicht verschlossen werden, sonst
unvollstandige Verbrennung und Vergiftung
moglich.

® Arbeiten an der Anlage

— Arbeiten an der Heizungsanlage, wie z.B.
Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Repara-
turen, Anderungen, nur von autorisierten
Fachkriften durchfiihren lassen.

— Vor Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage ist der
Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes)
auszuschalten und gegen Wiederein-
schalten zu sichern.

Sonst Gefahr fir Leib und Leben méglich.

Bedingungen an den Heizraum:

— Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlen-

wasserstoffe (z. B. enthalten in Sprays, Farben, Lésungs-
und Reinigungsmitteln)

— Kein starker Staubanfall
— Keine hohe Luftfeuchtigkeit
— Frostsicher und gut beliftet.

Sonst Stérungen und Schéden an der Anlage
moglich.

Messung durch den Schornsteinfeger

Innerhalb von vier Wochen nach Erstinbetrieb-
nahme der Feuerungsanlage ist der Betreiber ver-
pflichtet, diese dem Bezirksschornsteinfegermeister
zur Messung anzuzeigen.

Regelmafige Wartung
durch die Heizungsfachfirma

Der Heizkessel muB in bestimmten Zeitabstdnden
gereinigt werden, mindestens aber nach jeder Heiz-
periode. Mit zunehmender Verschmutzung steigt
die Abgastemperatur (pro mm Ablagerung auf den
Heizflachen um bis zu 50° C) und damit auch der
Energieverlust.

Der Speicher-Wassererwarmer (falls vorhanden)
muR spatestens 2 Jahre nach Inbetriebnahme und
dann in regelméRigen Abstanden von der Heizungs-
fachfirma gewartet werden.

RegelmaRige Wartung der Heizungsanlage durch
einen Fachkundigen sichert storungsfreien, enernie-
sparenden und umweltschonenden Heizbetrieb.
Wir empfehlen, mit der Heizungsfachfirma einen
Wartungsvertrag abzuschlief3en.



