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Dieses , Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schaden fiir Mensch und Sachwerte auszuschlieRen.

w Bedienung

Lesen Sie bitte diese Bedienungsan-
leitung sorgfaltig durch. Dariber hin-
aus erklart thnen thr Heizungsfach-
mann gern die Funktion der Anlage
und weist Sie in die Bedienung ein.
Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung entstehen,
sind durch unsere Gewahrleistung
nicht abgedeckt.

m Arbeiten am Gerit

Arbeiten am Gerat und an der Hei-
zungsanlage, wie z.B. Montage,
Inbetriebnahme, Wartung, Reparatu-
ren, miissen von autorisierten Fach-
kraften (Heizungsfachbetrieb/Vertrags-
installationsunternehmen) durchge-
fuhrt werden (VDE 0105, Teil 1: fir
Arbeiten an elektrischen Einrich-
tungen).

Der Hauptschalter (auBerhalb des
Aufstellraumes) ist bei Arbeiten am
Gerat/Heizungsanlage abzuschalten
und gegen Wiedereinschalten zu
sichern.

Bei Brennstoff Gas ist zudem der Gas-

absperrhahn zu schlieBen und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern.

-
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

2 Kurz-Bedienungsanleitung

Bedien- und Anzeigeelemente (Die Drehkndpfe sind im Anlieferungszustand dargestellt.)

e b mA
Betriebsprogramm Normale Raum- Abgesenkte Heizkreis A
einstellen temperatur Raumtemperatur schalten

| andern andern; ? = Automatik-Betr.

‘ Einstellung , %" 2
Abschaitbetrieb

| I

ms o)
Heizkreis B Anlage
schalten ein-/ausschalten

@ = Automatik-Betr. | = Netz ein

% = Abschaltbetrieb # = Abschaltbetrieb O = Netz aus

T

= = D
11— y
V Snun O » an —— A
M
l @E@a @UEIEO
@ A m8 3 (] H
Display - =
ki '°’®\ Rote Anzeige
N leuchtet bei
Rge I ;
= = o = r rennerstorung
\.
|
Spartaste Partytaste

Bedieneinheit Comfortrol - werkseitige Grundeinstellung

Auswabhltasten ,A“, ,B”, ,C*, D"
in den verschiedenen Menlebenen dricken; die Infolibersicht wird ange-
betdtigen; die entsprechende Funktion zeigt.

wird ausgeflihrt. |

Informationstaste ,,i”

r—‘ —\
O & m=
N
4557
o 10
436
'@ ® )23@78(@
@ e 1* fo°
N3] )
f
1

Einstell-Drehknopf , -«™. "
drehen, um Schaltzeiten, Temperaturen
u.a. einzustellen.

Grundeinstellungstaste ,k”
drucken; geanderte Werte werden auf
die werkseitige Grundeinstellung
zuruckgesetzt.

Wochentag und Uhrzeit (MEZ)

wurden bereits im Werk eingestellt und
bleiben durch eine eingebaute
Langzeitbatterie auf aktuellem Stand.

Winter-/Sommerzeit

Umstellung erfolgt automatisch.

Bei Anderung der Termine fiir die Win-
ter-/Sommerzeit-Umstellung wenden
Sie sich bitte an lhren Heizungsfachbe-
trieb.

Schaltzeiten
sind im Anlieferungszustand auf
6.00 bis 22.00 Uhr eingestelit.

Andere Schaltzeiten kdnnen individuell
eingestellt werden (siehe Seite 15).
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2 Kurz-Bedienungsanieitung

Gerat einschalten

Anlagenschalter

} = Netz ein

Raumtemperatur dndern
Normale Raumtemperatur (z.B. am Tag)

kalter warmer

Stellung ,,5” entspricht ca. 20°C
Raumtemperatur

Abgesenkte Raumtemperatur {z.B. nachts)

kalter warmer

56

3 i ’
.7
17 <9
% 10
2llung 8 “ entspricht ca. 5°C
(A ferungszustand)
Ste.aung 3" entspricht ca. 14°C
Raumtemperatur.
Bei Stellung , % “ ist Frostschutz der

Heizungsanlage gewéhrieistet: dies
wird im Display angezeigt.

Warmwassertemperatur andern

Siehe Abschnitt ,,Mendstruktur’Warmwasser (Ubersicht 2}” auf Seite 13 und

Die erstmalige Inbetriebnahme muB
von threm Heizungsfachbetrieb vorge-
nommen werden.

® Hauptschalter (auRerhalb des Auf-
steliraumes) einschalten.

® Dekamatik einschalten:
Anlagenschalter , @ “ auf ,1”.

GEWAHLTE RAUMTEMP., %
ALT: 20°C
NEU: ..oC

KLAPPE OFFNEN

NFO:

( - <
GEWAHLTE RAUMTEMP. )
ALT: 14 °C
NEU: ..°C

KLAPPE OFFNEN |

GEWAHLTE RAUMTEMP. )

ALT: 14°C
NEU: 05°C
FROSTSCHUTZ

INFO: KLAPPE OFFNEN )
A

Im Display erscheinen Wochentag,
Datum, Uhrzeit, das eingestellte
Betriebsprogramm und die Kessel-
wassertemperatur.

Ihre Heizungsanlage und, falls ange-
schlossen, auch die Bedieneinheit
Comfortrol als Fernbedienung sind
jetzt betriebsbereit.

= Drehknopf , % “ bzw. , ) “ auf
gewulnschte Temperatur stellen.

® Im Display erscheinen sofort
bisherige und geédnderte Raumtem-
peratur.

® Nach ca. 5 Sekunden erlischt diese
Anzeige und die neue Temperatur ist
gespeichert.

«Schaltzeiten dndern” auf Seite 14 und 15.

5581279

-



5581 27

Betriebsprogramm einstellen

2 Kurz-Bedienungsanleitung

Programmwahl- Drehknopf , ) “

schalter

Betriebsprogramm/Funktion

Heizbetrieb

Bei Gebauden mit gutem Warme-
Speichervermogen; die Raume kihlen
nach dem Ausschaltzeitpunkt nicht so
stark aus.

i

Normalbetrieb im Wechsel mit
Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-
wachung der Heizungsanlage nach ein-
gestelltem Zeitprogramm (Anlieferungs-
zustand).

Warmwasserbereitung nach Zeitpro-
gramm.

Bei Gebduden mit geringem Warme-
Speichervermogen; nach dem Aus-
schalten wird ein zu starkes Auskih-
len der Raume verhindert.

3

S
N )

=
ZRNERS

Normalbetrieb im Wechsel mit
reduziertem Betrieb (Nachtabsenkung)
nach Zeitprogramm.

Warmwasserbereitung nach Zeitpro-
gramm.

Sommerbetrieb

Wenn keine Raumheizung, aber Warm-
wasserbereitung gewlinscht wird

/
\ i

Hinweis!

Die Umstellung von Heizbetrieb auf
Sommerbetrieb erfolgt bei einem werk-
seitig vorgegebenen Wert automatisch,
d.h. der Programmwabhischaiter braucht
nicht umgestellt werden.

Bei gewlinschter Anderung wenden Sie
sich bitte an lhren Heizungsfachbetrieb.

Warmwasserbereitung und Abschalt-
betrieb mit Frostschutziberwachung
der Heizungsanlage.

Warmwasserbereitung nach Zeitpro-
gramm.

Urlaub

Wenn die Heizungsaniage fiir langere
Zeit abgeschaltet werden soll;

z.B. im Sommerurlaub

Fir langere Abwesenheit kann auch
das Ferienprogramm genutzt werden
(siehe Seite 16).

Dauernd Abschaltbetrieb mit Frost-
schutziiberwachung der Heizungsan-
lage. Bei Frostgefahr schaltet sich die
Heizungsanlage automatisch ein.

Warmwasserbereitung erfolgt nicht.

Wenn an ihrer Heizungsanlage zwei
Heizkreise (mAund mB) angeschlossen
sind, kénnen diese getrennt ein- und
ausgeschaltet werden; z. B. zwei Woh-
nungen mit jeweils einem Heizkreis

Heizkreisschalter

Q
&

ImA TIB

Heizkreisschalter in Stellung

@ Jeweiliger Heizkreis in Funktion
(Heizkreispumpe(n) eingeschaltet,
Mischer in ,Regelfunktion”)

& Jeweiliger Heizkreis im Abschalt-
betrieb mit Frostschutziiber-
wachung (Heizkreispumpe(n) abge-
schaltet, Mischer geschlossen)

[
b=
=
‘@
c
2]
0
c
=
c
3
©
Q
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2 Kurz-Bedienungsanieitung

3 Schornsteinfeger-Priifschalter

Partybetrieb einstellen

(GEWAHLTE PARTYTEMP, )

ALT: 20 °C
NEU: ..°C

.......

| »BEENDEN: KLAPPE ZU |

Sparbetrieb einstellen

R
12.06.95

10:35 UHR
SPARBETRIEB S

MONTAG,

KESSELTEMP: 62 °C

INFO:

2 Yot il
KLAPPE OFFNEN

Hinweis!

Partybetrieb einstellen, wenn sich Ihre
Heizungsanlage im Zustand ,Raumhei-
zung aus” befindet und kurzfristig auf
~Raumheizung ein” umgeschaitet wer-
den soll. Die Warmwasserbereitung ist
ebenfalis freigegeben.

Hinweis!
Im Sparbetrieb wird die Raum-
temperatur um ca. 2 °C abgesenkt.

- ®

3 Schornsteinfeger-Priifschalter

m Taste ,f1“ driicken.

= Im Display erscheinen ,PARTY-
BETRIEB I1” und die ,gewahlte Tem-
peratur”,

Partytemperatur dndern:
m Folgen Sie den Anweisungen im Dis-

play.

Partybetrieb beenden:

® Taste 1" driicken oder das Beenden
erfolgt automatisch bei nichster
Umschaltung von Absenkbetrieb auf
Heizbetrieb.

& Taste ,S “ driicken.

Sparbetrieb beenden:

w Taste ,S “ driicken oder das Beenden
erfolgt automatisch bei nachster
Umschaltung von Heizbetrieb auf
Absenkbetrieb.

Der Schornsteinfeger-Priifschalter und die hier aufgefiihrten Informationen sind fur den Schornsteinfeger.

ﬂ Provisorischer
Betrieb

@ Automatik-Betrieb

Fir Abgasmessungen mit kurzzeitig
angehobener Kesselwassertemperatur:

» Mittlere Abdeckklappe 6ffnen
® Schornsteinfeger-Priifschalter ,, %
von @ “ auf , & “ stellen.

Folgende Funktionen werden ausge-

|Ost:

- Regelung der Kesselwassertempera-
tur durch den Temperaturregler ,, ¢ “,

- Einschaltung aller Pumpen,

— Mischer (falls vorhanden) bleibt in
Regelfunktion,

- Brennereinschaltung
(kann verzégert werden durch
Heizélvorwarmung, Kombinierte
Nebenluﬁvorrichtung, Abgasklappe
oder abgeschaltetem Temperatur-
regler).

® Nach der Messung den Schalter A
wieder auf , @ “ stellen.
® Mittlere Abdeckklappe schlieRen.

5581 279
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4.1 lhre Heizungsanlage — mit Ausstattung

4.1 lhre Heizungsanlage - mit Ausstattung

Kleinkesselanlagen

Im Folgenden wird die Heizungsanlage
mit Ausstattung beschrieben.

Kreuzen Sie die fir lhre Anlage gultige
Ausstattung an bzw. vervolistandigen
Sie die Angaben.

Anwendungsbeispiel 1
[C 1 Heizkreis A ohne Mischer
ohne Warmwasser-Speicher

[ 1 Heizkreis A ohne Mischer
mit Warmwasser-Speicher

Zusatzlich kann eine Zirkulations-
pumpe eingebaut sein,

Wirkungsweise

Das im Heizkessel erwdarmte Wasser
wird von der Heizkreispumpe direkt zu
den Heizkorpern gepumpt.

Die Dekamatik-E pal3t die Kesselwas-
sertemperatur bzw. lber den Mischer
die Vorlauftemperatur des jeweiligen
Heizkreises den verschiedenen verén-
derlichen Bedingungen (z.B. der

Anwendungsbeispiel 2

T 1 Heizkreis A ohne Mischer
1 Heizkreis B mit Mischer
ohne Warmwasser-Speicher
oder nur
1 Heizkreis B mit Mischer
ohne Warmwasser-Speicher

Heizkreis A beheizt was?

Heizkreis B beheizt was?

[J 1 Heizkreis A ohne Mischer
1 Heizkreis B mit Mischer
mit Warmwasser-Speicher
oder nur
1 Heizkreis B mit Mischer
mit Warmwasser-Speicher

Heizkreis A beheizt was?

Heizkreis B beheizt was?

Zusatzlich kann eine Zirkulations-
pumpe eingebaut sein.

Wirkungsweise

Heizkreis A ohne Mischer

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird von der Heizkreispumpe direkt zu
den HeizkGrpern gepumpt.

Heizkreis B mit Mischer

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird in dem Mischer mit dem aus dem
Heizkreis zurickflieBenden kihleren
Wasser gemischt und dann, auf die
erforderliche Temperatur geregelt, zu
den Heizkorpern gepumpt.

AulRentemperatur oder einer hdheren
Kesselwassertemperatur beim Aufhei-
zen des Warmwasser-Speichers

(falls vorhanden) an.

Anwendungsbeispiel 3

0 1 Heizkreis A mit Mischer
1 Heizkreis B mit Mischer
ohne Warmwasser-Speicher

Heizkreis A beheizt was?

Heizkreis B beheizt was?

[J 1 Heizkreis A mit Mischer
1 Heizkreis B mit Mischer
mit Warmwasser-Speicher

Heizkreis A beheizt was?

Zusatzlich kann eine Zirkulations-
pumpe eingebaut sein.

Wirkungsweise

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird in dem Mischer mit dem aus dem
Heizkreis zurickflieRenden kiihleren
Wasser gemischt und dann, auf die
erforderliche Temperatur geregelt, zu
den Heizkorpern gepumpt.



4.1 thre Heizungsanlage — mit Ausstattung

Mittel-/Grokesselanlagen

J Anwendungsbeispiel 4 0 Anwendungsbeispiel 5 0 Anwendungsbeispiel 6

Anlage mit zwei Heizkreisen mit Anlage mit zwei Heizkreisen mit Anlage mit einem Heizkreis mit

Mischer und Temperatursensor TSA Mischer, Mischer,

zur Anfahrschaltung, mit Temperaturregler T 2 zum mit stetiger Ricklauftemperatur-

mit/ochne Warmwasserbereitung Schalten der Beimischpumpe regelung in Verbindung mit Rick-
(Rucklauftemperaturanhebung), lauftemperatursensor T 1, mit Tem-
mit Rucklauftemperatursensor T 1 peraturregler T2 zum Schalten der
oder Temperatursensor TSA zum Beimischpumpe, mit/ohne Warm-
SchlieRen der Mischer, mit/ohne wasserbereitung

Warmwasserbereitung

J Anwendungsbeispiel 7

Anlage mit einem Heizkreis mit

Mischer, mit stetiger Ricklauftempe- 4
raturregelung in Verbindung mit €
Ruckiauftemperatursensor T1, i
mit Kesselkreispumpe, mit/ohne

Warmwasserbereitung
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4.2 Bedien- und Anzeigeclemente

4.2 Bedien- und Anzeigeelemente bei geoffneten Abdeckklappen
Die Drehknépfe sind im Anlieferungszustand dargestellt.
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Symbole im Display
(bei geschlossener Klappe)
* m ¢ Gewahlte Betriebsprogramme-

einsteliung
* Trinkwasserfreigabe
(Warmwasser)
e Normalbetrieb (Heizbetrieb)
oder
) reduzierter Betrieb

(Absenkbetrieb);
in Stellung , %" FROST-
SCHUTZ

Zuordnung der Bedieneinheit({en)
Haben Sie eine Heizungsanlage mit
einem Heizkreis, dann ist die Bedien-
einheit auch diesem Heizkreis zugeord-
net.

Haben Sie eine Heizungsanlage mit
zwei Heizkreisen, konnen Sie mit einer
Bedieneinheit die Heizkreise A und B
bedienen. Bei Einsatz von zwei Bedien-
einheiten (eine in der Regelung und
eine als Fernbedienung oder beide als
Fernbedienungen) wirkt jede auf den
ihr zugeordneten Heizkreis.

(®) Bedieneinheit Comfortrol mit
Display
Schalter Heizkreis A
@ = Automatik-Betrieb
& = Abschaltbetrieb
@ Schalter Heizkreis B
@ = Automatik-Betrieb
& = Abschaltbetrieb
@ Anzeige leuchtet bei Brenner-
stérung ... ... .
@ Anlagenschalter ...
I = Netzein
O = Netz aus
@ Einbauplatze
Betriebsstundenzahler
@ Entsperrung Ubertemperatur
@ Temperaturregler ...
& TUV-Taste ..o T
(nur fur Servicezwecke)
Rechte Abdeckklappe
Schornsteinfeger-Prifschalter ... %
% = Provisorischer Betrieb
@ = Automatik-Betrieb
Mittlere Abdeckklappe
Kesselcodierstecker
Programmwahischaiter
@ Abdeckklappe der Bedieneinheit

mB8

Q.

C=: :
<@ el

O]
Q)
®
©
®

8% Drehknopf normale
Raum-Solltemperatur

n Partytaste

] Drehknopf reduzierte
Raum-Solitemperatur

S Spartaste

i Informationstaste

e Grundeinsteliung

e Einstell-Drehknopf

A,B,C,D Auswahitasten

Hinweis!

Ca. 30 s nach der letzten Tastenbetati-
gung bzw. nach Schlielen der Abdeck-
klappe erlischt die Beleuchtung im Dis-

play.

Hinweis!

Bei Nutzung der Bedieneinheit Comfor-
trol als Fernbedienung sind alle
beschriebenen Funktionen vorhanden.



1—1.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Kontrasteinstellung des Displays

= Klappe der Bedieneinheit Comfortrol
offnen.

= |[nfo-Taste ,i” driicken.

m Einstell-Drehknopf , -“™, " solange
drehen, bis gewlinschter Kontrast
eingestellt ist.

Informationen zur Bedienung

Bei geoffneter Klappe Taste ,,i” druk-
ken; das Info-Menu gibt Hilfe und
Unterstlitzung zur Bedienung der Com-
fortrol.

Bitte den Anweisungen des Displays
folgen.

Grundeinstellungstaste k"

Die Betatigung der Taste ,*k” setzt fol-
gende Einstellungen in den Anliefe-
rungszustand zurick:
- Schailtzeiten des 1. Schaltzeitraums
aller vier Schaltuhrkanale:
6.00 bis 22.00 Uhr
— Schaltzeiten des 2., 3. und
4. Schaltzeitraums
werden geldscht: --:-- bis --:-- Uhr

- Neigung (Heizkreis A, B): 1,4

— Niveau (Heizkreis A, B):
- Differenztemperatur bei

Anlagen ohne Mischer: 0°C
— Differenztemperatur bei
Anlagen mit Mischer: 8°C

- Maximatbégrenzung

(Heizkreis A, B): 127 °C
- Ferienprogramm:

Zeiten sind geldscht

Temperatur: 14 °C
- Warmwassertemperatur: 50 °C
- Partyfunktion: Aus;

Temp. bei Partybetrieb: 20°C

~ Sparfunktion: Aus
- Displaykontrast: Optimaler Wert

Handhabung der Bedieneinheit auRerhalb der Regelung bzw. des Wandmontagesockels

Die Bedieneinheit kann aus der Rege-
lung bzw. dem Wandmontagesockel
herausgenommen und an anderer
Stelle programmiert werden.

Nach dem ersten Einschalten mul} die
Comfortrol fur ca. zwei Minuten zur
Anpassung in der Regelung oder im
Wandmontagesocke! eingesteckt sein.

Bedieneinheit Comfortol herausnehmen

10

Programmiert werden konnen:
— Zeitprogramme

- Raumtemperatur-Sollwerte
~ Heizkennlinien

—~ Uhrzeit und Datum

Zur Programmierung ist das Offnen
der Klappe notwendig; die Anzeige
erscheint dann wieder eigenstandig.
Die genannten Werte kénnen jetzt ver-
andert bzw. eingestellt werden.

Die Anzeige erlischt ca. eine Minute
nach der letzten Eingabe.

1. Dekamatik ausschalten; Anlagen-
schalter ,®“ auf , 0" stellen.

2. Bedieneinheit mit einem Schrauben-
dreher aus der Frontplatte an den
oberen Aussparungen aushebeln
(siehe Abb.) und gerade nach vorn
herausnehmen.

3. Oben genannte Einstellungen an der
Bedieneinheit Comfortrol durchfih-
ren.

4. Bedieneinheit Comfortrol einsetzen
und einrasten.

5. Dekamatik einschalten; Anlagen-
schalter , ® " auf 1" stellen.
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4.2 Bedien- und Anzeigeeiemente

Sprachumsteliung
— N Wenn Sie die Sprache andern wollen,
SPRACHE/LANGUE 6ffnen Sie die Klappe und gehen fol-
genden Weg durch das Menu:
mANLAGE . ... .. .. .. Taste D"
s GRUNDEINSTELLUNG . Taste , A"
SDEUTSCH: .o A u SPRACHE ...... - Taste,C”
SFRANCAIS: ..o B = Sprache wahlen
SZURUCK/RETOUR: ..o .. o
_/

11



4.3 MenuUstruktur

4.3 Menustruktur

Die folgenden Darstellungen geben s Wahlen Sie die gewlnschte Informa-
Ihnen einen Uberblick (ber die Struktur tion in der 2., 3. bzw. 4. Ebene (siehe
der Menuflhrung. Ubersicht) aus.

Das Erreichen einer Information im
Menl wird damit erleichtert.

= Verfolgen Sie den Weg durch das

Und so gehen Sie vor: Men zurlck bis zum ,Eingabe-

beginn”

m Fithren Sie die Bedienschritte an der
Bedieneinheit in der dargestellten
Reihenfolge aus.

Menﬁstruktur .Heizkreis A und B”
(Ubersicht 1)

Die MenUstruktur fiir den Heizkreis A
stimmt mit der ftir Heizkreis B Uberein.
Die Ebenen erscheinen nacheinander

3. Ebene 4, Ebene

ZEITEN
ANDERN

SCHALT-
ZEITEN

im Display.

1. Ebene 2. Ebene
>HEIZKREIS A: ...... A A ZEITEN
>HEIZKREIS B: ...... B 8
SWARMWASSER ... C
=AMNLAGE: L. o ]

ANDERE
TAGE

FERIEN-
PROGRAMM

ANDERN

LOSCHEN

HEIZ-
KENNLINIE

NEIGUNG

]_ANDERN

BETRIEBS-
ZUSTAND

el IST ZUGE-
ORDNET AUF

HAUPT-
" UBERSICHT 7

RAUMTEMP.

HK-PUMPE | =N
MISCHER

VORLAUFTEMP.

12

NIVEAU

MAX.
BEGRENZ.

QQ weiter mit
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Menustruktur , Warmwasser” (Ubersicht 2)

Die Ebenen erscheinen nacheinander

4.3 Menustruktur

im Display.
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene
SHEIZRKREIS A LA
>i/ﬁvEAgTrliMWASBSE'R?' . E SPEICHER [scHALT- ZEITEN
T e e A ™ ZEITEN ANDERN
SANLAGE: . . D
ANDERE
TAGE
N L TEmeERA- | L] TEME
TUR ANDERN
BETRIEBS- SPEICHER/
~zustano [ zusTanD
ZIRKUL. SCHALT- [ ZEITEN
PUMPE ZEITEN ANDERN
ANDERE
TAGE
L_,| HAUPT- BETRIEBS- B ZI.PUMPE/ ]
UBERSICHT ZUSTAND ZUSTAND |
Menistruktur , Anlage” (Ubersicht 3)
Die Ebenen erscheinen nacheinander
im Display.
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene 4. Ebene
>HEIZKREIS A oL A GRUNDEIN- UHR DATUM
SHEIZKREIS B: ...... B r"i STELLUNG A ANDERN™1
>WARMWASSER: ... C
SANLAGE: .......... D UHRZEIT
ANDERN
DIFFERENZ- TEMP
> I— L .
¢ TEMP. B ANDERN
|| SPRACHE DEUTSCH
BETRIEBS- IST ZUGE- ; i [A
B} ORONET AUF ~N y weiter mit [A]
ZUSTAND IETAUR
KESSELTEMP. N
BRENNER ~
FACHEIN- |——— "2 AUSSEN- =
STELLUNG }—{C} Abbrechen TEMP.
ABGAS
S {4] FUNKUHR™T | -
RUCKLAUF-
TEMP., ~

|| HAUPT- N
UBERSICHT

o “1 Beachten Sie den Hinweis zur Funkuhr auf Seite 16.
N ? Nur durch den Heizungsfachmann vornehmen lassen!

—~

-
[se]
%

1)

KURZABFRAGE 1, 2,
CODIERSTECKER:

ﬂ

In diesem Mentiibereich nimmt der Heizungsfachmann spezielle Einstellungen fir Ihre Heizungsanlage vor. Er kann bei Diagnose und im Servicefall
£) Daten und Betriebszusténde abfragen, die ihm die Servicearbeiten erleichtern.

13



4.4 Einstellungen

4.4 Einstellungen

Zeitprogramm
Allgemeines

Ein Zeitprogramm besteht aus Ein- und
Ausschaltzeitpunkten, die an der
Bedieneinheit Comfortrol eingestelit
werden. Diese steuern je nach gewahl-
tem Betriebsprogramm das Ein- und
Ausschalten von:
— Normalbetrieb (Heizbetrieb),
Raumheizung EIN 38
- reduzierter Betrieb (Absenkbetrieb),
Raumheizung EIN )
- Abschaltbetrieb,
Raumheizung AUS
- Warmwasserbereitung
- Zirkulationspumpe

Die Zeit zwischen einem Einschaltzeit-
punkt und dem nachsten Ausschaltzeit-
punkt wird ,Schaltzeitraum” genannt.

Raum- A
temperatur

z.B.20°C
Normal- s

Schaltzeiten dandern

Stellen Sie gezielt die Schaltzeiten ein,
in denen Raumheizung oder Warm-
wasser bendtigt werden.

Dadurch sparen Sie Heizkosten.

Fur Raumheizung (getrennt fir Heiz-
kreis A und B), Warmwasser und Zir-
kulationspumpe konnen Sie jeweils bis
zu 4 Schaltzeitrdume pro Tag program-
mieren.

Diese Zeitprogramme konnen fur jeden
Wochentag gleich oder unterschiedlich
eingegeben werden. Werden keine
individuellen Schaltzeiten eingegeben,
arbeitet die Regelung nach der werk-
seitigen Grundeinstellung, d.h., dal3
die Raumheizung, Warmwasserberei-
tung und Zirkulationspumpe von 6.00
bis 22.00 Uhr in Betrieb sind.

betrieb %"

Schaltzeitraum
reduzierter _|
Betrieb , )" |
~ R
2.B.5°C |
Abschalt- F————— e
betrieb i : s
Einschalt- Ausschalt- Zeit
zeitpunkt zeitpunkt
2.B. 6.00 Uhr z.B. 22.00 Uhr

Beispiel des werkseitig eingestellten Zeitprogramms

14

Hinweis!

Wenn nur ein Heizkreis mit Mischer
angeschlossen ist (kein Heizkreis A),
mitissen flr Heizkreis A alle Schaltzeit-
punkte auf ,,--i--“ gestellt werden.

Berucksichtigen Sie bei der Einstellung
der Schaltzeitraume die Tragheit der
Heizungsanlage.

Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr
bedeutet nicht, dal3 die Raume um
6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie
der Heizungsanlage Zeit zum Aufthei-
zen bzw. Abkiihlen.

Hinweise zur Zirkulationspumpe!

Die Zirkulationspumpe lauft immer
dann, wenn diese von der Schaltuhr
freigegeben ist (siehe Schaltzeiten).
Steht der Programmwahischalter auf
O, wird die Zirkulationspumpe
gesperrt; ebenso wenn beide Heiz-
kreise auf Ferienprogramm laufen.

Bei Partybetrieb ,I1 “ lauft sie automa-
tisch solange diese Betriebsart besteht.

Reaktionszeit ,Ein” und ,Aus”
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Individuelle Schaltzeiten fir alle Wochentage gleich

Die Schaltzeiten missen flr Heiz-

kreis A und Heizkreis B, Warmwasser
und Zirkulationspumpe getrennt einge-
stellt werden.

Heizkreis A oder B

=m HEIZKREIS A Taste ,A”
oder
HEIZKREIS B Taste ,B”
s ZEITEN Taste A"
s SCHALTZEITEN Taste A"
» ZEITEN ANDERN Taste ,A”

a Mit Einstell-Drehknopf , -~™. " Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Offnen Sie dazu die Klappe unter dem
Display und gehen Sie folgenden Weg
durch das Menu {siehe auch Menu-
struktur, Ubersicht 1 und 2, auf den
Seiten 12 und 13.

Warmwasser

n WARMWASSER . Taste ,C”
u SPEICHER ... Taste A"
u SCHALTZEITEN oo Taste A"
= ZEITEN ANDERN . ... .. Taste A"

m Mit Einstell-Drehknopf ,, =+ " Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Individuelle Schaltzeiten fiir einzelne Wochentage unterschiedlich

Stellen Sie zuerst die Schaltzeiten fir
alle Wochentage gleich ein, wenn Sie
Zeiten wiinschen, die von den werksei-
tig eingestellten abweichen (siehe
Seite 14).

Andern Sie anschlieRend die Schaltzei-
ten einzelner abweichender Tage.

Heizkreis A oder B

m HEIZKREIS A .. _Taste ,A”
oder
HEIZKRE!IS B . . Taste ,B”
w ZEITEN ... ... ... Taste ,A”
m SCHALTZEITEN . _Taste ,A”“
B ANDERE TAGE ... . Taste ,B“

Wahlen Sie den Wochentag
und bestatigen Sie jeweils mit
der geforderten Taste.
w ZEITEN ANDERN .. . Taste ,A"
@ Mit Einstell-Drehknopf , -+, Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Abfragen der Schaltzeiten
Heizkreis A oder B

u Klappe offnen

8 HEIZKREIS A _Taste ,A”
oder
HEIZKREIS B ... _ Taste ,B”
® ZEITEN . Taste ,A”
s SCHALTZEITEN Taste ,A”

w Abfrage beenden: . Klappe schlielRen

Warmwasser

s WARMWASSER . ... Taste ,C”
m SPEICHER ... Taste A"
L] §CHALTZEITEN. ... Taste A"
s ANDERE TAGE ... .Taste ,B”

Waéhlen Sie den Wochentag
und bestatigen Sie jeweils mit
der geforderten Taste.
m ZEITEN ANDERN ... Taste ,A”
a Mit Einstell-Drehknopf ,, -“™+“ Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Warmwasser

» Klappe offnen

= WARMWASSER . ... Taste ,C”
m SPEICHER ... Taste ,A”
® SCHALTZEITEN ... Taste ,A”

» Abfrage beenden: . Kiappe schlieBen

4.4 Einstellungen

Zirkulationspumpe

= WARMWASSER ... Taste ,C”
» ZIRKUL.PUMPE Taste ,B”
® SCHALTZEITEN . Taste ,A”
® ZEITEN ANDERN . Taste ,A”

u Mit Einstell-Drehknopf ,, -+, " Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Zirkulationspumpe

n WARMWASSER ... ... Taste ,C”
n ZIRKUL.PUMPE Taste ,B”
® SCHALTZEITEN .................... Taste ,A”

= ANDERE TAGE _Taste ,B"
Wahlen Sie den Wochentag
und bestatigen Sie jeweils mit
der geforderten Taste.
= ZEITEN ANDERN .. . Taste ,A”
» Mit Einstell-Drehknopf ,, -#™. " Zeiten
andern und mit der geforderten Taste
bestatigen.

Zirkulationspumpe

u Kiappe offnen

s WARMWASSER ........... ... Taste ,C”
» ZIRKUL.PUMPE ... ... Taste ,B”
®m SCHALTZEITEN ............. .. Taste ,A"

= Abfrage beenden: . Klappe schliel3en

15



4.4 Einstellungen

Ferienprogramm

Sie konnen einen Zeitraum von 1 bis
99 Tage eingeben und wahrend dieser
Zeit eine beliebige Raumtemperatur
zwischen 5 und 35 °C einstellen.

Die Heizungsanlage halt diese Tempe-
ratur Tag und Nacht ein.

i R
22225 oder Z]?j;

Programmwahlschalterstellung bei
Ferienprogramm

Ferienprogramm eingeben

[ 22.06.97, 11:06)
HK A / FERIENPROG.
EIN ——.——.-—,  00:00
AUS ——.——.—— 2400
TEMP. 14 °C

SANDERN: ..o A

SLOSCHEN: .o )

>HAUPTUBERSICHT: ...... D

Datum/Uhrzeit andern

Sollte es erforderlich werden, das
Datum bzw. die Uhrzeit zu dandern,
gehen Sie bitte gem&R Menustruktur
(Ubersicht 3, Seite 13} vor:

(ANLAGE / UHR R
HEUTE IST

MONTAG,

12.06.97

11:14 UHR
>DATUM ANDERN: . ... .... A
>UHRZEIT ANDERN: ...... B
PZURUCK: C

J

16

Zum eingesteliten Ausschaltzeitpunkt
{Programmende immer um 24.00 Uhr
des Tages) beginnt die Heizungsanlage
wieder entsprechend den Schaltzeiten
zu arbeiten.

Wenn Sie das Ferienprogramm einge-
ben wollten, 6ffnen Sie die Klappe und
gehen Sie folgenden Weg durch das
Meni (Menistruktur Ubersicht 1 auf
Seite 12).

Hinweis!

Sollte die Bedieneinheit Comfortrol als
Fernbedienung im Wandmontagesok-
kel mit einem Funkuhrmodul bestiickt
sein, werden Datum und Uhrzeit
immer automatisch richtig eingestellt.
Die Bedieneinheit zeigt den Funkuhr-
empfang durch die Anzeige FUNK-
EMPFANG im Display an (siehe Menii-
struktur, Ubersicht 3 auf Seite 13).

Hinweis!

Bitte bedenken Sie bei der Wahl des
Ferienprogrammendes, dafd ein tber
Tage ausgektihltes Gebdude mehr Zeit
zur Aufheizung braucht, als nach einer
nachtlichen Absenkung.

Bei Einsatz von einer Bedieneinheit
Comfortrol wirkt das Ferienprogramm
auf Heizkreis A und B {soweit vorhan-
den). Bei Einsatz von zwei Bedienein-
heiten Comfortrol (eine Bedieneinheit
als Fernbedienung) wirkt jede auf den
ihr zugeordneten Heizkreis.

mHEIZKREISA ... . . ... Taste A"
oder
HEIZKREISB ... ... Taste ,B”
® ZEITEN ... i Taste , A"
» FERIENPROGRAMM . Taste ,B”
= ANDERN ... Taste A"
m ZEITEN ANDERN . Taste ,A”

Uhrzeit und Datum fiir Beginn und
Ende des Ferienprogramms einge-
ben.
Hinweis!
Der Einschaltzeitpunkt darf nicht vor
dem augenblicklichen Zeitpunkt lie-
gen.

= TEMPERATUR ANDERN . Taste ,B”
Gewitinschte Temperatur wahrend
des Ferienprogramms mit Einstell-
Drehknopf ,, -« “ einstellen und mit
der geforderten Taste bestatigen.

Ferienprogramm léschen
m Klappe 6ffnen und FERIENPRO-
GRAMM aufrufen, wie oben

beschrieben..

» Geforderte Taste driicken; das Ferien-
programm ist geldscht.

= Klappe 6ffnen

w ANLAGE . Taste ,,D“
u GRUNDEINSTELLUNG Taste A"
s UHR Taste A"

& Mit Einstell-Drehknopf , -+, "
Datum bzw. Uhrzeit dndern und mit
der geforderten Taste bestatigen.

P
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Kurzabfrage von Einstellungen und Betriebszustanden

Die Einstellungen threr Heizungsanlage
sind jederzeit Uiber die Bedieneinheit
Comfortrol abrufbar.

Wihlen Sie mit den erforderlichen
Auswahltasten (siehe hierzu Menu-
strukturen Seite 12 und 13) die
gewunschte Temperatur bzw. den
Schaltzustand an.

4.4 Einsteilungen

Einstellungen Angaben Anmerkungen
Differenztemperatur Sollwert *lstwert nur, wenn entsprechender
Neigung Sollwert Sensor im Einsatz ist
Niveau Soliwert

Max.-Temperaturbegrenzung Sollwert

Warmwassertemperatur Soll-/Istwert

Datum, Uhrzeit Istwert

Kesselwassertemperatur Soll-/Istwert

Betriebsstunden Brenner

1. Stufe bzw. modulierender Brenner Istwert

2. Stufe Istwert

Auflentemperatur Istwert

Abgastemperatur™’ Istwert {(Max. / Akt.)

Ricklauftemperatur™?
Raumtemperatur®’

Vorlauftemperatur™?

Soll-/Istwert
Soll-/Istwert

Soll-/Istwert

Schaltzustande Angaben Anmerkungen

Brenner (STUFE 1/2) EIN/AUS

Mischer A/B AUF/ZU

Heizkreispumpe A/B EIN/AUS ?S:?jfei:ZMuen”dujg”kt“'e”
Speicherpumpe EIN/AUS

Zirkulationspumpe EIN/AUS

Erklarung zur gedampften AulRentemperatur

\

(ANLAGE / ZUSTAND
AUSSENTEMP. : _5oC
AUSSENTEMP.

GEDAMPET. . . : _1°C

SWEITER: A

SHAUPTUBERSICHT. D

Klappe 6ffnen und foigenden Weg
durch das MenU gehen:

®w ANLAGE ... ... ... . Taste,D”
®» BETRIEBSZUSTAND ... Taste ,B”
s WEITER ...  Taste A"

Die gedampfte Aullentemperatur setzt
sich zusammen aus tatsachlicher
Aufllentemperatur und einer Zeitkon-
stante, die das Auskihlen eines durch-
schnittlichen Gebaudes bericksichtigt.

Fir die Heizkennlinie ist die gemitteite
Auflentemperatur malRgeblich. Diese
errechnet sich wie folgt:

tatsachliche N gedampfte )
AuBRentemp. = AuBentemp. gemitt.
= Aufen-

2 temp.

Beispiele:

tatsachliche | gedampfte | gemittelte
AuRRentem- | Auflentem- | Aullentem-
peratur’? peratur peratur

in °C in °C in°C

-7 -3 - 5

+10 +5 +7,5

+ 3 -8 -2,5

Anlagenschalter fir ca. 5 Sekunden
ausschalten — die gemittelte Aullen-
temperatur wird auf den Wert der tat-
sachlichen AuBentemperatur’Z gesetzt.

"2Der angezeigte Wert beriicksichtigt die
Witterungsverhéltnisse wie Wind, Sonnen-
einstrahlung sowie die Wandtemperatur des
Gebdudes.
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4.4 Einstellungen

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Telefonkontakt)

Das an der Bedieneinheit Comfortrol
manuell vorgewahlte Betriebspro-
gramm kann tber einen Telefonanruf
(nur in Verbindung mit einem Zusatz-
gerat; z.B. Dekatel-F) verdndert wer-
den.

Die Umschaltung erfolgt immer nur
zwischen den in der Tabeile zugeord-
neten Programmen.

Der Vorgang wird jeweils durch den
nachsten Anruf umgekehrt.

Hinweis!

Entsprechend dem gewahiten
Anschlul’ betrifft die Umschaltung
beide Heizkreise (Heizkreis A und B)
oder nur einen Heizkreis (Heizkreis A
oder B) siehe Seite 26.

Beispiel:

Sie sind nicht in Ihrem Ferien-Apparte-
ment und mochten von aulRerhalib lhre
Heizungsaniage einschalten. Mit lhrem
Anruf wird z.B. das Betriebspro-
gramm 0" auf M= “ umgeschaltet
(siehe Tabelle).

Wenn Sie das Ferien-Appartement ver-
lassen, missen Sie den Schaltkontakt
am Zusatzgerat manuell umstellen
oder erneut einen Anruf zwecks
Umschaltung tatigen.

Hinweis!

Ist die Heizungsanlage per Telefon
umgeschaltet worden, erscheint auf
dem Display zusétzlich {bei geschlos-
sener Klappe) folgender Text:
,TELE.PROG.".

Nur in Verbindung mit Dekatel:

Ist die Anlage (ber eine Leitstelle/Deka-
tel umgeschaltet worden, erscheint in
der dritten Zeile:

LEXT.: PROG. 3.

Manuell vorgewihites Betriebsprogramm Codierung 2™1 Umgeschaltetes Betriebsprogramm
{Betriebsprogramm bei gedffnetem Kontakt) (Betriebsprogramm bei geschlossenem Kontakt)
9] Raumheizung aus/Warmwasser aus <«+—>» |0 = dauernd Raumheizung ein/Warmwasser ein
I % Raumheizung ein/Warmwasser ein 0C8:001 <> |0 dauernd Raumbheizung aus/Warmwasser aus
(nach Zeitprogramm) {Anlieferungs-
zustand)
0 = Raumheizung ein/Warmwasser ein 0C8:000 <+—>» |l % dauernd Raumheizung ein/Warmwasser ein
(nach Zeitprogramm)
= Raumheizung aus/Warmwasser ein <« | O dauernd Raumheizung aus/Warmwasser aus

“"Uber eine Codieradresse kann die Umschaltzuordnung gedndert werden (Heizungsfachmann fragen).

18
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Heizkenniinien

Die Heizkennlinien stellen den Zusam-
menhang zwischen AuRentemperatur
und Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe-
ratur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AuRentem-

Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauf-
temperatur ist wiederum die Raum-
temperatur abhangig.

Im Anlieferungszustand eingestelit:

peratur, desto hoher die Kesselwasser- - Neigung = 1,4
bzw. Vorlauftemperatur. - Niveau =0
Neigung

¥t 00 9, ©q >

-
_
o

2 2,2
£ 100 / P .
5 '/ A 1420 4
=0 V7 !
5¢ o0 A (©)
8's g Y74 g 116
£ 2 777, v ‘
g 444 s 1,4
T g 70 Y/, 4V At
g Q ‘//// L 12
@ £ g A LA e
e YA AN 1.0
ES 50 1744 A L1 0,8
g g - /, /// V1T L
L 0O v AAA A A [ 1+0.6
v > 401 P
0 A 1 0.4
95 30 | T ‘
° ) — 0,2
2
a"'h\s ) > i .
e, <0 > 0 5 0 -5 -10 -15 -20
'Oera,j s Aullentemperatur in°C
/'/'
(e} co 5

Einstellbare Heizkennlinien

. 110 35
E s
8 /
P /
S / 1,4
g5 / \
a>§ /
5
ie |/ \
ge |/
s8]
2z / e ——02
<z 32 —_ 7
+20 -20

AuBentemperatur in°C

Neigung der Heizkennlinie dndern

//
3 110 P
& P
50 - ¥+40
s s
g < e
o 1,4
£2 /
T s
58 -7
@ E )43
£ ;

<
27
x> /

+20 -20

Auflentemperatur in°C

Niveau der Heizkennlinie andern

Beispiel:

Wird am Heizkreis B mit Mischer eine
FuRbodenheizung betrieben {empfoh-
lene Neigung 0,2 bis 0,8), so werden
auf Grund der speziell dafur eingestell-
ten Heizkennlinie die Radiatoren des
Heizkreises A ohne Mischer nicht warm
genug. In diesem Fall muf die Heiz-
kennlinie fur den Heizkreis A ohne
Mischer den Anforderungen angepal3t
werden.

Hinweis!
Als Einstelthilfe verwenden Sie bitte
die ,Praktischen Tips” auf Seite 20.

4.4 Einstellungen

Die dargesteliten Heizkennlinien gelten
bei folgenden Einstellungen:

- Niveau =0

— Drehknopf ,38:“ = 5 (£ 20 °C)

Die Neigung der Heizkennlinie liegt
tblicherweise

z.B. fur

im Neigungs-
bereich

®

(siehe Diagramm)

(siehe Diagramm)

FuBbodenheizung

Niedertemperatur-
heizungen nach
Heizungsanlagen-
Verordnung

©

(siehe Diagramm)

Heizungsanlagen
mit Temperaturen
liber 75 °C

Normaleinstellung:

Gut warmegedammtes Haus in
geschdtzter Lage

{z.B. Radiatorenheizung) Neigung =1,2
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z.B. Radiatorenheizung) Neigung = 1,6

Hinweis!

Bei Heizungsanlagen mit nur einem
Heizkreis mit Mischer (also ohne direkt
angeschlossenen Heizkreis) muld die
Heizkennlinie fir den Heizkreis A gene-
rell wie folgt eingestellt sein:

- Neigung der Heizkennlinie auf ,0,2”,
— Niveau der Heizkennlinie auf ,0”.

Wenn Sie die Einstellung der Heizkenn-
linie andern wollen, 6ffnen Sie die
Klappe und gehen Sie folgenden Weg
durch das Men:

m HEIZKREIS A ................ Taste , A"
oder
HEIZKREISB ................ Taste ,,B”
m HEIZKENNLINIE .......... Taste ,,B”

Sie befinden sich nun im Meni KENN-
LINIE. Folgen Sie den Angaben im
Menu und stellen Sie die gewtinschte
Kennlinie ein.
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4.4 Einstellungen

Praktische Tips

o

Auswirkungen bei Verstellung an Drehknopf , 38" bzw. , )

¥ "=26°C

110

HKP ein

Beispiel 1:
Anderung an Drehknopf ,, 3 “
von 20°C auf 26 °C im Heizbetrieb

110

®

HKP ein

HKP aus |

Qeispiel 2:
Anderung an Drehknopf ,, ) “
von 5°C auf 14°C im Absenkbetrieb

Die Heizkennlinie wird entlang der
Raum-Solltemperatur-Achse entspre-
chend verschoben und bewirkt ein
geandertes Ein-/Ausschaltverhalten der
Heizkreispumpen (HKP), wenn die Heiz-
kreispumpenlogik-Funktion aktiviert ist
(Anlieferungszustand).

@ Kesselwassertemperatur bzw.
Vorlauftemperatur in °C

Auflentemperatur in °C

@ Raum-Solltemperatur in °C

Heizkennlinie andern, wenn...

Anderung durchfihren

... die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu gering, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

... die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu hoch, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

Neigung

//
P
/

V

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig
AuBentemperatur

Neigung

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig
AuBentemperatur

Die ,Neigung” der Heizkennlinie auf
den jeweils nachsthéheren Wert ein-
stellen.

Die ,Neigung” der Heizkennlinie auf
den jeweils nachstniedrigeren Wert
einstelfen.

...die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu gering, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

...die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu hoch, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

Niveau Neigung

//
o7\
z

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig hoch niedrig
AuBentemperatur AuBentemperatur

Niveau

©)

Neigung

©)

o
-
Ve Ve
Z /4
hoch niedrig hoch niedrig
AuBBentemperatur Aulentemperatur

\/

~ .

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur
Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

Im Schritt (1) das ,Niveau” der Heiz-
kennlinie auf den nachsthdheren
Wert, im Schritt (2) die ,Neigung” auf
den nachstniedrigeren Wert einstel-
len.

Im Schritt (1) das ,Niveau” der Heiz-
kennlinie auf den nachstniedrigeren
Wert, im Schritt (2) die ,Neigung” auf
den nachsthoheren Wert einstelten.
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Maximalbegrenzung

127k ----- T -

~
«

Kesselwassertemperatur bzw.

Vorlauftemperatur in°C

+20 -20
Aullentemperatur in °C

@ Elektronische Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur

Maximale Kesselwassertemperatur
(Anlieferungszustand)

r ™
HK A /KENNLINIE
NEIGUNG: 1,4
NIVEAU: 0K
MAX. BEGRENZ.: 127 °C
SANDERN: ... ... . A
SZURUCK: ..o, C

(>HAUPTUBERSICHT: ...... D)

Beispiel einer Anzeige zur Anderung
der ,Maximalbegrenzung”

Differenztemperatur

Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur

Die Dekamatik enthalt zwei Einrichtun-

gen zur Begrenzung der maximalen

Vorlauftemperatur:

~ Elektronische Maximalbegrenzung
der Voriauftemperatur
(im Anlieferungszustand eingestellt
auf 127 °C).

~ Temperaturregler ,, & “ zur Begren-
zung der Kesselwassertemperatur
(im Anlieferungszustand eingestellt
auf 75 °C).

Beispiel:

Fir den FulRbodenheizkreis kann z.B.
eine Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur von 45 °C eingegeben wer-
den.

Achtung!

Beachten Sie bei FuBbodenheizungen
die systembedingten maximal zuldssi-
gen Vorlautemperaturen.

Die Maximalbegrenzung der Vorlauf-
temperatur ersetzt nicht den Maximal-
thermostat fir FuRbodenheizungen.

(Einstellungsanderungen nur durch thren Heizungsfachbetrieb)

4.4 Einsteliungen

Der Temperaturregler , ¢ " ist der elek-
tronischen Maximalbegrenzung der
Vorlauftemperatur ibergeordnet.

Sie konnen also durch die elektroni-
sche Maximalbegrenzung eine effek-
tive Anderung der maximalen Vorlauf-
temperatur nur unterhalb der am
Temperaturregler , & “ eingestellten
Temperatur vornehmen.

Die elektronische Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur kann fur jeden
Heizkreis separat eingestellt werden.

Wenn Sie die Maximalbegrenzung der
Vorlauftemperatur andern wollen, off-
nen Sie die Klappe und gehen Sie fol-
genden Weg durch das Menli (siehe
auch Menistruktur, Ubersicht 1 auf
Seite 12):

m HEIZKREISA ................ Taste ,A”
oder
HEIZKREISB ................ Taste ,,.B”
m HEIZKENNLINIE .......... Taste ,,B”

Sie befinden sich nun im Mena KENN-
LINIE. Folgen Sie den Angaben im
Ment und stellen Sie die gewlinschte
Maximalbegrenzung ein.

Beispiel einer Heizkennlinieneinstellung fur einen Heizkreis A ohne Mischer und einen Heizkreis B mit Mischer

110
: ®
i ®
3o 7
=5
5e 79
[oREY
®
ge
g8 @
w E 8°
o
2E 35
mg Vv
e
CReR% 7
x> %
V20 20

Aulentemperatur in °C

@ Max. Kesselwassertemperatur
Neigung = 1,8 Kesselkreis =
Heizkreis A ohne
Mischer
@ Neigung = 1,2 Heizkreis B mit
Mischer
(©) Kesselwassertemperatur (bei
Differenztemperatur = 8 °C;
Anlieferungszustand)
@ Untere Kesselwassertemperatur

Die Differenztemperatur ist die Tempe-
raturdifferenz, um die die Kesselwas-
sertemperatur mindestens uber der
héchsten momentan bendtigten Vor-
lauftemperatur des (der) Heizkreise(s)
mit Mischer liegen soll.
Anlieferungszustand: 8 °C.

Hinweis!

Die eingestellte Differenztemperatur
gilt fiir den Heizkreis B und fur Heiz-
kreis A (wenn Heizkreis A mit Mischer
betrieben wird).

Die Differenztemperatureinstellung

wirkt nicht bei Heizungsaniagen mit
nur einem Heizkreis ohne Mischer;

Differenztemperatur = 0.
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4.5 Heizkreisschalter

4.6 Heizungsanlage aufer Betrieb nehmen

4.5 Heizkreisschalter

Heizkreispumpe ein-/ausschalten

Heizkreisschalter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie beide
Heizkreise getrennt ein- und ausschal-
ten.

Abhangig davon wird der Mischer des
Heizkreises geschlossen oder in
~Regelfunktion” geschaltet.

Heizkreisschalter

@ = Automatik-
& Betrieb
%% = Abschalt-

IMA ImB betrieb

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-

wachung der Heizungsanlage ,, & “

In dieser Stellung ist (sind) bei AuRen-

temperaturen

—unter +1 °C die Heizkreispumpe(n)
eingeschaltet und der (die) Mischer
in ,Regelfunktion” geschaltet und

— Uber +3 °C die Heizkreispumpe(n)
abgeschaltet und der (die) Mischer
geschiossen.

Hinweis!

in den Betriebsprogrammen ,, & “ und
«~® " sind die Heizkreisschalter auRer
Funktion.

4.6 Heizungsanlage auRer Betrieb nehmen

O T Programmwahi-

@/ schalter auf

. O stellen

Anlagenschaiter

l
O

O = Netz aus

22

Voriibergehende Abwesenheit

Sie konnen lhre Heizungsanlage wah-
rend vorlibergehender Abwesenheit
(z.B. im Urlaub) auBer Betrieb nehmen,
ohne sie komplett auszuschalten. Die
gespeicherten Schaltzeitraume bleiben
erhalten. Bei Frost schaltet sich die Hei-
zungsanlage automatisch ein.

Der Hauptschalter und der Anlagen-
schalter , ®" der Dekamatik-E mis-
sen eingeschaltet bleiben.

Hinweis!

Die angeschlossenen Pumpen werden
alle 24 Stunden fir kurze Zeit einge-
schaltet, damit sie sich nicht festsetzen.

Anlage spannungslos schalten

Die gespeicherten Einstellungen blei-
ben erhalten.

Achtung!

Kein Frostschutz.

Automatik-Betrieb nach Programm-
wahl Q"

In dieser Stellung ist (sind) die Heizkreis-
pumpe(n)} eingeschaltet, und der (die)
Mischer befinden sich in ,Regelfunk-
tion”.

Hinweis!

Wenn die AuBentemperatur 1 °C {iber
die Raumsolitemperatur steigt, wird
die jeweilige Heizkreispumpe abge-
schaltet. Sie wird wieder eingeschaltet,
wenn die Aullentemperatur minde-
stens 1 °C unter die Raumsolltempera-

tur sinkt. f

& Programmwahlschalter auf , b “
stelten.

Durch diese MaRBnahmen bleibt
die Anlage unter elektrischer

Spannung! €

m Hauptschalter (auBerhalb des Auf-
stellraumes) ausschailten.

B Dekamatik-E ausschalten:
Anlagenschalter , ® “ auf ,0".
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4.7 Stormeldungen

p—
DIENSTAG, 16.05.97

15:20 UHR
PROGRAMM =m
WARMWASSER: EIN
RAUMHEIZUNG: EIN s
KESSELTEMP: 62 °C
———— STORUNG ————

Anzeige einer Storung (bei geschlosse-
ner Klappe)

S 2
STORUNGSSUCHE

STORUNG:

SENSOR FUR
AUSSENTEMP,

>HEIZUNGSFACHFIRMA ....... i
>Q“TT"‘r€t;\... A

Storungsanzeige AulBentemperatur-
sensor

4 . N
STORUNGSSUCHE

BITTE WARTUNG
DURCHFUHREN LASSEN

>HEIZUNGSFACHFIRMA ... i
\>OUITTIEREN .................... A

Stérungsanzeige, wenn lhre Heizungs-
anlage mit einem Abgastemperatur-
sensor ausgestattet ist (siehe Seite 28)
und ein von lhrem Heizungsfachbetrieb
eingestellter Grenzwert fir die Abgas-
temperatur tberschritten wird

Liegt eine Stérung threr Heizungsan-
lage vor, wird diese im Display ange-
zeigt; z.B. ein Sensorfehler oder eine
Brennerstorung.

Sie kdnnen selbst anhand einer
Abfrage den Fehler am Display ablesen
und diesen lhrem Heizungsfachbetrieb
nennen.

Hinweis zu einer besonderen Anzeige

DONNERSTAG,  04.07.97 |
15:20 UHR
EXT.: PROG. 2
WARMWASSER: EIN &
RAUMHEIZUNG: EIN #
KESSELTEMP: 62 °C
R Y,

Die dargestelite Anzeige erscheint bei
programmierter Estrichtrocknung.

4.7 Stormeldungen

u Klappe offnen

® STORUNGSSUCHE
Die Fehlerquelle wird im
Klartext angezeigt.

= Taste 1" dricken.
Anschrift und Telefonnummer
thres Heizungsfachbetriebes (falls
eingegeben) werden angezeigt.

= Taste ,|” dricken.
Das Informationsmeni wird
beendet.

= QUITTIEREN ... _Taste A"
Die Stérmeldung wird ausgeblendet.
Sie erscheint bei Nichtbeseitigung
des Fehlers um 0.00 Uhr des néch-
sten Tages erneut.

Taste ,A”

Eine optische oder akustische Signal-
anlage wird um 0.00 Uhr nicht wieder
aktiviert, auch wenn im Display die
Storung wieder erscheint.
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4.8 Was ist zu tun, wenn...

4.8 Was ist zu tun, wenn...

Was ist zu tun, wenn...

Ursache

Behebung

... die Heizungsanlage nicht in
Betrieb geht

Anlagenschalter , ®” an der
Dekamatik-E auf ,0”
geschaltet

Anlagenschalter , ® “ auf 1“ schalten

Hauptschalter (aufBerhalb
des Aufstellraumes) ausge-
schaltet

Hauptschalter einschalten

Sicherung in der Stromkreis-
verteilung hat ausgeldst bzw.
abgeschaltet

Heizungsfachbetrieb benachrichtigen

... der Brenner nicht oder
unregelmallig eingeschaltet
wird

Dekamatik-E falsch program-
miert bzw. eingestellt

Programmierung bzw. Einstellung des Programmwahl-
schalters an der Bedieneinheit Comfortrol priifen und ggf.
korrigieren

Kombinierte Nebenluftvor-
richtung defekt (nur bei Heiz-
kesseln mit Geblasebren-
nern)

Drehknopf am Motor eindriicken und tber Stellung ,, =
hinaus bis zum Anschlag drehen.
Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

Motorisch gesteuerte Abgas-
klappe ausgefallen (nur bei
Gas-Heizkesseln mit Brenner
ohne Geblase)

"

Drehknopf am Motor eindriicken und liber Stellung , =
hinaus bis zum Anschlag drehen.
Heizungsfachbetrieb benachrichtigen.

Dekamatik-E defekt

Durch Betatigen des Schornsteinfeger-Priifschalters M A
kann nach Absprache mit lhrem Heizungsfachbetrieb der
Heizkessel voriibergehend mit angehobener Kesselwasser-
temperatur betrieben werden (siehe Seite 6 ,Schornstein-
feger-Priifschalter”)

Brennstoff fehlt

Bei Ol:  Heizdlvorrat prufen und ggf. nachbestellen
Bei Gas: Gasabsperrhahn 6ffnen oder ggf. beim Gasver-
sorgungsunternehmen nachfragen

... der Brenner nicht startet;
am Brenner und an der Deka-
matik-E die rote Storlampe
leuchtet

Neuer Startversuch durch Driicken des Entstorknopfes am
Brenner. Ist auch dieser Startversuch erfolglos, Heizungs-
fachbetrieb benachrichtigen.

.. die Heizkreise kalt sind und
i Display , WARMWASSER
. " angezeigt wird

Aufheizung des Warmwasser-

Speichers erfolgt vorrangig
vor Raumheizung

Abwarten, bis der Warmwasser-Speicher aufgeheizt ist

... der Heizkessel in Betrieb ist
und die Heizkreise kalt sind

Heizkreisschailter stehen auf
Abschaltbetrieb , &

Heizkreisschalter auf Automatik-Betrieb . Q" stellen

24
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4.8 Was ist zu tun, wenn...

Was ist zu tun, wenn...

Ursache

Behebung

... im Display ,STORUNG*
angezeigt wird

Siehe Seite 23

... im Anzeigefeld , Batterien
wechseln” erscheint

oder

... die Beleuchtung des
Anzeigefeldes ausfallt

Batterien verbraucht

1. Anlagenschalter , ® “ und Hauptschalter (auBerhalb des

Aufstellraumes) abschalten.

. Bedieneinheit herausnehmen (siehe Seite 10).

. Batteriefach aus der Riickseite herausnehmen.

4. Batterien wechseln.
Alkali-Mangan Batterien TYP MICRO-LR03-AAA
verwenden.
Achtung!
Batterien entsprechend der Abbildung einlegen.

5. Batteriefach einbauen. Bedieneinheit einbauen.

6. Anlagenschalter , @ “ und Hauptschalter einschalten.

w N

Entsorgungshinweis!

Batterien/Akkus gehdren nicht in den Hausmill.

Geben Sie bitte verbrauchte Batterien/Akkus in den dafir
eingerichteten Sammelstellen ab.
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5.

i Tabelien zum Eintragen

5.1 Tabelle zum Eintragen

Tabelle zum Eintragen von ,,Einstellungen/Ausstattung"

In dieser Tabelle sind die Funktionen im Anlieferun

Geanderte Funktionen bitte ankreuzen.

gszustand aufgefthrt und Anderungsméglichkeiten gegenubergestelit.

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

Brenner

Brenner wird 1stufig betrieben

Wenn der Brenner modulierend betrieben wird:
Laufzeit des Stellantriebs fiir den Brenner
im Bereich: 10 bis 20 Sekunden

Die Schalthysterese fir den Brenner betragt 4 °C

—
ol

dJ

g

O

Brenner wird 2stufig betrieben
Brenner wird modulierend betrieben
Laufzeit des Stellantriebs fir den Brenner
im Bereich: 5 5 bis 10 Sekunden

] 20 bis 40 Sekunden

1 40 bis 80 Sekunden

Die Schalthysterese paf3t sich automatisch dem erforder-
lichen Warmebedarf an

Warmwasserbereitung

Mit Speichervorrangschaltung durch die Heizkreis-
pumpe(n):

Die Heizkreispumpe(n) werden wihrend der Warmwas-
serbereitung abgeschaltet; die Wiedereinschaltung erfoigt,
wenn die Umwaéizpumpe zur Speicherbeheizungabge»
schaltet wird

Mit Speichervorrangschaltung durch die Mischer:

Die Mischer [52) werden wihrend der Warmwasserberei-
tung geschlossen; die Mischer werden wieder in Regel-
funktion geschaltet, wenn die Umwaélzpumpe zur Speicher-
beheizung(zi]abgeschaltet wird

Einstellbereich der Warmwassertemperatur 10 bis 60 °C

Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet, wenn
die Kesselwassertemperatur um 7 °C uber der Speicher-
Isttemperatur liegt

Nach einer Speicherbeheizung lauft die Umwiélzpumpe zur

Speicherbeheizung so lange nach, bis

- die Temperaturdifferenz zwischen Kessel- und Speicher-
wasser kleiner als 7 °C ist oder

- die Speicher-Solltemperatur um 7 °C Uberschritten ist
oder

- die witterungsgefiihrte Kesselwasser-Solltemperatur
erreicht ist.

Die Nachlaufzeit betragt max. 12 Minuten.

Wahrend der Warmwasserbereitung ist die Kesselwasser-
temperatur um 20 °C hoher als der Speicherwassertem-
peratur-Sollwert

Keine Aktivierung der ,Zusatzfunktion fiir Warmwasserbe-
reitung”

Wenn , Zusatzfunktion flr Warmwasserbereitung”:
Bei , Zusatzfunktion fur Warmwasserbereitung” wird das
Warmwasser kurzzeitig auf 60 °C aufgeheizt.

0

Ohne Speichervorrangschaltung durch die Heizkreis-
pumpe(n):

Die Heizkreispumpe(n) [20] bleiben wihrend der Warm-
wasserbereitung eingeschaltet (siehe auch nachfolgende
Anderungen)

Ohne Speichervorrangschaltung durch die Mischer:
Die Mischer [52] bleiben wihrend der Warmwasserberei-
tung in Regelfunktion

Mit teitweiser SpeichervorrangschaItung:

Bei Warmwasserbereitung wird die Vorlauftemperatur
verringert

Einstellbereich der Warmwassertemperatur 10 bis 80 °C

Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung sofort eingeschal-
tet

Nach einer Speicherbeheizung wird die Umwalzpumpe
zur Speicherbeheizung bei Erreichen des Speichertempe-
ratur-Sollwertes sofort ausgeschaltet

Wahrend der Warmwasserbereitung ist die Kesselwasser-
temperatur durch den Temperaturregler , ® “ begrenzt

~Zusatzfunktion fir die Warmwasserbereitung” = kurzzei-
tiges Aufheizen des Warmwasser-Speichers
........ mal taglich/alle Tage einmal taglich

Diese Temperatur ist auf °C eingestellt

26
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5.1 Tabellen zum Eintragen

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

m Ohne externe Betriebsprogramm-Umschaltung
(Tetefonkontakt)

Z Mit externer Betriebsprogramm-Umschaltung fiir beide
Heizkreise (Heizkreis A und B)

Nur fur Heizkreis A

Nur fur Heizkreis B

(1

Sicherheitstemperaturbegrenzer , 1r “

m Eingestellt auf 120 °C — Umgestellt auf ......... °C
Temperaturregler , ©"
a Eingestellt auf 75 °C = Umgestellt auf Einstellbereich bis ......... °C
= Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur | — Umgestellt auf ......... °C
flr Heizkreis A eingestellt auf 127 °C
u Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur | — Umgestellt auf ......... °C

far Heizkreis B eingestelit auf 127 °C

Bedieneinheit(en) Comfortrol
® Die Bedieneinheit Comfortrol befindet sich in der Regelung

T Die Bedieneinheit Comfortrol ist als Fernbedienung einge-
setzt

] Eine zusatzliche Bedieneinheit Comfortrol ist als Fernbe-

dienung eingesetzt:

Heizkreis A wird durch die Bedieneinheit Comfortrol

geregelt, die sich befindet.

Heizkreis B wird durch die Bedieneinheit Comfortrol

geregelt, die sich befindet.

» Der Heizkreis A wird witterungsgefiihrt geregelt

m Der Heizkreis B wird witterungsgefihrt geregelt

Anderung ist nur mdglich, wenn die Bedieneinheit Comfor-
trol als Fernbedienung eingesetzt ist:
1 Der Heizkreis A wird mit Raumtemperaturaufschaltung
geregelt
! Der Heizkreis A wird
- wéahrend des Heizbetriebes witterungsgefthrt und
- wéhrend des Absenkbetriebes mit Raumtemperatur-
aufschaltung
geregelt

Anderung ist nur maoglich, wenn die Bedieneinheit Comfor-
trol als Fernbedienung eingesetzt ist:
3 Der Heizkreis B wird mit Raumtemperaturaufschaltung
geregelt
[J Der Heizkreis B wird
- wahrend des Heizbetriebes witterungsgeflihrt und
~ wahrend des Absenkbetriebes mit Raumtemperatur-
aufschaltung
geregelt

8 Automatische Umstellung von Heizbetrieb auf Sommer-
betrieb bei 17 °C gedampfter AuRentemperatur (siehe
Seite 17)

{1 Umstellung von Heizbetrieb auf Sommerbetrieb bei .... °C
gedampfter Auentemperatur
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5.7 Tabellen zum Eintragen

Funktion im Anlieferungszustand

Geadnderte Funktion

Heizkreispumpen

= Die Heizkreispumpen werden abgeschaltet, wenn die
Aullentemperatur die Raumsolitemperatur um mehr als
1°C lberschreitet

® Die Heizkreispumpen bleiben unabhangig von der unteren
Kesselwassertemperatur eingeschaltet

® Heizkreispumpe A wird mit Frostschutzfunktion betrieben,
d.h. Heizkreispumpe A wird bei Frostgefahr genereil
eingeschaltet

= Die Heizkreispumpen bleiben eingeschaltet, wenn die
Auflentemperatur die Raumsollitemperatur um mehr als
1°C Uberschreitet

U Die Heizkreispumpen werden bei Unterschreiten der
unteren Kesselwassertemperatur abgeschaltet

W]

Heizkreispumpe A wird ohne Frostschutzfunktion betrie-
ben, d.h. Heizkreispumpe A wird bei Frostgefahr nicht
generell eingeschaltet

s Ohne Abgastemperatursensor

» Kein Grenzwert fiir Abgastemperatursensor eingeben

Mit Abgastemperatursensor

Lo

Grenzwert fir Abgastemperatursensor ... °C

3 Ohne externe Umschaltung
stufiger/modulierendg_r Brennerbetrieb
bei Kombi-Brennern (Ol/Gas)

Mit externe Umschaitung
stufiger/modulierende‘( Brennerbetrieb
bei Kombi-Brennern (Ol/Gas)

= Mit Temperatursensor TSA (zur Anfahrschaltung)

o

Ohne Temperatursensor TSA (zur Anfahrschaltung)

Mit Racklauftemperatursensor (RLS)

{1 Ohne Riicklauftemperatursensor (RLS)

® Mit Leistungsreduzierung auf Heizkreis A
(Mischer zu)

m Mit Leistungsreduzierung auf Heizkreis B
(Mischer zu)

7 Ohne Leistungsreduzierung auf Heizkreis A
(Mischer auf)

L] Mit anteilmaRiger Leistungsreduzierung auf Heizkreis A
(Mischer teilweise zu)

[J Ohne Leistungsreduzierung auf Heizkreis B
(Mischer auf)

O Mit anteilmaBiger Leistungsreduzierung auf Heizkreis B
{Mischer teilweise zu)

# Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur
betragt 20 °C

] Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur ist
eingestelit auf ......... °C

8 Ohne Elektronikleiterplatte E2

] Mit Elektronikleiterplatte E2
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5.2 Energie sparen...

...durch eine moderne Heizungsaniage
Durch den Kauf einer ~Heizung” haben
Sie einen entscheidenden Schritt zur
Energieeinsparung getan.

Viessmann Heizkesse! arbeiten mit
optimaler Energieausnutzung und ent-
sprechend hohem Jahresnutzungs-
grad - energiesparend, umweltscho-
nend und komfortabel.

lhre neue Heizungsanlage nutzt bej der
Waérmeerzeugung folgende Méglich-
keiten zur Energieeinsparung:

...durch richtiges Heizen

-.durch regelmiRige Wartung

...durch gute Warmediammung

ST 6

- gute Warmeddmmung von Heizkes-
sel und Warmwasser-Speicher

- saubere Verbrennung und hohe Ener-

gieausnutzung

- witterungsgeflhrte, gleitende
Betriebsweise des Heizkessels iber
die Regelung; der Heizkessel erzeugt
nur die tatsdchlich bendtigte Warme

Neben diesen technischen Vorausset-
zungen kénnen Sie durch thr ,Verhal-
ten” zusatzlich Energie einsparen.
Folgende MaRnahmen helfen lhnen
dabei:

- richtiges Liiften: Fenster@ kurzzeitig
9anz 6ffnen und dabei die Thermo-
statventile (2) schlieRen

- nicht Uberheizen: eine Raumtempera-
tur von 20 °C anstreben, jedes Grad
Raumtemperatur weniger spart bis
Zu 6% Heizkosten

- individuelle Einstellméglichkeiten der

Regelung @ nutzen:
2.B. ,Raumheizung ein/aus” iiber
mehrere Schaltzeitraume

RegelméaRige Wartung der Heizungsan-
lage @ durch einen Heizungsfach-
betrieb sichert energiesparenden und
umweltfreundlichen Betrieb.

Wollen Sie dariber hinaus noch
Maglichkeiten zur Energieeinsparung
nutzen, so Uberprifen Sie die Wirme-

dammung

- der Heizungs- und Warmwasserlei-
tungen,

- der AuBenwiande und des
Daches @

- zwischen beheizten {(graue Darstel-
lung) und unbeheizten (weike Dar-
stellung) Raumen ,

- der Fenster@.

5.2 Energie sparen

- individuell einstellbare Schaltzeit-

raume fir den Heizbetrieb;

Sie kénnen Ihre Heizung nach Ihren
Wiinschen programmieren und nur
dann heizen, wenn es noétig ist

- Vorwahimaglichkeit verschiedener

Betriebsprogramme (2.B. nur Warm-
wasser , & “ oder nur Frostschutz-
Uberwachung , (v ).

- Temperatur flir den Warmwasser-

Speicher@ an der Regelung (5)
richtig einstellen

— Thermostatventile @ richtig einstel-

len

~ Heizkérper und Thermostatventile @

nicht zustellen

~ kontrollierter Verbrauch von Warm-
wasser: ein Duschbad erfordert in der

Regel weniger Energie als ein Voll-
bad

~ Rolladen (falls vorhanden) an den
Fenstern bei einbrechender Dunkel-

heit schilieRen.
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5.3 Stichwortverzeichnis

5.3 Stichwortverzeichnis

A

Abgesenkte Raumtemperatur dndern, 4

Anzeigeelemente, 9
Auflerbetriebnahme, 22
Ausstattung der Heizungsanlage, 26
Arbeiten am Gerat, 2

B

Batterien wechseln, 25

Bedieneinheit Comfortrol, 10
Bedienelemente, 9

Behebung von Stérungen an der Hei-
zungsanlage, 24

Betriebsprogramm einstellen, 5

D
Datum andern, 16
Differenztemperatur, 21

E

Energie sparen, 29
Einstellungen/Ausstattung, 26
Externe Betriebsprogramm-Umschal-
tung (Telefonkontakt), 18

F
Facheinstellung, 18
Fehlermeldungen/FehIeranzeigen, 23
Ferienprogramm einstellen, 16

Funktionsanderungen {(Eintragungen),

26

G

Gerét einschalten, 4
Grundeinstellungstaste ,»«”, 3, 10
H

Handhabung der Bedieneinheit auRer-
halb der Regelung bzw. des Wandmon-

tagesockels, 10

Heizkennlinie andern, 19
Heizkreisschalter fiir Heizkreis A

und B, 22

Hinweise fir den Schornsteinfeger, 6
Hinweise zur Sicherheit, 2

|

Ihre Heizungsanlage, 7, 8
Individuelle Schaltzeiten, 14, 15
Inhalt, 2

Istwerte abfragen, 17

K
Kontrasteinstellung, 10
Kurz-Bedienungsanleitung, 3
Kurzabfrage von Temperaturen und
Schaltzustanden, 17

30

M

Maximalbegrenzung der Vorlauftempe-

ratur, 21 )
Menustruktur (Ubersicht), 12, 13

N

Neigung der Heizkennlinie dndern, 19
Niveau der Heizkennlinie dndern, 19
Normale Raumtemperatur andern, 4

p
Partybetrieb ,11“, 6
Praktische Tips (Heizkennlinie), 20

R
Raumtemperatur dndern, 4

S

Schaltzeiten éandern, 14
Schornsteinfeger-Priifschalter, 6
Sensorfehleranzeige, 23
Sicherheitshinweise, 2
Sollwerte abfragen, 17
Sparbetrieb ,8”, 6
Sprachumstellung, 11
Stormeldungen, 23

Symbole im Display, 9

T
Telefonkontakt (Externe Betriebs-
programm-Umschaltung), 18
Tips zur Energieeinsparung, 29

U
Uhrzeit dndern, 16

\

Vorlauftemperaturen (Maximalbegren-

zung) andern, 21

w
Warmwassertemperatur andern, 4
Wirkungsweise und Ausstattung lhrer
Heizungsanlage, 7, 8

Was ist zu tun, wenn..., 24

z

Zeitprogramm {(werkseitig eingestellt),
14

Zeitprogramm fiir alle Wochentage
gleich einstellen, 15

Zeitprogramm fir einzelne Wochen-
tage unterschiedlich einstellen, 15
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