VIEZMANN Abgassammelfiihrungen

fiir Atola, Typ AHN/AVN,  Nenn-Wiirmeleistung 55 bis 91 kW,
und

() Technisches Datenblatt o Awiaan, Tvp AHR/AVR, NennWarmelsistung 56 bis 88 K,

Preise: siehe , Preisliste Gesamtprogramm® in Mehrkeszelanlagen mit 2 Heizkesseln
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Abgassammelfiihrungen

fr je 2 Atola-Gas-Heizkessel gleicher BaugréRe mit Brenner
ohne Geblase (atmosphirischer Brenner)

Atola, Typ AHN/AVN
Nenn-Wirmeleistung sines Heizkessels von 85 bis 91 kW
Nenn-Warmeleistung gesamt von 110 bis 182 kW

Atola-RN, Typ AHR/AVR
Nenn-Wirmeleistung eines Heizkessels von 56 bis 88 kW
Nenn-Wiirmeieistung gesamt von 112 bis 176 kW

11/93

Ablagehinwels: Viessmann Werke GmbH & Co - 35107 Allandorf
Mappe Heiztechnik 2, Ragister 22 Telefon: (0 64 52) 70-0 . Telefax; (0 64 52) 70-27 80 - Telex: 4 &2 500

5026 792-3
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Mehrkesselanlagen

Viessmann Atola sind Gas-Heizkessel mit Brennar ohne Gebliise. 8le
werden mit Wérmeleistungen bis 91 kW batrisben.

Dieses Datenblattenthiil Abgassammelflhrungen far 2 Atola {glsichsn
Typs und gleicher Baugré@a) mitWirmeleistungen der sinzeinen
Helzkessel ab B8 kW, ’

Vorteile der Mehrkesselanlagen:

— Die Nenn-Wirmaeleistung gesamt wird auf 2 Einzelkeasel aufgatalit.
Es wird immer nurdle Kesselwarmeleistung in Betrigb genammen,
die entsprechend dem Wirmebedarf benétigt wird, Jeder Atola
erreicht auch in der Mehrkesselanlage seinen max. Wirkungsgrad.

— Die Einzelkessal gind sinfach und problemios ginzubringen.

— Bei 8t8rung ¢ines Halzkessels wird automatisch der nichate Haizkeggs|
aingeschaltet, dadurch erhéhte Betriebssicherheit.

Abgasseitige Installation

Abgasseitig werden die Heizkessel mit DIN-DVGW-geprlften Abgas.
sammelfihrungen zusammangefalt. Dabai hat Jeder Heizkessel seine
eigene Btrémungasicherung.

Bitte bei der Ausiegung des Abgassystems
beachten

Bei einer Mehrkessslaniage mit zwel Atola kéninen dis im Tachnischen
Datanblatt dow Heizkessals unter Technische Angaban” angegebanen
Abgastempetatutan sawie die Mindestabgastemparatur von 80°C
gemi DIN 4702 Tell 3 nicht eingehalten weardan.

Im Toillasthetriab kann die Abgastemperatur auch unter §0°C absinken.
Das gewihite Abgassystam muB hierauf ausgelegt seln (2.8. feuchtig.
keitsunsmpflndiicher Schornstein),

Regelungen

Dekamatik-D 1
Witterungsgeflhne Mfkrocompuler-Kesselkraisregelung flr zweistufl-
g&n Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwassertemperatur mit
Bpeichertamperaturragelung sawie Fahrungagerat fir Mshrkessel-
anlagen,

Dle Dekamatik-D1 regslt dle Kesselwassertemperatur gisitend abge-
senkt bis herab auf ¢a. 40 *C und pattt damit dis Kasselwasssriemperatur
automatisch der jeweiligan Witterung an.

Sie schaltet Uber sine zweistufige, lastabhéngige, mikrocomputerge-
iteuerte Folgeschaltung je nach Wiirmebedarf eine ader belde Brennen
stufen ein und stauert bei Mehrkesselaniagen die Dekamatik-0 2 des
2weiten Heizkessels an. Bei Unterschreiten der festgelagtan untaren
Kessslwassertemperatur wird durch sinen Mindesttemperaturregler
dig erste Brennerstute und bel weiterem Absinken die zweite Brennan
stufe singaschaitet, )

Einin der Dekamatlk alngebauter elektranischer Minimaitemperaturreg-
fer schaitet bal Untersehreiten der zuldssigen Kasselwassertempsratur
und varhindert Uber angeschlossena Regeleinrichtungen (2. 8. Drosssl-
kiappe bel Mehrkesselanlagen) einen weitaren Warmeabfiui.

Dle Dekamatik ist mit einer Fihrungskessel-Wahlschaltung zum manuel-
len oder automatischen Vertauschen der Kesselfolge bei Mehrkesselan-
lagen ausgestatter,

Dekamatik-D2
Wintarungsgeturrte Mikrocomputsn-Kessalkreisregslung fr zweistufi-
gen Betrleb mut gleitend abgesenkter Kesselwasgertamperatur bei
Mahrkesselaniagen als Folgegerat zur Dekamatik-D 1.

Die Dekamatik-D2 regelt in Vierbindung mit der Dekamatik-D 1 die
Kesselwassertampasratur gisitend abgesenkt bis harab auf ca. 40 °C und
palit damit dis Kesssiwassertemperatur automatisch der jeweiligen
Witterung an. Sle schaliet iiber elne zweistufige, lastabhdngige, mikro-
computergesteuerte Folgesenaltung je nach Wirmebedarf eina oder
beide Brennerstufen ain.

Die Ansteuerung der lastabhinglgen Folgeschaitung fiir die Zugchal-
tung dsr einzelnen Brennerstufen des Folgekesssia arfolgt Uber Regal-
Impulse von der Dakamatik-D 1 (Dekamatik fiir den ersten Helzkessel)
#us. Bei Untarachreiten der festgalegten unteren Kesselwassertempera-
tur wird durch einen glektronischen Mindestte mperaturregler ois ersts
Brennerstufe und bei weiterem Absinken die zweite Brennerstufe
eingeschaltat,
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Ein in der Dekamatik gingebasuter alektrontscher Minima ltemperatur
regler schaltet bai Unterschreiten der2ulissigen Kessalwasssrtempera-
turund verhindert Ober angeschlossene Regelslinrichtungen (2.8.
Drosselklappe) einen weiteren Warmaeabflufy.

Dle Verbindung der Dekamatiken &lner Mehrkesselanlage untareinan-
der erfolgt Uber aine Zwei-Oraht-Busleitung (3 m lang). Verlingerung
bei grolsrem Abstand siche ,Zubehér 2ur Dekamatik-D2",

Wsrden die Heizkesse! nicht zusammen in ainer Hei2ungsaniage betrie-

ben, kann je nach Anfordsrung auch dla Viesamann Trimatik-MC, die
Dekamarik—DE oder dig Kessslkrsisregelung RU/KR eingssetzt werdan,

Aufstellungsanforderungen

Die Be- und Entllftungsanlage der Helzrdume mug entsprechend den
ginzeinén L&nder-Feuerungsverordnungen und der TRGI 1986 ausge-

. flthrt sein,

Die VerbindungsstGcke von derAbgassammelfihrung 'zum Schornstgin

" missen mit elner Stelgung von min. 30 mm/m verlegt sein,

Wegan der nisdrigen Abgastempsraturen empfshlan wir, die Abgas-
sammelfiihrung und das Verbindungsstlck mit siner brandsicheren
Wirmeddmmung zu ummanteln, um der Kondenswasserbildung im
Abgassystem entgegenzuwirken.

Heizseitige Installationsschemen \

Die Scheman Saite 4 20igan Belsplala der hel2seitigen Installation von
Viassmann Atola in Mehrkasselanlagen.
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Auslieferungszustand

Abgassammelfiihrungen

Je nach Bestsllung

Abgasrohr, 0,5 miang
Abgasrohr, 1,0 m lang
Abgasrohrbogen, 80°

Wandfutter, doppelt
Motorisch gesteuerte Abgasklappen

Heizseitige Installation

Dio folgenden Scheman zeigen Betsplela der heizwasserseitigen
instaltation von Vieasmann Atola in Mehrkesselunlagen.

Wir empfehlen, In die Vorlaufleitung des 2. Haizkessels Motor-Drossel-
kiappsn sinzubauen,

Dadurch wird der Haizkessel, der nicht in Bewrieb ist, nicht unnétig
aufgehelzt. Dle Auskahiverluste der Mehrkessslanlage werden damit
auf sin Minimum reduziert. . .

Falis 8ine Trinkwassererwdrmung angeschlossen ist, wird sie gegen-
Uber dem Heizkrels im Vorrang geschaltet, damit die Trinkwassererwir
mung gewdhrleistetist.

Mahrkesselanlage mit 2 Atola, ohne Trinkwassererwdrmung

Haizkreise

T
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Heizkrelspumpen

Vorlauftemparatur

ganaor

Heizkessel 1

Heizkessel 2

Mehrkesselanlage mit 2 Atola, mit Trinkwassererwarmung

Heizkreise
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5026 792

Abgassammelfihrungen

fiir Atala, Typ AHN/AVN,  Nenn-Warmeleistung 55 bis 91 kW,

und

DIN-7:*GW-gepriift

fisr Atola-RN, Typ AHR/AVR, Nenn-Wirmelelstung 58 bis 88 kW,

in Mehrkesselanlagen mit 2 Helzkesseln

Nenn-Warmeleistung mit Atola, Typ AHN/AVN

gesamt kW 110 128 140 154 168 1€2
sines Heizkassels kW 55 B3 70 77 84 81
Nenn-Warmeleistung mit Atola-RN, Typ AHR/AVR
gessmt kW 12 128 144 160 176
eines Haizkessels kW 56 84 72 80 83
Abgassammelfdhrung Best.-Nr. 7251378 7518 080 7518 081 7518 092 7518 083 7518 094
Zubehor
Abgasrchr gmm 250 280 250 280 280 230
aus Aluminium-Blech
Wanddicke mm 1.0 1.0 10 1.8 1.8 1.8
0.5mlang Bast.-Nr. £584 848 9584 848 8584 948 9588 288 9589 288 9589 288
1,0mlang Best.-Nr. 8684 9439 9584 848 9584 949 9589 291 9588 291 8539 281
Abgasrohrbogen Pmm 250 250 250 280 280 280
sus Aluminium-Blech
80°, mit Priifotfnung
Wanddicks mm 1,0 .10 1.0 15 1.5 1.5

P Bast.-Nr. 9584 945 8584 945 9584 945 9589 285 8589 285 9589 285
Wandfutter, doppelt grom 280 250 250 280 280 280
aus Aluminium-Blech Best.-Nr. 9588 857 2588 897 8588 897 9589 282 9589 282 9589 282
Motorisch gesteuerte 2mm 180 180 180 180 18C 200
Abgasklappe Best.-Nr. 9586 873 9586 973 9586 973 9586 973 9588 873 8586 974
zum Einbau nach der
Stromungssichsrung
(2 Stiick erforderlich)
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Technische Angahen

Nonn-Warmelelstung mit Atola, Typ AHN/AVN -
gesamt kW 110 126 140 164 168 w2
gines Helzkesssls kw 55 63 70 77 84 21
Nenn-Wirmeleistung mit Atola-RN, Typ AHR/AVR
gesamt kW 112 128 144 160 176
eines Haizkesaals kw e 56 84 72 B0 as
DIN-DVGW-Register-Nr. 92.38cVN D2.39¢VN 92.40¢VN 982.41cVN 92.42¢VN 92.43¢VN
Abmessungen mit Atola, Typ AHN/AVN i
Gesamtlinge mm 1047 1047 1047 : 1062 1062 1072
Gesamtbreite mm 1910 2112 2314 2616 2717 2918
Breite eines Heizkessals mm 898 1000 1102 1203 1805 1406
Gasamthdhe mm 1323 1323 1323 1373 1373 1373
Abgasrohr gmm 250 250 250 280 280 280
Malla mm 1412 1578 1678 1779 1880 1982
Mal b mm 969 1070 1171 1271 1371 1471
Ma ¢ mm 302 302 302 332 332 382
Mag¢ _ om 1012) 1173 1275] W a3 1477 1579
Mae mm 613 613 813 "b13 613 613
Mol f mm 8586 B96 898 836 896 895
Abmessungen mit Atola-AN, Typ AHR/AVR
Gesamtldnge mm 1108 1109 1124 1124 1134
Geasamtbreite mm 2196 2388 2602 2804 3008
Breite einas Heizkessels mm 1023 1124 1226 1327 1429 o~
Gesamthéhe mm 1323 1323 1323 1373 1878
Abgasrohr @mm 250 250 280 280 280 N/
MaBa mm 1578 1678 1778 1880 1982
Mall b mm 1070 1171 12N 1371 147
Malc mm 302 302 332 332 352
Malz d mm 1173 1278 1376 1477 1579
Mafie mm €83 689 689 889 689
Mals f mm 956 %8 956 858 956
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