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wapiteln der ausfiihrlichen ,, Anleitung fir Montage,

1 Codierstecker

Priifen, ob der richtige Kesselcodierstecker, mit richtiger Codierung fiir die entsprechende Brennstoffart, eingesteckt ist:

Kesseltyp Codierstecker-Bezeichnung Codierung

Atola ab 55 kW und Atola-RN ab 56 kW Cé

Paromat-Duplex und Paromat-Duplex-TR EE .Kurzabfrage”
Paromat-Triplex-RN und Paromat-Triplex-RN/Z EE siehe Seite 4
Rondomat 5000 CE Anzeige der Codierung
Turbomat-Duplex EE

Vertomat Cb

2 Heizungsanlagenschema

Prifen, ob das rlchtlge Heizungsanlagenschema codiert ist (Anzeige der Codierung siehe Seite 4 ,Kurzabfrage”).

Codierung ,,01: 01 (ohne Trinkwassererwédrmung)
Codierung ,,01: 02“ (mit Trinkwassererwdrmung)
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Weitere Codierungen siehe Kapitel 5 der ausfiihrlichen , Anleitung fiir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose”.
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3 Brenner
Prufen, ob die richtige Brennerart und Funktion codiert ist (Anzeige der Codierung siehe Seite 4 ,, Kurzabfrage”).

Brennerart und Funktion Codie- |Brennerartund Funktion Codie-
(Anlieferungszustand) rung |({Anderungsmaoglichkeiten) rung
Brenner 2-stufig 30: 01 |Brenner 1-stufig 30: 00
Bei 2-stufigem Brenner:
Die Brennerstufen werden kaskadenformig 20: 01 |Die Brennerstufen werden parallel zu- bzw. 20: 00
Zu- bzw. abgeschaltet abgeschaltet
Die Brennerstufen werden kaskadenférmig zu- 20: 02
und parallel abgeschaltet
Brenner 1- oder 2-stufig 24: 00 |Brenner modulierend 24: 01
Schalthysterese 4 K (Kelvin) 25: 01 |Schalthysterese variabel zwischen 4 und 10K 25: 00

4 Weitere Codierungen

Anlieferungszustand Codie- |Anderungsmaoglichkeiten Codie-
rung rung
Trinkwassererwdrmung ohne Vorrangschaltung {03: 00 | Trinkwassererwérmung mit Vorrangschaltung 03: 01
Trinkwassertemperatur-Bereich: 10 bis 60°C 07: 00 |Trinkwassertemperatur-Bereich: 10 bis 80°C 07: 01
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung wird 17: 00 |Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung wird 17: 01
kesseltemperaturabhangig eingeschaltet soforteingeschaltet
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung mit 18: 00 [Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung ohne 18: 01
Nachlauf Nachlauf
Ohne Abgastemperatursensor 16: 00 [MitAbgastemperatursensor 16: 01
Minimalbegrenzung der Kesselwassertemp. 38: 20 |Minimalbegrenzung der Kesselwassertemp. 21°C [38: 21
auf20°C eingestellt variabel einstellbar zwischen bis | bis
{nurim Normalbetrieb) 127°C |38:127
Witterungsgeflihrte Zuschaltsperre flir Folge- 44: 31 |Witterungsgefiihrte Zuschaltsperre 1K {44: 01
kessel nicht aktiviert variabel einstellbar zwischen bis bis
30K [44: 30

Mit Rucklauftemp-Sensor (RLS)/Temp:Sensor TSA  |98: 01 |O.Ricklauftemp-Sensor (RLS)/Temp-Sensor TSA |98: 00

Nachlaufzeit 10 Minuten auf Drosselklappeund |A4: 10 |Nachlaufzeit variabel einstellbar zwischen 1 Min. [A4: 01
Beimischpumpe bis bis
180 Min. {A4:180

Weitere Codierungen siehe Kapitel 5 der ausfiihrlichen , Anleitung fiir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose”.

5 Codierschalter im Grundgeréat

Prifen, ob die Anpassung an die Heizungsanlagenausfiihrung vorgenommen wurde. (Anzeige der Codierung siehe

Seite 4 ,Kurzabfrage”). Drehschalter im Grundgeréat (hinter der Bedieneinheit) in

— Stellung ,0” —Einkesselanlage, ohne Heizkreisregelung

— Stellung , 1" 1. Heizkessel einer Mehrkesselanlage oder Heiz.-Anlage mit Heizkreisregelung Dekamatik-HK/-SH
oder Dekatel-F bzw. -G

6 Codierschalter an der Bedieneinheit
Prifen, ob der Codierschalter auf der Riickseite der Bedieneinheit richtig eingestelltist (Anzeige der Codierung siehe
Seite 4 ,Kurzabfrage”). Falls als 1. Zahl in der Anzeige keine ,,0” erscheint, bitte in ausfiihrlicher Anleitung nachlesen.

7 Sensoren
Priifen, ob die Sensoren richtig angeschlossen sind. )
Falls ein Fehler vorliegt, wird dieser mit Ziffern und den Symbolen ,4“ und 4" im Anzeigefeld der Bedieneinheit angezeigt.

Sensor Steckverb.-Nr. | Anzeige | KurzschiuB | Unterbrechung
Auf3entemperatursensor (ATS) (1] 1 0 8
Vorlauftemp.-Sensor am gemeins. Vorlauf (VTS) 2]B 4 0 8
Kesseltemperatursensor (KTS) des 1. Heizkessels [3] 3 0 8
Kesseltemperatursensor (KTS) des 2. Heizkessels E] 7 0 8
Kesseltemperatursensor (KTS) des 3. Heizkessels 8 0 8
Speichertemperatursensor (STS) 5 0 8
Rucklauftemperatursensor (RLS)/Temp.-Sensor TSA 6 0 8
des 1. Heizkessels

Racklauftemperatursensor (RLS)/ Temp.-Sensor TSA 9 0 8
des 2. Heizkessels

Riicklauftemperatursensor (RLS) Temp.-Sensor TSA | [17] A 0 8
des 3. Heizkessels

Weitere Stormeldungen wie , Brennerstdrung” und , externe Fehlermeldungen” siehe Kap. 71 der ausfihrlichen
~Anleitung flir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose”.
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8 Temperaturen
Abfrage der Ist- und Soll-Temperaturen:

1. Taste ,4?" driicken —tatsachliche AuBentemperatur wird angezeigt (z.B. ,1:
2. Einstell-Drehknopf ,-“"+" nach links oder rechts drehen, bis die gewiinschte Kennziffer (siehe Tabelle) angezeigt

wird —Ist-Temperaturen werden angezeigt.
3. Tasten ,8?" und X" gleichzeitig driicken —

bei Anzeige ,1:...” wird die gedampfte AuRentemperatur angezeigt,

10" = AuRRentemperatur +10°C).

bei Anzeige ,4:..." wird die Soll-Vorlauftemperatur entsprechend der Heizkennlinie angezeigt.

Abfrage Kenn-|Taste ,,4?” driicken — Tasten ,4?”und , %"
ziffer [angezeigt wird gleichzeitig driicken —
angezeigt wird
Aullentemperatur 1 |ist-Temperatur gedampfte Ist-Temperatur
Kesselwassertemperatur des 2. Heizkessels 2 [Ist-Temperatur Soll-Temperatur
Kesselwassertemperatur des 1. Heizkessels 3 |lst-Temperatur Soll-Temperatur
Temperaturam gemeinsamen Vorlauf 4 lIst-Temperatur Soll-Temperatur
Trinkwassertemperatur 5 |Ist-Temperatur Soll-Temperatur
Ruicklauftemperatur (RLS/TSA) 6 |Ist-Temperatur Soll-Temperatur
Kesselwassertemperatur des 3. Heizkessels| 7 |ist-Temperatur Soll-Temperatur
Taste ,4?" driicken — Tasten , %" und , )"
angezeigt wird gleichzeitig driicken; danach
Taste ,,4?” driicken und Kennziffer
»8" einstellen— angezeigt wird
Abgastemperatur des 1. Heizkessels 8 |max. Abgastemperaturdes |momentane Abgastemperatur
(nur, wenn Sensor vorhanden und aktuellen Tages
Codierung 16: 01vorgenommen wurde

4. Taste ,©" driicken-~ Temperaturabfrage ist beendet.

9 Relaistest
Prifen, ob alle angeschlossenen Verbraucher von der Regelung richtig angesteuert werden:
1. Tasten 2 und A" so lange gleichzeitig dricken, bis ,1” in der Anzeige erscheint.
2. Taste ,§=" driicken—,,00” erscheint in der Anzeige.
Einstell-Drehknopf ,,-“ .” nach rechts drehen— »01" erscheint in der Anzeige und Relais ,,K 1" (Brenner 1. Stufe)
ist angesteuert.
Weiter mit Einstell-Drehknopf ,-“*," die folgenden Relais ansteuern:

Einstellung Funktion Aktivierung | Relais | Relaisspule | Verbraucher an
inder Anzeige Steckverbinder
01 Brenner (1. Stufe) Ein K 1 |nichterregt E
02 Kesselkreispumpe Ein K 2 |nichterregt 201 A
03 Beimischpumpe Ein K 3 [nichterregt 20| B
04 Umwiéizpumpe zur Speicherbeheizung Ein K 4 |nichterregt 21]
05 frei
06 frei :
07 Ventil zur stetigen Ricklauftemperaturregelung Zu K 7 |nichterregt 52| B
08 Ventil zur stetigen Riicklauftemperaturregelung Auf K 8 erregt 52| B
09 Verteilerpumpe Ein K 8 |nichterregt 13
10 2-stufiger Brenner Ein K10 |nichterregt
Codierung: 24: 00,30: 01 K11 |nichterregt
Ein K 1 [nichterregt
10 modulierender Brenner Zu K10 erregt
Codierung: 24: 01 K11 |nichterregt
Ein K 1 |nichterregt
1 Auf K11 |nichterregt
K10 |nichterregt
Ein K 1 |nichterregt
12 Drosselklappe (Wechslerbetrieb) Auf K12 |nichterregt
- 13 Trinkwasserzirkulationspumpe Ein K13 |nichterregt
S 14 Sammelstérmeldung Ein K14 |nichterregt
)

<
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3. Taste ,©" driicken — Relaistest ist beendet.



10 Kurzabfrage
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Anlagenschemen-|Anlagenschemen- Eingesetzter Bedieneinheit Angeschlossene Brenner-
Nr. Typ Kesselcodierstecker wirkt auf Regelungen ausflihrung
An- [Bedeutung | An- [Bedeutung| An- Bedeutung An- Bedeutung An- Bedeutung An- Bedeutung
zeige zeige zeige zeige zeige zeige
6 1 1 00 | kein Codierstecker 0 Kesselwasser- Anzahlder 4 1-stufiger
7 GroB- 2 2 8E | Rondomat 5000 (Q_I) temperatur Teilnehmer Brenner
8 kessel- 3 3 AE | Paromat-Duptex (QI) (Codierschalter am Viessmann 5 2-stufiger
9 schemen 4 4 AE | Paromat-Triplex (OI_)' inder 2-Draht-BUS; Brenner bzw.
A 5 5 AE | Turbomat-Duplex {Ol) Bedien- 0 |Obis3: modulierender
[ 6 6 C6 | Atola einheit) 2 Kesselkreis- Brenner
7 7 CA | Vertomat 3 regelungen
8 8 CE | Rondomat 5000 {Gas) 4 |4bisb:
9 9 EE | Paromat-Duplex (Gas) 5 Heizkreis-
A 10 EE | Paromat-Triplex (Gas) 6 regelungen
b 11 EE | Turbomat-Duplex (Gas) 7
C 12 8
d 13 9
E 14 A
F 15 b

"Weitere Anzeigen und Bedeutungen der Kurzabfrage siehe Kap. 7.2 der ausfiihrlichen ,, Anleitung fir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose”,

11 Arbeitsschritte zur Codierung

(Einstellungen zur Anpassung der Regelung an die Heizungsanlage)

1. Codierebene aufrufen:
Tasten 9 und ,IMA" gleichzeitig
driicken.

1234567

nach ca. 5 Sec.

©e

"+ | Codieradresse {linker Teil} Codieradresse

. Codieradresse (rechter Teil) | (Beispiel)
Taste , 2" kurz driicken. o
Erste Codieradresse wird angezeigt. ® O
2. Linken Codieradressteil wiahlen: '283‘:’::'79'
Einstell-Drehknopf - ™.+" nach nach ca. 3 Sec {T—*n I
links oder rechts drehen. HEVICRRREY
(z.B. Adresse ,03: 00"). l
Taste ,ix"
3. Rechten Codieradressteil andern: 52 1234567 los- 1234567 | nachca. 1234567
.. . * i _/‘\‘
Taste A" drlicken und gleich- B-) ; T lassen T r*—3§39—>i
2¢itig Einstell-Drehknopf <, Q————J

nach links oder rechts drehen
(z.B. Adresse ,03: 01").

4. Codierung beenden/Codierebene
verlassen:
Taste ,,®" kurz driicken.

® (3 - AN : - Anzeige
o . O - oot i 9
OloliFH RE R A

Beispie!
1234567

.Kesselwassertemperatur”

Spezielle Hinweise zur Codierung der Regelung bitte der ausfiihrlichen , Anleitung fiir Montage, Inbetriebnahme und

Diagnose” entnehmen.
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