Betriebsanleitung
Motomatik D/WS

AuBentemperaturabhéngige elektronische

Heizungssteuerung
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Schaltuhr

Wochenscheibe
Wochentaganzeige

Tagesscheibe
Stundenanzeige
Minutenanzeige

)

Drehknopf
Wochenscheibe Beispiel:
f

|, Sonntag 12.00 Uhr

- Samstag 24.00 Uhr

™ Momentane Zeit:
Mittwoch 22.00 Uhr

P
3 Schaltstellungsanzeige
@ der Wochenscheibe
5 | = Tagesbetrieb, 0 = Nachtbetrieb

Schaltstellungsanzeige
der Tagesscheibe
| = Tagesbetrieb, 0 = Nachtbetrieb

VIEEMANN

Viessmann Werke KG
3559 Allendorf (Eder)

Telefon: (06452) 700
Telex: 482500

1 Betriebsanleitung sorgfiltig lesen

Vor Inbetriebnahme der Motomatik bitte
diese Betriebsanleitung sorgfaltig lesen.
Wenn die Betriebsanleitung nicht befolgt
wird, entfallt die Gewahrleistung.

thr Heizungsfachmann erklart lhnen
gern die Funktion der Motomatik und
weist Sie in die Bedienung ein.

2 Gerat einschalten

Heizungsnotschalter (Hauptschalter) einschaiten;
Schaltuhr beginnt zu laufen.

3 Uhrzeit und Wochentag einstelien

1. Tagesscheibe (untere Scheibe) mit Drehknopf
in Pfeilrichtung drehen, bis die vollendete
Stunde auf die Markierung zeigt (z.8. 11 Uhr).
Dann langsam weiterdrehen, bis die Minuten
im kleinen Fenster auf die Markierung zeigen
{(z.B. 25 Minuten).

Einstellung: 11.25 Uhr.

2. Wochenscheibe {obere Scheibe) in Pfeilrich-
tung drehen, bis der jeweilige Wochentag
(I = Montag, Il = Dienstag usw.) und die
momentane Uhrzeit auf die Markierung zeigen.
Die Wochenscheibe rastet bei der auf der
Tagesscheibe eingestellten Uhrzeit ein.

Umschalten von Winterzeit auf Sommerzeit
(im Frihjahr)

Tagesscheibe (untere Scheibe) mit Drehknop*
in Pfeilrichtung 1 Stunde weiterdrehen.

Umschalten von Sommerzeit auf Winterzeit

{im Herbst)

1. Tagesscheibe (untere Scheibe) mit Drehknop®
in Pfeilrichtung 23 Stunden weiterdrehen.

2. Wochenscheibe (obere Scheibe) in Pfeilrich-
tung 6 Tage weiterdrehen; die Wochenscheibe
rastet bei der auf der Tagesscheibe einge-
steliten Uhrzeit ein.

4 Schaltuhr programmieren

1. Auf der Tagesscheibe blauen Reiter auf der
Beginn der Nachtabsenkung stecken (z. E.
22.00 Uhr).

2. Auf der Tagesscheibe roten Reiter auf das
Ende der Nachtabsenkung stecken (z.E.
6.00 Uhr).

3. Werden mehrere Absenkzeiten gewunscht
Reiter auf einer Scheibe jeweils paarweise
stecken.
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Motomatik

Heiz-
programm-
Wahl-
schalter

Fernbedienungsgerat mit
Heizprogramm-Wahlschalter

Heizkurveneinstellung

STH Stellrad fur Steilheit-Heizkurve

EH Stellrad fir Eichung-Heizkurve
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Abdeckhaube
(geoffnet)

VIEEMANN
Motomatik

Drehknopf
flr Tages-
temperatur

Drehknopf
fur Nacht-
temperatur

4.1. Ohne Wochenprogramm: Schaltstellungs-
anzeige an der Wochenscheibe auf ("
drehen, und einen roten Reiter an beliebiger
Stelle auf die Wochenscheibe stecken.

4.2. Mit Wochenprogramm (z. B. Wochenend-
absenkung in Burogebduden): Auf der
Wochenscheibe blauen Reiter auf Beginn
und roten Reiter auf Ende einer Absenk-
zeit stecken.

Die Anlage lauft nurim Tagesbetrieb, wenn beide

Schaltuhren auf , Tagesbetrieb” geschaltet haben.

Weitere Hinweise und Beispiele auf der Rlickseite.

5 Heizprogramm wihlen
Schalter ,WA" in die gewilnschte Stellung
drehen (bei allen Stellungen aufer Stellung ,,00”
wird die Heizkreispumpe eingeschaltet):
Automatik {(Umschaltung Tages-

betrieb/Nachtbetrieb) ......... Stellung ,, % €~
Dauernd Nachttemperatur ..... Stellung , Q"
Dauernd Tagestemperatur ..... Stellung ¢ "
Tags Tagestemperatur/

nachts Frostschutz* ............. Stellung ,,#:x¢”

Frostschutz* (z.B. im Urlaub) ... Stellung ,, %% "
Steuerung aufer Betrieb, Heiz-

kreispumpe abgeschaltet ....... Stellung ,, 00"
*Frostschutz nur, wenn die Steuerung mit der Leiter-
platte ,Frostschutz” ausgeristet ist; sonst wird in
dieser Stellung der Mischer geschlossen.

Wenn ein Fernbedienungsgerat mit Heiz-
Rrogrqmm-Wahlschalter lektronik WS oder

S “mit Heizprogramm-Wahlischalter) an die
Motomatik angeschlossen ist, wird das Heiz-
Brogramm am Fernbedienungsgerat einstellt.

er Schalter ,WA" an der Motomatik muf3 bei
Betrieb der Anlage immer in Stellung ,,#%C"
stehen. . .
WeiRen Schiebeknopf am Fernbedienungsgerat
in die gewlnschte Stellung schieben:
Automatik (Umschaltung Tages-

betrieb/Nachtbetrieb)........... Stellung ,,©“
Dauernd Nachttemperatur ....... Stellung , Q"
Dauernd Tagestemperatur ....... Stellung "
Frostschutz*® {z.B.im Urlaub) ... Stellung ,, &

*Frostschutz nur, wenn die Steuerung mit der Leiter-
platte , Frostschutz” ausgeristet ist; sonst wird in
dieser Stellung der Mischer geschlossen.

6 Heizkurve einstellen

{durch die Heizungsfachfirma)

1. Abceckhaube des WS-Moduls nach rechts
aufklappen.

2. Am Stellrad ,STH” Steilheit der Heizkurve
nach umseitig abgebildetern Diagrarmm ein-
stellen:

Normalstellung:

Gut isoliertes Haus in geschlitzter

Lage (z. B. Radiatorenheizung) .. STH = 1,0
Freie Lage oder alte Heizungsanlage

(z.B. Radiatorenheizung) ......... STH =12

3. Am Stellrad ,,EH* Nullpunkt der Heizkurve
an bauliche Gegebenheiten anpassen:
Normalstellung ...................... EH =0

Weitere Hinweise auf der Riickseite.

7 Tages- und Nachttemperatur einstellen

1. Am Drehknopf , #“ gewlnschte Tages-
Raumtemperatur einstellen:

Normalstellung (Raumtemperatur etwa 21°C

cei richtig eingestellter Heizkurve) ... Mitte

2. Am Drehknopf , @“ gewiinschte Nacht-
Raumtemperatur einstellen:

*.ormalstellung (Raumtemperatur etw3a 17 bis

18°C bei richtig eingest. Heizkurve) ... Mitts
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Fernbedienungsgerat

b - PR

lhre zustiandige Heizungsfachfirma ist:

Telefon:

Wenn ein Fernbedienungsgerét (Elektronik WS
oder RS) an die Motomatik angeschlossen ist,
werden die gewdiinschten Temperaturen am
Fernbedienungsgerat eingestellt. Dabei dient
der rote Schiebeknopf zur Einstellung der Tages-
temperatur und der blaue Schiebeknopf zur
Einstellung der Nachttemperatur. Die Dreh-
knopfe an der Motomatik sind dann ohne
Funktion.

Was ist zu tun, wenn ...

1. In der Motomatik D/WS sind alle erforderlichen
Regelfunktionen zusammengefalt und fur
alle auftretenden Betriebsbedingungen intern
programmiert, damit Energie gespart und
die Heizanlage geschitzt wird. Nicht jede
L,Unregelméfligkeit” deutet deshalb auf eine
Stoérung der Motomatik hin, sondern erfolgt
eventuell entsgrechend der Programmierung
der Motomatik.

2. Bei Stérungen an der Motomatik rufen Sie
bitte lhre Heizungsfachfirma.

Der Betrieber der Anlage ist verpflichtet, die
Bedienung, Wartung und Instandhaltung nach
Mallgabe der HeizBetrV durchzuflihren oder
durchfihren zu lassen.

An dieser Motomatik D/WS wurden folgende Anderungen vorgenommen:

[] Leiterplatte , Frostschutz” eingebaut

[ Bedarfsabhéngige Heizkreispumpenabschaltung (BBH) eingebaut

Nur, wenn die Motomatik mit einer bedarfsabhangigen Heizkreispumpenabschaltung (BBH) ausge-

ristet ist:

L] Die Heizkreispumpe wird bei geschlossenem Mischer nicht aile 22 Stunden fir 20 Minuten einge-

schaltet

5093 847

10/83



Hinweise und Erlauterungen
Motomatik D/WS

AuBentemperaturabhéangige elektronische
Heizungssteuerung

A Geratespezifische Hinweise

Einstellen der Tages- und Nachttemperatur
Bleibt wahrend der Nacht die Raumtemperatur zu
hoch, so liegt dieses normalerweise nicht an der
Steuerung, sondern daran, dal? Gebdude mit guter
Waérmeddmmung langsamer auskthlen. Die Nacht-
temperatur kann deshalb niedriger eingestelit und
friher abgesenkt werden.

Wenn ein neuer Temperaturwert eingestellt wurde,
dauert es je nach Heizungsanlage unterschiedlich
lange, bis die neu gewéhlte Temperatur in der
Wohnung erreicht ist.

Bedarfsabhangige Heizkreispumpenabschal-
tung (BBH) (falls vorhanden)

Wenn der Mischer geschlossen ist (es wird fir die
Heizung keine Warme ben6tigt), wird nach ca. 20
Minuten die Heizkreispumpe abgeschaltet.

Bei Aullentemperaturen unter ca. + 3°C wird die
Heizkreispumpe eingeschaltet {Frostschutz}.

Die Heizkreispumpe wird auch bei geschlossenem
Mischer alle 22 Stunden fir 20 Minuten einge-
schaltet.

Programmieren der Schaltuhr

Mit beiden Scheiben der Schaltuhr konnen
mehrere Absenkzeiten flr einen Tag oder eine
Woche programmiert werden. Dazu werden
mehrere Schaltreiter mitgeliefert. Jede Absenk-
zeit wird mit einem blauen Schaltreiter begonnen
und mit einem roten Schaltreiter beendet.

Jede Scheibe hat eine Schaltstellungsanzeige.
Bei Tagesbetrieb stehen beide Schaltstellungs-
anzeigen auf ,1”. Bei Nachtbetrieb steht mindestens
eine Schaltstellungsanzeige auf , 0",

Wenn Kein Wochenprogramm gewdlinscht wird,
sollte ein einzelner roter Schaltreiter auf die Wochen-

Beispiele:
a) Tagesbetrieb an allen Tagen von 6.00 bis 8.30 Uhr
und von 16.00 bis 22.00 Uhr.
Tagesscheibe:
Blaue Schaltreiter auf 8.30 und 22.00 Uhr,
rote  Schaltreiter auf 6.00 und 16.00 Uhr.
Wochenscheibe:
1 roten Schaltreiter an beliebiger Stelle,
Schaltstellungsanzeige auf ,1”

Kurzbeschreibung der Motomatik D/WS
Die Motomatik pafRt die Heizungsvortauftemperatur
Gber einen Mischer automatisch stufenlos der je-
weiligen AuRentemperatur an.

GemaR 87 Abs. 2 der Heizungsanlagenverordnung
muf die raumweise Temperaturregelung der Heizung
durch Thermostatventile erfolgen.

Fernbedienungsgerat , Elektronik RS”

Dieses Fernbedienungsgerét hat einen eingebauten
Raumfuhler, mit dem die Raumtemperatur gemessen
und eine evtl. erforderliche Korrektur der Vorlauf-
temperatur bewirkt wird.

In dem Raum, in dem sich das Fernbedienungsgerét
. Elektronik RS” befindet, missen die Thermostat-
ventile der HeizkGrper immer ganz gedffnet sein.
Bei diesem Fernbedienungsgerét entspricht die
Stellung ,normal” ca. 21°C; der Einstelibereich
betrdgt bei Tagesbetrieb 14 bis 27°C und bei Nacht-
Nachtbetrieb 13 bis 26°C.

Frostschutzschaltung (falls vorhanden)

Bei Stellung ., % “ des Heizprogramm-Wahlschalters
wird bei Aulentemperaturen (ber ca. + 3°C der
Mischer geschlossen.

Bei AulRentemperaturen unter ca. +3°C wird der
Mischer so weit gedffnet, daf’ die Vorlauftempe-
ratur zwischen 15 und 20°C betragt.

scheibe gesteckt werden, damit die Wochenscheibe
automatisch auf , Tagesbetrieb” schaltet (im Anliefe-
rungszustand steckt auf der Wochenscheibe ein
roter Schaltreiter).

Wenn kein Tagesprogramm gewtnscht wird, sollte
ein einzelner roter Schaltreiter auf die Tagesscheibe
gesteckt werden, damit die Tagesscheibe automa-
tisch auf , Tagesbetrieb” schaltet.

Die Schaltuhr besitzt eine Gangreserve, das heif3t,
daR nach evtl. Stromausfall (max. ca. 100 Stunden)
die Uhr nicht gestellt zu werden braucht.

b) Taces“etneo

Mor:za bis Freitag 5.00 bis  8.00 Unr und
15.00 bis 21.00 Unr,
Sams:ag urd Sonntag  7.00 bis 22.00 Unr
Tagesscnzibe:
Blausn Schaltreiter auf 22.00 Uhr
roten  Schaltreiter auf 5.00 Uhr
Wochenscheibe:
Blaus Schaltreiter
in Feld I, I, I, IV und V
auf 8.00 und 21.00 Uhr und
in Fetd VI und Vil auf 22.00 Uhr,
rote  Schaltreiter

in Feld I, It, 1, IV und V
auf 4.00 und 15.00 Uhr und
in Feld VI und VIt auf 7.00 Uhr.

I = Montag, Il = Dienstag usw.
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B Einstellen der Heizkurve (Hinweis fiir die Heizungsfachfirma)

Die Motomatik D/WS regelt die Heizungsvorlauf-
temperatur in Abhangigkeit von der Aufientempe-
ratur. Die zur Erreichung einer bestimmten Raum-
temperatur erforderliche Heizungsvorlauftempe-
ratur hdngt von der Heizungsanlage und von der
Warmedammung des beheizten Gebdudes ab.
Mit der Einstellung der Heizkurve wird die Moto-
matik an diese Bedingungen angepaf3t.

Hierflr hat die Motomatik zwei Stellrdder. Mit

Heizkurvendiagramm

Stesheit Hezkurve T i
24 22 2,0/1,3 ;
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: % 4 s —~ 0e |
%ol [ e — 1" A
§ “ ////' L% !
fg 30 /’: - _"_j__,, 1 02 —1
S2¥ 1
+20 +15 +10 5 -5 -10 15 -20
AuBentemperatur in °C
Beispiel:
Eichung-Heizkurve: EH = +5
Steilheit-Heizkurve: STH = 1,2
Bei AuRentemperatur von 0°C:
Vorlauftemperatur It. Heizkurvendiagramm 55°C
Eichung-Heizkurve + 5K
Ergibt Vorlauftemperatur 60°C

Die Vorlauftemperatur ist durch die am , Regler
Kesselwasser” an der Kesselregelung eingestellte
Temperatur nach oben begrenzt.

Ubliche Einstellwerte fiir die Heizkurve der M

dem Stellrad ,,STH"” wird die Heizkurve nach dem
Heizkurvendiagramm eingestellt. Mit dem Stellrad
.EH" kann die Heizkurve zur Anpassung an die

baulichen Gegebenheiten parallel
werden.

Im Anlieferungszustand sind das Stellrad ,,STH”
auf ,1,2" und das Stellrad ,EH" auf ,0" einge-

stellt.

Die Steilheit-Heizkurve liegt Ublicherweise

fur Anlagen mit im Bereich
niedrigen Vorlauftemperaturen A
mittleren (normalen} Vorlauftemperaturen 8
héheren Vorlauftemperaturen C

Die Werte des Heizkurvendiagramms gelten bei
,0”. Die Heizungsvorlauftemperatur wird
fir alle AuRentemperaturen um den am Stellrad

#EH" =

,EH” eingestellten Wert erhoht bzw. erniedrigt.

Die Vorlauftemperatur kann die am ,,Regler Kessel-
wasser” an der Kesselregelung eingestellte Tempe-

ratur nicht Gbersteigen.
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<
3 A
=8
-
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M
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A_Je~temperatur in °C

otomatik

verschoben

Hauskenn- . - Normale Einstellung Bei normaler Einstellung Anderung der Einstellung |
groRe Steil- | Eichung-|Drehknopf , ::“|Vorlauf-| ist die Raum:zmperatur | Steil- |Eichung-| Drehknopf L
heit- | Heiz- | an der Moto- | temp. | in der Uber die| heit- | Heiz- | an der Moto- |
Heiz- | kurve Imatik bzw. roter|bei 0°C| Uber- Heiz- | Heiz- | kurve [matik bzw. roter]
kurve' LJEH” Schaebeknopf Aullen- gangs- periode| kurve | ,EH" | Schiebeknopf
.STH am Fernbedie- | tempe- | = zeit STH* am Fernbedie-
nungsgerat ratur nungsgerat
zu kalt 1,0 5 Mitte
ut isoliertes zu kalt 0,8 5-10 Mitte
Paus, zu i 12-1,4] 0 Mitte |
geschitzte vorlibergeherc .
Lage, o 0 Mitte bzw. £7-819C 7u kalt 1,0 Richtung +
gewdlnschte . normal voribergehe~z .
Raumtempe- 7U warm 1.0 0 Richtung -
(r:aat-ugwc zu warm} 1,0 -5 Mitte
zu vz 0,8 0 Mitte
zu warm ! 1,2 -5 Mitte !
“zukalt] 1,2 5 Mitte
zu kalt : 1,0 5-10 Mitte
) zu xz 7] 1,4-16 0 Mitte
gf\‘/‘iuhigifte izu warm] 1,2 -5 Mitte
RéumtempeA 1,2 0 Mitte bzw. 53.57°C 12U warm . 1.4 -5 Mitte
ratur normal ZU WET 1,0 0 Mitte
ca. 21°C vorlibergehe-z :
gene~: ; -
70 Kal: 1,2 0 Richtung
| voriibergens-: . B
i 70 warr 1,2 0 Richtung
i zu kalt 1,2 5 Mitte
Eec,}gwfékfgfeﬁ [ 2u Kalt 10 | 5-10 Mitte
1zZu , al - - H
auf Pumpen-| 4 , 0 Mitte bzw. 53_5706 B LR 14-16] 0 Mitte ‘
heizung . normal voribergehz-z | 192 0 Richtung + |
umgestelit zu kalt | ! i
wurde vortbergehenc :
20 warm 1,2 0 Richtung -



C Erkennen und Beheben von Storungen (Hinweise fur die Heizungsfachfirma)
Nicht jede , UnregelméRigkeit” deutet auf eine Stérung der Motomatik hin, sondern erfolgt eventuell

entsprechend der Programmierung der Motomatik.

-

Storung Ursache Behebung o. provisorischer Betrieb d. Anlage
Steuerung ohne Steckverbindung@ Steckverbindung 45 richtig einrasten.
Funktion nicht richtig eingerastet

Sicherung im
AnschluBkasten der
Motomatik durchge-
brannt

Heizungsnotschalter (Hauptschalter) abschalten,
und dann Sicherung im AnschluRkasten der
Motomatik austauschen (auf gleiche Ampere-
zahl achten).

Steuerung arbeitet
trotz vorhandener
Netzspannung nicht

Kurzschlufd in der Lei-
tung zum Auflenfihler
oder am AuRenflhler

Leitung zum AuRenflhler Gberprifen, und ggf.
AuRenfihler austauschen.

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Unterbrechung in der
Leitung zum Vorlauf-
Anlegefithler oder am
Vorlauf-Anlegefiihler

Leitung zum Vorlauf-Anlegefiihler tiberpriifen,
und ggf. Vorlauf-Anlegefuhler austauschen.
Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Mischer-Motor defekt

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Steuerung defekt

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Minimalthermostat in der
Kesselregelung defekt

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen {siehe Abb.).

Vorlauftemperatur
wird immer auf dem
Wert gehalten, der
am ,Regler Kessel-
wasser” an der Kessel-
regelung eingestellt ist

Unterbrechung in der
Leitung zum Aulen-
fGhier oder am Auflen-
fuhler

Leitung zum AuRenfihler Gberprifen, und ggf.
Aufenfihler austauschen.

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Kurzschlu® in der Lei-
tung zum Vorlauf-
Anlegefiihler oder am
Vorlauf-Anlegefihler

Leitung zum Vorlauf-Anlegefiihler Gberpriifen,
und ggf. Vorlauf-Anlegefiihler austauschen.
Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (sieche Abb.).

Mischer-Motor defekt

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.).

Steuerung defekt

Provisorischer Heizbetrieb: Motorhebel abziehen,
und Mischer von Hand verstellen (siehe Abb.}.

Raumtemperatur bei
kalter AufRentempera-
tur zu niedrig

Max. Kesselwasser-
temperatur am , Regler
Kesselwasser” an der
Kesselregelung zu
niedrig eingestelit

Max. Kesselwassertemperatur am ,Regler Kessel-,
wasser” an der Kesselregelung héher einstellen.

Tagstber kalt, nachts

! warm

Schaltuhr geht falsch

Schaltuhr richtig einstellen.

Schaltreiter auf der
Schaltuhr sind falsch
gesteckt

Schaltreiter richtig stecken; rote Schaltreiter
schalten auf Tagesbetrieb, blaue Schaltreiter
schalten auf Nachtbetrieb.

Steuerung arbeitet
ungenau

Drehrichtungsschalter
falsch eingestellt

Drehrichtungsschalter richtig einstellen.

Mischer mit Mischer-Motor

Durch den Mischer wird die Heizungsvorlauftempe-
ratur entsprechend der Auf3entemperatur geregelr.
indem dem warmeren Wasser vom Kessel abge-
kGihites Wasser vom Heizungsriicklauf beige-
mischt wird.

Zur Hancvzrstellung des Mischers kann der Motorhebel
vom Mischergriff abgezogen werden (siehe gerader
Preil auf der Abb.) und der Mischer von Hand verstellt
werden (siehe gebogener Pfeil auf der Abb.)




