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Anleitung fur VIEgMANN
Montage, Inbetriebnahme und
Diagnose 35107 Alandort e

Dekamatik-D 2/B, Best.-Nr. 7450 401

VIEEMANN  Dekamatik-D2/B

Dekamatik-D2/B

Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor Montagebeginn und Inbetriebnahme sorgfiltig durch.
Gewahrleistungsanspriiche entfallen, soweit die Montage- und Betriebsanleitungen nicht
beachtet werden.

Zur Einweisung der Monteure veranstalten wir regelméf3ig Fachkurse.

* Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Gerdtund der Heizungsanlage (Montage, Wartung,
Reparaturen, Verdnderungen usw.) missen von autorisierten Fachkriften
(Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgefihrt
werden (VDE 0105, Teil 1: fir Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).
DerHauptschalter (aulerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerat/
Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
Brennstoff Gas: Der Gas-Hauptabsperrhahn istzu schlieBen und gegen

ungewolltes Offnen zu sichern.

Bei nicht fachmaénnisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fiir Leib
und Leben.



1 Informationen

11 Handhabung dieser Anleitung

Die Dekamatik-D 2/8 kann durch ihre komplexe Funktionsweise bei einer Vielzahl unterschiedlicher Heizungsanlagen-
ausfiihrungen eingesetzt werden. All diese Einsatzmdglichkeiten werden durch diese Anleitung erfal3t.

Damit eine reibungslose Montage und Inbetriebnahme ohne iiberfliissiges Blattern gewdhrleistet ist, missen Sie
unbedingt eine bestimmte Reihenfolge von Arbeitsschritten einhalten. Zur schnellen Orientierung dient das
Stichwortverzeichnis (Kapitel 7). Gehen Sie bitte folgendermalden vor:

A Sicherheitshinweise beachten (Titelseite und Kapitel 2, 4)

Informationsteil lesen {Seite 1-03, 1-04 und Kapitel 6)

und Diagnose” (Kapitel 3) der Dekamatik-D 1/B)

4 Zutreffendes Heizungsaniagenschema bestimmen (siehe ,Anleitung fir Montage, Inbetriebnahme
{ Allgemein durchzufihrende Montagearbeiten erledigen (Kapitel 4)

/S

Aok . . ; . .
7?"‘[: Inbetriebnahmearbeiten (Hardware-/Software-Codierungen) erledigen (Kapitel 5)
Funktionsbeschreibungen, MaRnahmen, Hinweise und Technische Daten lesen (Kapitel 6)

Das Kapitel ,Diagnose” zur Dekamatik-D2/B finden Sie in der , Anleitung fir Montage, Inbetrieb-
nahme und Diagnose” (Kapitel 7) der Dekamatik-D1/B.

Hinweis!
Der mit einem Pfeil ,, T “« versehene Begriff ist im Kapitel 6 ausfihrlich erklart.

1-02
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1 Informationen

1.3 Verwendung

Die Dekamatik-D 2/B ist an folgende Viessmann Heiz-
kessel anzubauen:

Heizkessel Brennstoffart Codierstecker
(im Lieferumfang des Heizkessels)
Atola-RN ab 56 kW Gas C6

1.4 Anlieferungszustand

— Dekamatik-D2/B

— Kesseltemperatursensor

— NetzanschluB3leitung

— Verbindungsleitung zur Verbindung der
Dekamatik-D2/B (2. Heizkessel) mit der Deka-
matik-D 1/B (1. Heizkessel)

sind in einem Karton verpackt.

1.5 Zubehoér

Je nach Bestellung separat verpackt sind:

— Bedieneinheit

— Anzeigeeinheit

— Abgastemperatursensor

— Verlangerungsleitung(en)

— AnschluBleitung(en)

— Steckadapter fiir externe Sicherheitseinrichtungen
— Hilfsschitz(e)

1-04
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4 Alilgemein durchzufiihrende Montagearbeiten
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4 Allgemein durchzufiihrende Montagearbeiten

4.1 Ubersicht der Steckverbindungs-Anschliisse an der Dekamatik-D2/B

Hinweis! Die AnschluBklemmen LX1.“und ,X6.” fir

den ,Anschlul zusatzlicher Sicherheitseinrichtungen"

befinden sich auf der Grundleiterplatte.

[| Sicherheits-
temperatur-
begrenzer

Ansicht A

frei

frei

fir NetzanschiuBR AC 230 V~_ 50 Hz:
Hauptschalter nach Vorschrift anbringen

flr Gas-Brenner (AnschluR nach DIN 4791)

fr Drosselklappe AC 230 V. (bauseits)

frei
far 2. Brennerstufe (Anschluf? nach DIN 4791)

Drehschalter

Offnen der Regelung
Schrauben an der Riickseite der Regelung I6sen und
Rtickseite abnehmen.

~
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\
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~ ~
\\

Ansicht B I
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Buchsen fiir Schutzklein-
spannungsanschlisse

Hinweis! Beim Einstecken der Klein-

spannungssteckverbinder in die Buch-

sen an der Riickseite der Dekamatik
aufdie richtige Anordnung der seitlich
angebrachten Fiihrungsnase achten!

>
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frei

frei

frei

fur Kesseltemperatursensor (KTS)

frei

fur Abgastemperatursensor (AGS) (Zubehor)
frei

frei

fur Stérmeldeeingang (SE) (Zubehor)

fiir Viessmann 2-Draht-BUS (HBU1 )}siehe auch
fir Viessmann 2-Draht-BUS (HBU2) |Seite 4-10
fir Analog/Digital-Eingang (IN) (Zubehér)
(Anschlusse siehe AnschlufR- und Verdrahtungs-
scnema, Kap. 78 der , Anleitung fiir Montage,
Inbetriebnahme und Diagnose “ der Deka-
matik-D 1/B)
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4 Allgemein durchzufiihrende Montagearbeiten

4.2.3 Wechselstrombrenner
(Brenneranschlul® nach DIN 4791)

Steckverbinder

Geratebezeichnungen nach Abb. 4.3

STB Sicherheitstemperaturbegrenzer der Kessel-
kreisregelung

TR Temperaturregler der Kesselkreisregelung

H1 AnschluBmaoglichkeit fur Stérsignal Brenner

BZ Betriebsstundenzahler firdie 1. Brennerstufe

Klemmenbezeichnungen

L1 Phase tiber Sicherheitstemperaturbegrenzer
anden Brenner

PE Schutzleiterzum Brenner

N Null-Leiter zum Brenner

T1,T2 Regelkette der 1. Brennerstufe

S3 Anschluf3 Brennerstérlampe

B4 Anschluld Betriebsstundenzahler fr die
1. Brennerstufe

v Signal-Flu3richtung: von der Regelung zum
Brenner

A Signal-Flu3richtung: vom Brenner zur Regelung

Steckverbinder

Geratebezeichnungen nach Abb. 4.4
BZ Betriebsstundenzahler firdie 2. Brennerstufe

Klemmenbezeichnungen

B5 Anschlul? Betriebsstundenzahler fir die
2.Brennerstufe

T6, T7, T8 Regelkette ,,2. Brennerstufe” (iber Zweipunkt-
regler bei 2-stufigem Betrieb)

v Signal-Flul3richtung: von der Regelung zum
Brenner
a Signal-FluBrichtung: vom Brenner zur Regelung

4-04
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Anschluf zusammen mit Steckverbinder
zum Anschluf? an zweistufige Brenner

Abb. 4.3
Steckverbinder

Zusammen mit Steckverbinder
zum AnschluB3 an zweistufige Brenner

Relaisansteuerung von zweistufigen Brennern

K10

K11

6 T7 T8
T8: Ausgang 2. Brennerstufe EIN
T7: Ausgang 2. Brennerstufe AUS

Funktionstabelle

Relais Funktion
K10 |  Kn

erregt | erregt

Kein Betr ebsfalll 2.Brennerstufe AUS

nichterregt { nichterregt | 2. Brennerstufe EIN

erregt _ inichterregt | 2. Brennerstufe AUS

nichterregt i erregt Neutral

Abb. 4.4
Steckverbinder [30]
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4 Allgemein durchzufiihrende Montagearbeiten

4.2.4 Hinweis auf Zubehor

Bei Atola-RN ist eine Motorisch gesteuerte Abgasklappe
als Zubehor lieferbar.

4.2.5 Drosselklappe t
Weitere Hinweise siehe Seite 6-02.

Montage

Wenn bei Mehrkesselanlagen eine Kesselfolgeumschaltung
Gber die Fuhrungskessel-Wahischaltung vorgesehen ist,
miussen Drosselklappen an jeden einzelnen Heizkessel
angeschlossen werden. ‘
Wenn bei Mehrkesselanlagen nur eine Kesselfolgeschaltung
(ohne Kesselfolgeumschaltung) vorgesehen ist, miissen
Drosselklappen nur an die Folgekessel angeschlossen
werden.

AnschlufR

Empfohlene Anschluf3leitung: HO5VV-F4G 0,75 mm?
oder
HO5RN-F4G 0,75 mm?2

1. Den Anschlul® der Drosselklappe an den Steckverbin-

der [45] nach Abb. 4.7 vornehmen. N[E
2. Die Drosselklappe an die Dekamatik anschlieRen; vV A
dazu die Steckverbindung [45] zusammenstecken. 2u auf

A Drosselkiappe auf
V¥ Drosselklappe zu

Abb. 4.7
Anschlul8 einer Drosselklappe

4-06
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4 Allgemein durchzufiihrende Montagearbeiten

4.2.7 Kesselcodierstecker

Damit die Heizungsanlage sicher und wirtschaftlich
betrieben wird, istim Lieferumfang des Heizkessels ein
Kesselcodierstecker enthalten. Durch diesen Codierstecker
wird die Arbeitsweise der Dekamatik auf den eingesetzten
Heizkessel abgestimmt. Daher darf nur der dem Heiz-
kessel beiliegende Codierstecker verwendet werden.

. Blindabdeckung aus der Dekamatik ausrasten.
. Kesselcodierstecker einsetzen
Codierstecker nach Abb. 411 in die Dekamatik ein-
schieben (Codierlicke nach rechts).
3. Prufen, ob der richtige Codierstecker eingesteckt ist
(siehe hierzu auch die Kurzabfrage, Kap. 7.2, in der

N =

LAnleitung fir Montage, Inbetriebnahme und Dia- Abb. 4.11
gnose” der Dekamatik-D 1/B). Blindabdeckung ausrasten und Kesselcodierstecker
einschieben
Kesseltyp Anlieferungs- Codierstecker- Codierstecker-Abfrage
zustand Bezeichnung (Anzeige im Display)
(Aufdruck) Gasbetrieb
Atola-RN ab 56 kW Gasbetrieb C6 C6

4.2.8 Umstellung des Sicherheitstemperatur-
begrenzers (falls erforderlich)

Sicherheitstemperaturbegrenzer
Der Sicherheitstemperaturbegrenzer istim Anliefe-

rungszustand auf 120°C eingestellt.
Bitte beachten:
— Zulassige Vorlauftemperatur (siehe Kesseltypenschild),
— Heizungsanlagenausfiihrung.
Die Umstellung auf 110°C ist wie folgt vorzunehmen; ein
Zuruckstellen ist anschlieRend nicht mehr méglich:
1. Hauptschalter (au3erhalb des Heizraumes) abschalten.
2. Anschlufsraum 6ffnen (Rickseite der Regelung
abschrauben).
3. Frontplatte mit angebautem Sicherheitstemperatur-
begrenzer so verschieben, daf’ die Riickseite des Sicher-
heitstemperaturbegrenzers zuganglich ist (Abb. 4.12). Abb. 4.12
4. Mit einem kleinen Schraubendreher die Schlitz- Gedffnete Rickseite der Regelung

schraube drehen, bis der Schlitz auf 110°C zeigt
(Abb. 4.13). :
Die zweite Schlitzschraube muB} auf ,TB” stehen

bleiben. L&_@»;Ei
5. AnschluRraum schliel3en (Abdeckung einsetzen und 0 =
anschrauben). 100 4 20
. 95+ (130
Umstellung in der Betriebsanleitung ankreuzen. @ o &
1, 1B @
Eine evtl. erforderliche Umstellung auf 100°C wird durch- w-@
gefiihrt, wie oben beschrieben. Dabei lediglich beachten, \ f—
dafd die Schlitzschraube gedreht werden mufR, bis der m
Schlitz auf 100°C zeigt. Bei halbautomatischen Gas-Heiz- Anlieferungszustand: 120°C

kesseln mit Brennern ohne Geblése sind zusatzlich die
Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heizkessel auf

100°C einzustellen. Zur Umstellung die Montageanlei- Abb. 4.13

Ruckseite des Sicherheitstemperaturbegrenzers

5481 150

tung des Heizkessels beachten.
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4 Aligemein durchzufithrende Montagearbeiten

4.2.12 Anschlu® der Dekamatik-Regelungen untereinander

Wenn die Leitungslange der Verbindungsleitung t (5,0 m
lang) nicht ausreicht, kann die als Zubehdr erhiltliche
Verlangerungsleitung t (6,0 m lang), Best.-Nr. 7450 062,
eingesetzt werden.

Weitere Hinweise siehe Seite 6-06.

1418 140

141A

B

@ Die Leitung liegt der Dekamatik-D2 /B bei

141B 141A 140 .
m Dekamatik-D2/B

[::} ( Folgekessel)
]; Verbindungsleitung
(Viessmann 2-Draht-BUS)

Dekamatik-HK oder
Dekamatik-SH

Dekamatik-D 1/B
(Fihrungskessel)

Hinweis!

Bei Einsatz von Dekamatik-HK oder Dekamatik-SH die , Anleitung fiir
Montage, Inbetriebnahme und Diagnose” der jeweiligen Heizkreis-
regelung beachten!

Abb. 4.15
Verbindung der Dekamatik-D 1/B (1. Heizkessel] mit der Dekamatik-D2/8B (2. Heizkessel)

4-10
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4 Allgemein durchzufiihrende Montagearbeiten

4.3 Priffung nach der Montage

Nachdem Sie die nach diesem Kapitel durchzufiihrenden Montagearbeiten erledigt haben, priifen Sie bitte die folgen-
den Punkte.
Beheben Sie eventuelle Mangel und kreuzen Sie danach die jeweiligen Késtchen an.

[
L]
[

O O o O

O

4-12

Alle elektrischen Anschliisse nochmals prifen.

Prafen, ob alle Steckverbindungen richtig zusammengesteckt sind.

Priifen, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer von 120 auf 110 bzw. 100°C umgestellt wurde (falls erforderlich).

Bei halbautomatischen Gas-Heizkesseln miissen dann zusétzlich die Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heiz-
kessel umgestellt werden.

Prafen, ob die Sicherheitstemperaturbegrenzer am Heizkessel mit atmosphérischen Brennern von 120 auf 110
bzw. 100°C umgestellt wurden (falls erforderlich).

Priifen, ob der Temperaturregler umgestellt wurde (falls erforderlich).

Prifen, ob die Fihler bzw. Sensoren richtig in die Tauchhllsen eingefiihrt sind (Montageanleitung des
Heizkessels beachten).

Prifen, ob der Ricklauftemperatursensor (falls vorhanden) richtigen Rohrkontakt hat bzw. richtig eingedichtet
wurde und ob der Steckverbinder in die richtige Steckerbuchse an der Riickseite der Dekamatik eingesteckt
wurde.

Priifen, ob der richtige Kesselcodierstecker eingesteckt ist.

Priifen, ob die Viessmann 2-Draht-BUS-Verbindung zwischen den Regelungen richtig vorgenommen wurde.

5481 150



5 Inbetriebnahme

5.1 Codierung der Dekamatik-D2/B mit der
Bedieneinheit der Dekamatik-D1/B

1. Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) abschalten.

2. Rechte Frontplattenabdeckung der Dekamatik-D 1/B
nach unten aufklappen.

3. Bedieneinheit mit einem Schraubendreher aus der
Frontplatte der Dekamatik-D 1/B an den hierfiir vorge-
sehenen Aussparungen {oben und unten) aushebeln
und gerade nach vorn herausnehmen (Abb. 5.1).

4. Rechte Frontplattenabdeckung der Dekamatik-D2/B
nach unten aufklappen.

5. Blindabdeckung mit einem Schraubendreher aus der
Frontplatte der Dekamatik-D2/B an den hierfur vorge-
sehenen Aussparungen {oben und unten) aushebeln
und gerade nach vorn herausnehmen.

6. Bedieneinheitin die Dekamatik-D 2/B einsetzen und
driicken bis sie oben und unten horbar einrastet.

7. Codierung der Dekamatik-D2/B nach den , Arbeits-
schritten zur Codierung” (Pkt. 5.4.1) durchfuhren.

8. Hauptschalter einschalten.

5.2 Codierung (Hardware)

Drehschalter zur Anpassung an die Heizungs-
anlagenausfiihrung (Mehrkesselanlage)

Die Dekamatik-D 2/B ist im Anlieferungszustand fir die
Regelung des 2. Heizkessels einer Mehrkesselanlage
vorgesehen. Ein Drehschalter im Gehause der Dekama-
tik-D2/B ist daher entsprechend eingestellt (Stellung ,,2”).

5-02

Abb. 5.1
Bedieneinheit ausrasten
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5 Inbetriebnahme

Codie- |Funktionsart Ccirve-  Mogliche Umstellung Bitte Um-

rungim ru- gs- stellung

Anliefe- ancgerunc auf.....

rungs- [ hier ein-

zustand tragen

42:118

44 : 31 |Heizkessel Witterungsgefiihrte Zuschalt- 44: 00 |VariableEinstellung derwitterungs-

sperre fur Folgekessel nicht aktiv | bis gefiihrten Zuschaltsperre fur

44: 30 |Folgekesselzwischen Ound 30°C

45 : 60

46 : 50 |Heizkessel Abschalt-Verzogerung (Integral) [46: 00 Abschaltintegral fiir das Sperren des
bis 1. Heizkessels nach Abschalten des
46:255 |2.Heizkessels variabel einstelibar

47 : 50 {Heizkessel Zuschalt-Verzogerung (Integral) |47: 00 |Zuschaltintegral fiir das Zuschalten
bis des 2. Heizkessels variabel ein-
47:255 |stellbar

b5: 40

56 : 00

57 : 00

94: 15

95: 15

98 : 01 |Heizkessel Mit Rlcklauftemperatursensor 98: 00 |OhneRicklauftemperatursensor

AO: 20 |Brenner Abschalt-Verzégerung (Integral) |A0: 00 |Abschaltintegral fir das Sperren
bis der 1. Stufe (zur 2. Stufe) variabel
A0:255 |einstellbar

Al1: 20 |Brenner Zuschalt-Verzégerung (Integral) |A1: 00 |Zuschaltintegral fiir das Zuschalten
bis der 2. Stufe (zur 1. Stufe) variabel
A1:255 |einstellbar

A2: 50

A3: 42.

A4: 10 |Drossel- Mit Nachlaufzeit 10 Minuten Ad: 01 |VariableEinstellung der Nachlauf-

klappe bis zeitzwischen 1 und 180 Minuten

A4:180

A5: 50

A6: 00

A7: 60

AS: 00

b0: 20

b1: 80

b2:127

b4: 80

b5: 04

b6: 06

b7: 09

b8: 10

b9: 08

Co: 08

C1: 1

€2: 11|

C3: 08

Ca: o8 I

C5: 00 i

&
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5 Inbetriebnahme

In diesem Abschnitt nehmen Sie die Codierung der
Dekamatik auf die spezifischen Gegebenheiten der
Anlage und auf die Wiinsche des Anlagenbetreibers vor.
Hierzu gehen Sie spéter die Punkte 5.4.2 bis 5.4.8 nach-
einander durch und nehmen jeweils die zutreffende
Codierung vor.

Diese notwendige Abstimmung erfolgt durch die Ein-
stellelemente der Bedieneinheit der Dekamat.k. Alle
Einstellungen werden in einer ,Codierebene” durchge-
fihrt, die durch Driicken einer bestimmten Tastenfolge
aufgerufen wird. Diese Codierebene setzt sich zusam-
men aus:

Funktionsbereich (z. B. Brenner, Heizungsanlagen-
schema, Drosselklappe usw.)

und

Funktionsart (bestimmte Funktioninnerhalb eines Funk-
tionsbereiches).

1. Gerdt einschalten
— Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ein-
schalten.
— Anlagenschalter ,®©" an der Dekamatik ein-
schalten.
2. Codierebene aufrufen
— Tasten (2 und , A" gleichzeitig dricken bis
nach ca. 5 Sekunden ,1” in der Anzeige erscheint.
— Taste " kurz driicken bis ,,00:---" in der Anzeige

erscheint.
3. Funktionsbereich wahlen
— Einstell-Drehknopf ,-“ +" nach links oder rechts

drehen bis die Kennziffer des gewtlinschten Funk-
tionsbereiches angezeigt wird.
Nach ca. 3 Sekunden wird die aktive Funktionsart
angezeigt.
4. Funktionsart wahlen
— Taste 12" drlcken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ +" nach links oder rechts drehen bis die
gewlinschte Funktionsart angezeigt wird.
— Taste , 2" loslassen; nach ca. 3 Sekunden wird die
Neueinstellung bestéatigt.
5. Codierung beenden
— Taste ,©" kurz drucken.

Nach Codierungsanderung die Umstellung in der Uber-
sichtstabelle auf Seite 5-03 bzw. 5-04 eintragen.

Hinweis! Wird wihrend der Codierung eine andere als

die hier erwahnten Tasten gedrickt, wird die Codierung
sofort beendet.

5-06
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5 Inbetriebnahme

Brenner 2-stufig

Anlieferungszustand Codie- l"\nderungsméglichkeiten Codie-
rung rung
Brennerabschalt-Verzogerung (Integral)=2560Ks |A0Q: 20 Brennerabschalt-Verzogerung fiir das Sperren A0: 00
(Kelvin-Sekunden) der 1. Stufe (zur 2. Stufe) variabel einstellbar im bis
Bereich von 0 bis 32640 Ks A0:255
Brennerzuschalt-Verzégerung (Integral)=2560Ks |A1: 20 Brennerzuschalt-Verzégerung fiir das Zuschalten | A0: 00
(Kelvin-Sekunden) der 2. Stufe (zur 1. Stufe) variabel einstelibarim bis
Bereich von 0 bis 32640Ks A0:255
5.4.6 Drosselklappe [45] t
Funktionsbeschreibung auf Seite 6-02.
Anlieferungszustand Codie- l"\nderungsméglichkeiten Codie-
rung rung
Nachlaufzeit fur die 10 Minuten {A4: 10 |Nachlaufzeit fiir die

Drosselklappe:

Drosselklappe:

1 Minute |[A4: 01

bis

bis

180 Minuten |A4:180

5.4.7 Witterungsabhingige Zuschaltsperre

Funktionsbeschreibung auf Seite 6-02.

—> HlHivreces Coc)

Anlieferungszustand Codie- | Anderungsmaéglichkeiten Codie-
rung rung
Die witterungsabhéngige Zuschaltsperre fiirdie [44: 31 |Die witterungsabh&ngige Zuschaltsperre ist
Folgekessel ist nicht aktiviert aktiviert, wenneine der beiden Temperaturen
(die tatséchliche oder die gedampfte AulRen-
temperatur)’)um mindestens 1 K héherist als
der eingegebene Wert 0°Ci44: 00
bis| bis
30°C|44: 30
') Geddmpfte AuBBentemperatur = tatséchliche AuBentemperaturx Konstante, die von der Dekamatik-D 1/B ermittelt wird.
5.4.8 Abgastemperatursensor {
Weitere Hinweise siehe Seite 6-05.
Anlieferungszustand Codie- Anderungsméglichkeit Codie-
rung rung
Ohne Abgastemperatursensor 16: 00 |Mit Abgastemperatursensor 16: 01

5.5 Bedieneinheit wieder in die Dekamatik-D 1/B

einbauen

1. Bedieneinheit mit einem Schraubendreher aus der
Frontplatte der Dekamatik-D 2/B an den hierfiir vorge-
sehenen Aussparungen (oben und unten) aushebeln

und gerade nach vorn herausnehmen.

2. Bedieneinheit in die Dekamatik-D 1/B einsetzen und
dricken bis sie oben und unten horbar einrastet.

3. Blindabdeckung in die Dekamatik-D 2/B einsetzen und
driicken bis sie oben und unten hérbar einrastet.

5-08
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6 Funktionsbeschreibungen, MaRnahmen, Hinweise und technische Daten

6.1 Funktionsbeschreibungen
6.1.1 Drosselklappe

Die Drosselklappe schlie3t, wenn die erforderliche
Kesselwassertemperatur (abhangig vom Kesseltyp und
Brennstoff) unterschritten wird.

Die Drosselklappe ist nur in Funktion, wenn der Heiz-
kessel in Betrieb ist. Bei Heizkesseln, die auRer Betrieb
sind, bleibt die Drosselklappe geschlossen.

Die Nachlaufzeit der Drosselklappe kann im Bereich von
1 bis 180 Minuten eingestellt werden (siehe Seite 5-08).

Gasbetrieb
Kesseltyp Drosselklappe zu | Drosselklappe auf
Atola 35°C 43°C

6.1.2 Witterungsabhangige Zuschaltsperre

Die witterungsabhangige Zuschaltsperre verhindert ein
lastabhéngiges Einschalten des Folgekessels ab einer
bestimmten, einstellbaren AuBentemperaturschwelle
(Codierung siehe Seite 5-08).

In diesem Zusammenhang sind zwei Komponenten
wichtig:
1. Tatsachliche AuBentemperatur
Die tatsachliche AuRentemperatur ist die augenblick-
lich meRbare AuRentemperatur.
2. ,Gedampfte” AuBentemperatur
Die ,,geddmpfte” AuBentemperatur setzt sich zusam-
men aus tatsdchlicher AuBentemperatur und einer
Zeitkonstanten, die das Auskiihlverhalten eines durch-
schnittlichen Gebdudes berlcksichtigt.
Beide AuBentemperaturen werden regelungsintern als
Vergleichsmal zur oben erwahnten einstellbaren
AuBentemperaturschwelle herangezogen. Liegt die
tatsachliche oder die ,gedampfte” AuRentemperatur
um 1 K Uber der eingesteliten AuRentemperatur-
schwelle, ist die Zuschaltsperre aktiv, liegen sie um 1 K
darunter, ist die Zuschaltsperre aufgehoben.

Kesselstérung

Tritt wahrend einer Aktivierung der witterungsabhéngi-
gen Zuschaltsperre eine Kesselstérung auf, wird die
Sperrung fiir den nachsten Folgekessel aufgehoben.

6-02
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6 Funktionsbeschreibungen, MaBRnahmen, Hinweise und technische Daten

6.3 Technische Daten und Abmessungen der Regelung

6.3.1 Technische Daten

Nennspannung: AC 230V~ Nennbelastbarkeit der Relaisausginge
Nennfrequenz: 50 Hz — fiir Drosselklappe [45]: AC4(2) A230 VA,
Nennstrom: AC6,3A — fur Brenner:
Leistungsaufnahme: 16,5 VA Stecker AC4(2) A230 V.
Schutzklasse: | Stecker 2-stufig AC1(0,5) A230 V-~
Prifklasse: i — Gesamt: max. AC6,3A230V~_
Schutzart: IP40

gemal EN60529
Zulédssige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb: 0°C bis + 40°C

— beilLagerungund Transport: - 20°C bis + 65°C

6.3.2 Abmessungen

430 260

240

205
|
|
\

——
94

AN

——

480 - 222
233

Y Y
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6 Funktionsbeschreibungen, MaBnahmen, Hi -¢ise und technische Daten

6.6. Hinweise zu AnschluBBleitungen, Verbin-
dungsleitung und Verlangerungsleitung

Die Dekamatik-D 2/B ist (falls erforderlich) mit weiteren
Kesselkreis- bzw. Heizkreisregelungen zu verbinden.

Fiir die Verbindung liefern wir als Zubehor:
— bei Verlegeabstand bis 5 m:
1 Verbindungsleitung, Best.-Nr. 7450 066,
— bei Verlegeabstand 5 bis 11 m:
1 Verbindungsleitung, Best-Nr. 7450 066, und
1 Verlangerungsleitung, Best-Nr. 7450 062
— bei Verlegeabstand Giber 11 m:
2 AnschluBleitungen, Best.-Nr. 7450 060;
die Verbindung erfolgt mit bauseitiger Leitung

6.6.1 AnschluBleitung (mit 4-poligem Klein-
spannungssteckverbinder)

Best.-Nr. 7450 060

0,8 mlang

Fir Anschluf’ von
— bauseitiger Leitung zur Verbindung der Regelungen
— einer externen Stérmeldung

6.6.2 AnschluBleitung (mit 6-poligem Klein-
spannungssteckverbinder),

Best.-Nr. 7450 065

0,8 miang

Fir Anschlufd von
— einem Schaltkontakt flr externes Sperren bzw.
externes Einschalten des Brenners

6.6.3 Verbindungsleitung,
Best.-Nr. 7450 066
5,0 mlang

Far Datenaustausch der Regelungen
(Viessmann 2-Draht-BUS)

6.6.4 Verlangerungsleitung,
Best.-Nr. 7450 062
6,0 milang

— far Verldngerung der Verbindungsleitung fir Daten-
austausch der Regelungen

— fdr Kesseltemperatursensor (max. 1 Verlangerungs-
leitung)

6-06
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Dekamatik-01/8
{Fiihrungskessal)

Die Laitung liegt der Dexamatik-D2 /B bei

Deksmati-D2/B
{ Foigekessel}

Verbindungsleitung
{Viessmann 2.Draht-BUS)
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=

Abb. 6.8

Verbindung der Regelungen untereinander

Abb. 6.9
AnschluBBleitung (4-polig)

Abb. 6.10
AnschluBBleitung (6-polig)

Abb. 6.11
Verbindungsleitung

Abb. 6.12
Verlangerungsleitung

5481 150



5481 150

7 Stichwortverzeichnis

Seite

5-08 bgastemperatursensor (Codierung)

4-03 Abgastemperatursensor (Montage und Anschluf3)

6-04 Abmessungen der Regelung (Montage)

6-03 Allgemeine MalRnahmen und Hinweise

5-07 Anlagenschema (Codierung)

5-05 Anlagenspezifische Codierung (allgemein)

1-04 Anlieferungszustand

4-10 AnschluB der Dekamatik-Regelungen untereinander

6-06 AnschluBleitung (Hinweise)

6-05 Anzeigeeinheit (Zubehér)

2-01 Arbeiten bei gedffneter Regelung

4-05 Atola-RN ab 56 kW, Halb- und Vollautomat
(Steckadapter-AnschluR)

4-07 Aufschaltungen (extern) (Anschliisse)

2-01 Auszug aus unseren Gewih rleistungsbedingungen

4-04 Brenner(AnschluB)

5-07 Brenner (Codierung)

4-07 Brennereinschalten (extern)
4-07 Brennersperren (extern)

5-02 Codierung(Hardware)

5-02 Codierung der Dekamatik-D 2/B mit der
Bedieneinheit der Dekamatik-D 1/B

5-07 Codierung des Heizungsanlagenschemas

5-03 Codierung (Software) {Ubersicht)

5-08 Drosselklappe(Codierung)
6-02 Drosselklappe(Funktionsbeschreibung)
4-06 Drosselklappe (Montage und AnschiuR)

4-07 Externe Aufschaltungen (Anschliisse)

4-07 Gebéudeleittechnik—Anlagen GLT (Hinweis)
2-01 Gewaéhrleistungsbedingungen (Auszug)

5-07 Heizungsanlagenschema(Codierung)
5-05 Heizungsanlagenspezifische Codierung (aligemein)
4-06 Hinweis auf Zubehor

4-08 Kesselcodierstecker(Montage)
4-03 Kesseltemperatursensor (Montage und AnschluR3)

1-04 Lieferumfang(sieheAnlieferungszustand)
4-11 NetzanschluB(Montage)
4-12 PrUfungnachderMontage

4-07 Sicherheitseinrichtungen (extern) (AnschluR)

2-01 Sicherheitshinweise

4-08 Sicherheitstemperaturbegrenzer , 1" (Umstellung)

4-05 Steckadapter fur Atola-RN ab 56 kW, Halb-und
Vollautomat (AnschluR)

4-02 Steckverbindungen (Ubersicht)

4-07 Stérmeldung (extern)

Seite
6-04
6-05
4-09

6-06
6-06
1-04
2-01

4-07
4-04
5-08
6-02

1-04
4-07

Technische Daten (Regelung)
Technische Daten (Sensoren)
Temperaturregler ,®” (Umstellung)

Ubersicht derHeizungsanlagenschemen
(siehe Kapitel 3 der , Anleitung fiir Montage, Inbetrieb-
nahme und Diagnose” der Dekamatik-D 1/B)

Verbindungsleitung (Hinweise)
Verlangerungsleitung (Hinweise)
Verwendung (Heizkessel)
Vorschriften zum NetzanschlufR

Wassermangelsicherung (AnschluB)
Wechselstrombrenner (AnschluR)
Witterungsgefiihrte Zuschaltsperre (Codierung)
Witterungsgefiihrte Zuschaltsperre (Funktions-
beschreibung)

Zubeh(’jr
Zusaétzliche AnschluBméglichkeiten
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6 Funktionsbeschreibungen, MaRnahmen, Hinweise und technische Daten

6.4 Hinweise und technische Daten zu Sensoren
6.4.1. Kesseltemperatursensor

Technische Angaben

Schutzart: IP 32
Zulassige Umgebungstemperatur
— bei Betrieb: 0°C bis +100°C

— beilagerungund Transport: —20°Cbis+ 70°C

6.4.2 Abgastemperatursensor

Funktionsprifung (nur mit eingesetzter Bedieneinheit

moglich)

1. Taste ,8?" kurz driicken.

2. Einstell-Drehknopf ,,-“,” drehen bis Kennziffer .8
angezeigt wird.
In der Anzeige erscheint die maximale Abgastempe-
ratur des Tages (Anzeigebeispiel Abb. 6.2).

3. Wenn die momentane Abgastemperatur angezeigt
werden soll:
Die beiden Tasten ,#%" und ,2" gemeinsam kurz
drlicken.
Danach Punkt 1 und 2 ausfiihren.

4. Taste ,@" kurz driicken— die Temperaturabfrage ist
beendet.

Technische Angaben

Schutzart: IP 60
Zuldssige Umgebungstemperatur
— beiBetrieb: 0°C bis +600°C

— beilLagerung und Transport: —20°C bis + 70°C

6.5 Anzeigeeinheit, Best.-Nr. 7450 001 (Zubehér)

Die Anzeigeeinheit kann anstelle der Blindabdeckung in
die Dekamatik-D 2/B eingesetzt werden.

Sie dient zur Anzeige der Kesselwassertemperatur.
Auf3erdem werden Funktionen und Stormeldungen
angezeigt.

Codierung der Anzeigeeinheit

Codierschalter an der Riickseite der Anzeigeeinheit
prafen bzw. einstellen.
Anlieferungszustand Umstellung zum Einbau
in Dekamatik-D 2/B

ON ON

1

123 123

760

~
&
A

8
N

/

Yy

/]

4

nd in Q
§ 2888 28383

Widersta

8

40 60 80 100 120
Kesselwassertemperatur in °C

Abb. 6.1
Widerstandskennlinie des Kesseltempertursensors

1234567

L
—
PR
-
i

)

Abb. 6.2
Priafung des Abgastemperatursensors an der Dekamatik
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Abb. 6.3
Widerstandskennlinie des Ab gastemperatursensors
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W

Abb. 6.4
Anzeigeeinheit
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6 Funktionsbeschreibungen, MaRBnahmen, Hinweise und technische Daten

6.2 Allgemeine MaRBnahmen und Hinweise

Nachdem Sie die Inbetriebnahmeschritte durchgefiihrt
haben, lesen Sie die allgemeinen MaRnahmen und
Hinweise und priifen Sie anschlieBend die nachfolgen-
den Punkte.

Dabei beachten Sie bitte:
Durch einin der Regelung integriertes Diagnosesystem
werden mégliche Stérungen angezeigt.
Die Anzeige erfolgt
— ander Bedieneinheit in der Dekamatik-D 1/B

oder
— ander Anzeigeeinheit in der Dekamatik-D 2/B

{falls vorhanden).
Im Stérungsfall beheben Sie diese mit Hilfe des Kapitels
~Diagnose” der ,Anleitung fir Montage, Inbetrieb-
nahme und Diagnose” der Dekamatik-D 1/B.

6.2.1 Hinweis zum Temperaturregler ,®"

Die Regelung ist entsprechend der Heizungsaniagen-

Verordnung (HeizAnIV) vom 20. Januar 1989 ausgefihrt.
Danach werden Heizkessel mit Kesselwassertemperatu-
ren bis max. 75°C gleitend betrieben. Im Anlieferungszu-
stand ist der Temperaturregler ,®* auf 75°C eingestellt.

Bei der Auswahl der Temperaturbereiche folgende

Punkte beachten:

— Bei Betrieb von Gas-Heizkesseln mit Brenner ohne
Gebldse darf der Temperaturregler ,®" nur zum
Betrieb bis max. 100°C umgestellt werden.

— Wenn der (die) Sicherheitstemperaturbegrenzer auf
eine Absicherungstemperatur von 100°C eingestellt
wurde(n), darf der Temperatu rregler ,®" nurzum
Betrieb bis max. 87°C umgestelit werden.
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6 Funktionsbeschreibungen, MaBnahmen, Hinweise und technische Daten
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5 Inbetriebnahme

5.4.2 Codierung der Regelung fiir den Betrieb

ohne Ricklauftemperatursensor (Anlege-
sensor oder Tauchsensor) ¢

An der Dekamatik-D 2/B ist die Adresse ,98: ..”
.o 01" codiert.

Wichtig!

auf

Beim Betrieb ohne Rucklauftemperatursensor muf} die

Adresse ,98: ..” auf ,,..:

00” umcodiert werden (Aus-

fihrung der Umcodierung siehe Seite 5-05 , Arbeits-

schritte zur Codierung”).

5.4.3 Heizungsanlagenschema

Geben Sie den Code des in Kapitel 3der , Anleitung fiir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose” der Dekamatik-D 1/B

ermittelten Heizungsanlagenschemas ein.

Anlieferungszustand Codie- |Anderungsmaoglichkeiten Codie-
rung rung
Heizungsanlagenschema01: 02 01: 02 |Heizungsanlagenschema01: 01 01: O1
Heizungsanlagenschema01: 13 01: 13
Heizungsanlagenschema01: 14 01: 14
5.4.4 Heizkessel
Anlieferungszustand Codie- i\nderungsméglichkeiten Codie-
rung rung
Kesselabschalt-Verzogerung (integral)=6400Ks [46: 50 Kesselabschalt-Verzégerung fiir das Sperrendes [46: 00
{Kelvin-Sekunden) 1. Heizkessels nach Abschalten des 2. Heizkessels bis
Bereich von 0 bis 32640 Ks 46:255
Kesselzuschalt-Verzégerung (Integral)=6400Ks [47: 50 Kesselzuschalt-Verzégerung fir das Zuschalten |47: 00
(Kelvin-Sekunden) des 2. Heizkessels variabel einstellbar im Bereich bis
von 0 bis 32640 Ks 47:255
5.4.5 Brenner
Brenner (allgemein) Fiotivieen
Anlieferungszustand Codie- Anderungsm'o'glichkeiten Codie-
rung rung
Die Schalthysterese flirden Brennerbetrdgt4K |25: 01 |Die Schalthysterese paldtsich automatisch 25: 00

(Kelvin)

Feste Hysterese

LT
+8
+6
v
+2
A v
0 / \ -
2 1// \v
Ein —
Brenner |
Aus -
V= 4K

- Lautzeit lastabhangig

der jeweiligen Kesselbelastung an; es stellen
sich Werte zwischen 4 und 10K (Kelvin)

Variable Hysterese

‘Lé‘x ‘.\,5,‘ ‘,\3‘,,(
+8 +8 +8
6 +6 6 /
4 ) / 4 /
/ /
2 2 . 2
Umin tmi 1.mi
o . [ / .. e O . -
e 2 /o2
y 4 6 R / 4 s 2 a6
\l A\ Y
Ein
Brenner ! :
Aus — ——— | U
GroBe Last Mittiere Last Kieine Last
S o=ak AV > 4K - 35 = 10 K (max. Wert)

- Laufzeit > 4 min - Laufzeit = 4 min - Laufzeit < 4 min
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5 Inbetriebnahme

5.4 Heizungsanlagenspezifische Codierung (Software)

5.4.1 Arbeitsschritte zur Codierung

1. Gerat einschalten

Anlagenschalter
I =Netz ein

(0]
2. Codierebene aufrufen l

1234567
p**

)Jﬁ

nach ca. 5 Sec. |

1234567

6+

®
@

O@b’m@J

!@0@@@
® 000G

@

0O OO
faf> ©©

- Funktionsart
(Beispiel)

DO POE
Q@ ® & 20O®

3. Funktionsbereich wahlen J

1234567

Codierung

Beispiel
1234567

o n?

@ b " AN nach ca. 3 Sec.
ot | Q
‘@o@@@ ®E
©OOO® ®®

E,,__,,
4. Funktionsart wahlen l
Taste %"

1234567 1234567

Q8 @®E®
®6 DO

|

1234567

5.Codierung beenden
@ II {. Mo

®@BZS [ R A |

28335 J
Hinweis!

Haben Sie die , Codierebene” einmal aufgerufen, kon-
nen Sie alle heizungsanlagenspezifischen Einstellungen
durch die Schritte 3. und 4. erledigen, bevor Sie die

Beispiel
1234567

1

°C

5-05

HO cn

Codierung beenden.

In Funktionsbereichen, die in dieser Anleitung nicht
angesprochen werden, nehmen Sie bitte keine Anderun- —
gen vor.
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5 Inbetriebnahme

5.3 Ubersicht der Codierung (Software)

Codie-
rungim
Anliefe-
rungs-
zustand

Funktionsart

Codie- [Maogliche Umstellung
rungs-
anderung

Bitte Um-
stellung

hier ein-
tragen

00: 09

01: 02

Heizkessel Heizungsanlagenschema01: 02

01: 01 |Heizungsanlagenschema01: 01
01: 13 [Heizungsanlagenschema01: 13
01: 14 [Heizungsanlagenschema01: 14

02: 01

03: 00

04: 00

05: 00

06: 00

07: 00

08: 00

09: 00

10: 00

11: 00

12: 00

13: 00

14: 00

15: 01

16: 00

Heizkessel

Ohne Abgastemperatursensor

16: 01 [Mit Abgastemperatursensor

17: 00

18: 00

19: 00

20: 01

21: 00

22: 01

23: 00

24: 00

25: 01

Brenner Schalthysterese 4 K (Kelvin)

25: 00 [Schalthysterese variabel
zwischen 4 und 10 K (Kelvin)

X

26: 01

27: 00

28: 00

29: 01

30: 01

31: 00

32: 00

33: 00

34: 02

35: 01

36: 04

37: 80

38: 20

40:120

41:120
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5 Inbetriebnahme
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4 Allgemein durchzufithrende Montagearbeiten

4.2.11 NetzanschluR t
Weitere Hinweise siehe Seite 6-03.

Der Netzanschlufd {AC 230 V~.) muf? entweder iber
einen festen Anschlu (Abb. 4.16) oder tiber eine
bauseits gestelite polunverwechselbare Steckvorrich-
tung (Abb. 4.17) erfolgen.

Fester Anschlufl
1. Priifen, ob die Zuleitung fiir den Heizraum vorschrifts-
maéaRig mit einem Hauptschalter (auBerhalb des Heiz-
raumes) ausgeristet ist, der gleichzeitig alle nicht
geerdeten Leiter mit mindestens 3 mm Kontaktoff-
nungsweite trennt.
2. Priifen, ob die Zuleitung zur Regelung mit max. 16 A
abgesichert ist.
3. Beiliegende NetzanschluBleitung der Regelung im
AnschluBBkasten (bauseits zu stellen) anklemmen.
Dabei die Adern ,L1” und ,N” nicht vertau-
schen:
L1:braun
N: blau
PE: griin/gelb
4. Steckverbinder |40l am SteckeranschluRkasten der
Regelung aufstecken.

AnschluB Gber polunverwechselbare Steckvorrichtung

1. Prifen, ob die Zuleitung fiir den Heizraum vorschrifts-
malig mit einem Hauptschalter (auRerhalb des Heiz-
raumes) ausgeristet ist.

2. Prufen, ob die Zuleitung zur Regelung mit max. 16 A
abgesichert ist.

3. Beiliegende NetzanschluRleitung der Regelung in der
polunverwechselbaren Steckvorrichtung geminR
CEE 17 bauseits) anklemmen.

Dabei die Adern ,L1" und , N“ nicht vertau-
schen:

L1:braun

N: blau

PE : griin/gelb

4. Steckverbinder am SteckeranschlufRkasten der
Regelung aufstecken.

Hinweise zum NetzanschiufR

Arbeiten zum Netzanschluf3 und SchutzmaRnahmen
(z.B. FI-Schaltung) sind von der Fachfirma gemaR

IEC 364, den 6rtlichen Vorschriften und den Anschlui-
bedingungen des jeweiligen Energieversorgungsunter-
nehmens auszufihren!

Anforderungen an den Hauptschaiter

Bei Feuerungsanlagen gemaR DIN VDE 0116 muR der
bauseits installierte Hauptschalter die Anforderungen
der DIN VDE 0116 ,,Abschnitt 6“ erfiillen.

Bei Anlagen groRer 50 kW sowie Dampfkesselanlagen
nach TRD 411-414 mul dieser Hauptschalter auch die
Anforderungen der DIN VDE 0116 , Abschnitt 7” erfiillen.

AnschiuBkasten
its)

Abb. 4.16
Fester AnschluRR

Houptszhalrer
leinpeiiyg, bouseits)

Abb. 4.17
AnschluB uber polunverwechselbare Steckvorrichtun glen)
(bauseits)

Austausch der NetzanschluBleitung

Beim Austausch der Netzanschluleitung am Steckver-
binder |40 ist eine 3-adrige Leitung aus der folgenden
Auswahl erforderlich:

— HO5VV-F3G0,75 mm?2

— HO5RN-F3G0,75 mm?
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4.2.9 Umstellung des Temperaturreglers ,,®”

(falls erforderlich) t
Weiterer Hinweis siehe Seite 6-03.

Im Anlieferungszustand ist der Temperaturregler , "
auf 75°C eingestelit.

Umstellmoglichkeiten

Wenn bei kalter Witterung oder fiir erhéhte Trinkwasser-
temperatur eine héhere Kesselwassertemperatur beno-
tigt wird, kann der Temperaturregler ,,®" auf Bereiche
von 75 bis 87°C, 75 bis 95°C, 75 bis 100°C oder 75 bis
110°C umgestelit werden. '

Temperaturregler umstellen

Zur Umstellung des Temperaturreglers zum Betrieb bis
87°C den Drehknopf ,®" hinter der unteren Abdeck-
klappe mit einem Schraubendreher gegen den rechten
Anschlag drehen.

Die Umsteliung des Temperaturreglers zum Betrieb tiber

87°C (max. 110°C} ist wie folgt vorzunehmen:

1. Drehknopf ,®" hinter der unteren Abdeckklappe mit
einem entsprechenden Schraubendreher ausriicken
(Abb. 4.14).

. Drehknopf ,®* herausnehmen.

3. Mit einer Spitzzange die in Abb. 4.14 markierten
Nocken entsprechend dem gewlinschten Einstell-
bereich aus der Anschlagscheibe herausbrechen.

4. Drehknopf " so einbauen, daR sich die Markierung
in der Mitte des gewahlten Bereiches befindet.

N

Abb. 4.14
Temperaturregler ,,(0” umstellen

gewlinschter
Bereich

Ausbrechen
von Nocke

75bis 95°C

®

75 bis 100°C

O.@

75bis 110°C

026
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4.2.6 Zusatzliche AnschluBméglichkeiten
AnschluB zusitzlicher Sicherheitseinrichtungen

Hinweis! Alle zusitzlichen Sicherheitseinrichtungen
kdnnen Uber den Steckadapter, Best.-Nr. 7403 909, (als
Zubehér erhaltlich) angeschlossen werden.

Anden Klemmen ,X 11" und ~X6.4" im AnschluBraum

der Regelung kénnen zusétzliche Sicherheitseinrichtun-

genin Reihe geschaltet angeschlossen werden (2. B.

Wassermangelsicherung, Maximaldruckbegrenzer,

Brennerflansch-Endschalter, zusétzlicher Temperatur-

waéchter usw.).

1. AnschluBraum 6ffnen (Riickseite der Regelung
abschrauben).

2. Briicke zwischen Klemme #X 11" und Klemme ,X6.4"
entfernen.

3. Zusétzliche Sicherheitseinrichtungen an den Klem-
men ,X11* und ,X6.4" anschlieRen (Abb. 4.8).
Beim AnschluR mehrerer Sicherheitseinrichtungen
miuissen diese als Reihenschaltung an den Klemmen
~X11“und ,X6.4" angeschlossen werden.

4. AnschluBraum schlieRen (Abdeckung einsetzen und
anschrauben).

Zusatzliche AnschluBméglichkeit iiber die AnschluR-
leitung (4-pol.), t Best.-Nr. 7450 060 (Zubehor)
Weitere Hinweise siehe Seite 6-06.

Der AnschluB einer externen Stérmeldung (z.B. von
einer Gebéudeleittechnik-AnIage GLT) erfolgt bauseits
tiber einen potentialfreien Kontakt.

Zusétzliche AnschluBméglichkeit iiber die Anschluf3-
leitung (6-polig), t Best.-Nr. 7450 065 (Zubehor)
Weitere Hinweise siehe Seite 6-06.

Die Anschlisse erfolgen bauseits tiber potentialfreie
Kontakte.

Externes Einschalten

Durch Uberbriicken der Klemmen »21"und ,,22* wird
der Heizkessel auf Vollast geschaltet.

Die maximale Temperaturbegrenzung erfolgt durch den
mechanischen Temperaturregler , ",

Externes Sperren

Durch Uberbriicken der Klemmen ,,23” und »26" erfolgt
eine Regelabschaltung des Brenners.

Achtung! Wihrend der Regelabschaltung besteht kein
Frostschutz der Heizungsanlage und der Heizkessel
wird nicht auf unterer Kesselwassertemperatur gehaiten.

Zusitzliche AnschluBméglichkeiten im
AnschluBraum der Regelung

Im AnschluBraum der Regelung befinden sich die
AnschluBklemmen (Abb. 4.8) fiir den ~AnschluB zusitzli-
cher Sicherheitseinrichtu ngen”.

Die externen Anschliisse miissen potentialfrei sein.

Relaisleiterplatte

_
Pul ap—
T ErEE

AnschiuBkasten
bausarts)

Abb. 4.8
Klemmen fir zusatzliche Anschlisse in der Dekamatik
mit AnschluBBbeispiel von Sicherhe/tse/nrichtungen

Externe
Stdrmeldung

Abb. 4.9

143 143

S2:Externes Sperren
des Brenners

S1: Externes Einschalten
des Brenners

Abb. 4.10
Anschlul8 fir externes Einschalten bzw, Sperren des
Brenners

4-07
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Elektrischer Anschlufy von Atola-RN ab 56 kW, Halb-
automat

Den Steckadapter ,TW-Atola” am Heizkessel an die
Dekamatik nach Abb. 4.5 anschlieRen; dazu die 7-polige
Steckverbindung und die 4-polige Steckverbin-
dung [0 zusammenstecken. Die Steckverbindungen so
weit zusammenstecken, bis sie hérbar einrasten.

Die Motorisch gesteuerte Abgasklappe ist als Zubehér
lieferbar.

Elektrischer Anschluf von Atola-RN ab 56 kW, VolI-
automat

Den Brenner an die Dekamatik nach Abb. 4.6 anschlie-
Ben; dazu die 7-polige Steckverbindung und die
4-polige Steckverbindung zusammenstecken. Die
Steckverbindungen so weit zusammenstecken, bis sie
hoérbar einrasten.

L, DEKAMATIK

STECKERANSCHLUSSKASTEN

a1
v
v
41
N
MOTORISCH
GESTEUERTE [ € fuwrion
ABGASKLAPPE l A |
N (ZUBEHOER) 28
v
a1
STECKADAPTER
BEST.-NR.7403 660-A
41A 41B 208
A A \4
.
GASKOMBI- GASKOMBI -

REGLER REGLER

BRENNER  BRENNER

STUFE 1 STUFE 2

(LINKS) (RECHTS)
Abb. 4.5

AnschluBB des Steckadapters ,,TW-Atola” bei Atola-RN

ab 56 kW, Halbautomat

DERAMAT IR

STECKERANSCHLUSSKASTEN

41
v
v
41
.
MOTORISCH
My GESTEUERTE
© ABGASKL APPE
(ZUBEHOER)
2 ) 30
v v
v \%
STECKADAPTER
BZ3T.-NR. 7273 570

41 111 41
\4 Vv A4

STU=Z 1 STUFE 2

Abb. 4.6

Anschlul$ des Steckadapters ,,Brenner” bei Atola-RN

ab 56 kW, Vollautomat
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4.2 Montage und elektrische Anschliisse

4.2.1 Kesseltemperatursensor (PTC),
Best.-Nr. 7450 032
Weitere Hinweise siehe Seite 6-05.

Montage

Der Einbau des Kesseltemperatursensors wurde wiah-
rend der Montage der Wérmedammung des Heizkessels
vorgenommen.

Anschlul
Steckverbinder[3]an der Rickseite der Dekamatik ein-
stecken (siehe auch Seite 4-02).

4.2.2 Abgastemperatursensor(PTC), t
Best.-Nr. 7450 030 (Zubehér)
Weitere Hinweise siehe Seite 6-05.

Montage

Der Abgastemperatursensor wird am Abgasrohr ange-
baut (Abb. 4.2).

Die Entfernung betragtca. 1,5 x Abgasrohr-Durchmesser
ab Kesselhinterkante in Richtung Schornstein.

Bei einer eingebauten Kombinierten Nebenluftvorrich-
tung den Abgastemperatursensor vor der Kombinierten
Nebenluftvorrichtung einbauen.

Die Befestigung des Abgastemperatursensors kann mit
dem Gewinde R Vs oder mit dem beigefigten Gewinde-
konus erfolgen.

Bei Befestigung mit Gewinde R 4:

1. Sensorverschraubung in die vorgesehene MeR6ff-
nung RVz eindrehen.

2. Abgastemperatursensor einstecken.

3. Abgastemperatursensor mit Arretierschraube sichern.

Bei Befestigung mit Gewindekonus:

1. Bohrung 8 bis 14 mm vornehmen.

2. Gewindekonus eindrehen.

3. Abgastemperatursensor einstecken.

4. Abgastemperatursensor mit Arretierschraube sichern.

AnschluB

1. Den 4-poligen Steckverbinderin die Buchse an der
Ruckseite der Dekamatik einstecken (siehe auch
Seite 4-02).

2. Anschlul des Abgastemperatursensors in der
,,Betriebsanleitung zur Dekamatik” ankreuzen.

3. Codierung der Dekamatik ausfiihren (siehe Seite
5-08).

4. Funktion priifen (siehe Seite 6-05).

Abb. 4.1
Kesseltemperatursensor

fur Sensovverschraubung oder fur Gewindekonus

Bohrungs-Durchmesser
8mm-14 mm

15x 15x
Abgasrohr-Durchmesser Abgasrohr-Durchmesser

Abb. 4.2
Abgastemperatursensor;
MelBd6ffnung fir den Abgastemperatursensor

4-03
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Dieses , Achtung“-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schiden fur Mensch und Sachwerte

auszuschlieRen.

Ebenso sind bei der Montage die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen der DIN, DVGW und VDE einzuhalten.

2.2 Vorschriften zum NetzanschiuRR

Bei den Arbeiten zum NetzanschluR die AnschluRbedin-
gungen des ortlichen Energieversorgungsunternehmens
und die VDE-Vorschriften beachten!

Die Zuleitung fur den Heizraum muR vorschriftsmiafig
mit einem Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes)
ausgerustet sein.

Die Zuleitung darf mit max. 16 A abgesichert sein.

2.3 Hinweis fiir den AnschluB externer Schalt-
kontakte bzw. Komponenten an die Schutz-
kleinspannung der Regelung

Beim Anschlul3 sind die Anforderungen der Schutz-
klassell, d.h. 8,0 mm Luft- und Kriechstrecken bzw. 2,0mm
Isolationsdicke zu aktiven Teilen, einzuhalten.

Beim Einsatz von Bauteilen, die nicht zum Viessmann
Lieferprogramm gehéren, sollte eine Riicksprache mit
den Viessmann Werken erfolgen.

2.4 Arbeiten bei gedffneter Regelung
Bei Arbeiten, die ein Offnen der Regelung erfordern, darf

Uber die internen Bauteile keine statische Entladung
stattfinden.

2.5 Auszug aus unseren Gewaihrleistungs-
bedingungen

Keine Gewahrleistung wird iibernommen fiir Schéden,

die entstanden sind aus

— ungeeigneter oder unsachgemaéRer Verwendung,

— fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebsetzung durch
den Kaufer oder Dritte,

— naturlicher Abnutzung,

— fehlerhafter oder nachlassiger Behandlung,

— chemischen oder elektrochemischen und elektrischen
Einflissen, sofern sie nicht auf unser Verschulden
zurickzufiahren sind,

— Nichtbeachtung der Montage-, Betriebs- und
Wartungsanleitungen,

— unsachgemaBen Anderungen oder Instandsetzungs-
arbeiten durch den Kaufer oder Dritte,

— Einwirkungen von Teilen fremder Herkunft.

Unsere Gewahrleistungspflicht umfaRt ferner nicht

Schéaden, die entstanden sind durch

— Luftverunreinigungen durch starken Staubanfall,

— aggressive Dampfe,

— Aufstellung in ungeeigneten Rgumen (z. B. in Wasch-
kiichen oder Hobbyraumen),

— Weiterbenutzung trotz Auftreten eines Mangels.

2-01
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