Wichtig fiir den Anlagenbetreiber Vl EEMAN N

Betriebsanleitung

Viessmann Werke GmbH &Co
3559 Allendorf(Eder)

Dekamatik-D 1, Best.-Nr. 7450 300

VIEEMANN Delamatic

Dekamatik-D1

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise:

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfiltig durch.
lhr Heizungsfachmann erklért Ihnen gern die Funktion der Anlage und weist Sie in die Bedienung ein.
Alle Gewahrleistungsanspriiche entfallen, wenn Sie die Betriebsanleitung nicht beachten.

e Arbeiten am Gerdt/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Gerét und der Heizungsanlage (Installationen, Reparaturen,
Verdnderungen) miissen von autorisierten Fachkréften (Heizungsfach-
firma/Vertragsinstaliationsunternehmen) durchgefihrt werden (VDE 0105,
Teil 1: flr Arbeiten an elektrischen Einrichtungen),
Der Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerat/
Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern,

12/90

Bei nicht fachméannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fiir Leib
und Leben.
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Ubersicht

Bedien- und Anzeigeelemente

Temperaturregler &
i
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Bedienelemente

_“7*, Einstell-Drehknopf

4 Partytaste (Seite 13)

S Spartaste (Seite 13)

#* Sollwert flir Normalbetrieb (Seite 7)

. Programmwahltaste {Seite 6)

3 Sollwert fiir reduzierten Betrieb {Seite 7)

ey Sollwert fir Trinkwassertemperatur (Seite 7)

Q] Uhrzeit (Seite 8)

1-7 Wochentage (Seite 8und 21)

i Schaltzeitpunkte (Seite 9und 11)

1] Schaltzeitpunkte (Seite 9und 11)

CL Loschtaste (Seite 21)

'ed Temperaturabfrage (Seite 20)

o Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwdrmung

= {Seite 11)

MMA Zeitprogramm fiir die Betriebsarten (Seite 9)

IB hierohne Funktion

i  Ferienprogramm (Seite 14)

74 Niveau Heizkennlinie (Seite 16)

[ Neigung Heizkennlinie {Seite 15)

& hier ohne Funktion

9 Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung
(Seite 17)

| Betriebsstundenabfrage (Seite 19)

o Grundeinstellungstaste (Seite 21)

Anzeigeelemente

- Zeigtaufden aktuellen Wochentag bzw. das

°C

TOOG*=

gewéhite Betriebsprogramm; jeweils nur ein Pfeil
sichtbar (Seite 6 und 8)

Ziffernanzeige entsprechend dem dargesteliten
Wert

Pumpe in Betrieb (=& Umwilzpumpe zur Speicher-
beheizung; ®A #Ricklaufanhebepumpe usw.)
AulRentemperatur unter +1°C (Frostschutzfunktion)
Reduzierter Betrieb; wird auch bei Sparfunktion
und bei verschiedenen Einstellvorgédngen ange-
zeigt (Seite 7 und 13)

Normalbetrieb; wird auch bei Partyfunktion , J1“
und bei verschiedenen Einstelivorgéngen ange-
zeigt (Seite 7und 13)

Bei Anzeige von Temperaturen

Bei Anzeige von Temperaturen

wird hier nicht angezeigt

Bei Anzeige der Uhrzeit

Bei Anzeige der Kesselwassertemperatur, wenn der
Brenner lduft, und bei Brennerstdrung (Seite 25)
Bei Anzeige von Stérungen (Seite 25)
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Ubersicht

Wirkungsweise der Heizungsanlage mit Dekamatik-D 1

Zur Sicherstellung der Deckung des Warmebedarfs zu
ieder Zeit und bei jeder Witterung bedarf es einer opti-
malen Zusammenarbeit der einzelnen Komponenten
threr Heizungsanlage. Nur wenn Warmeerzeuger (Heiz-
kessel) und Wirmeverteilungssystem (Heizkérper, Spei-
cher-Wassererwarmer, Rohre etc.) richtig aufeinander
abgestimmt sind, kann die Heizungsanlage zu Ihrer
Zufriedenheit arbeiten. Zur Regelung dieses Systems ist
Ihr Viessmann Heizkessel mit der witterungsgefiihrten
Mikrocomputer-Kesselkreisregelung Dekamatik ausge-
rlstet.

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige
Warme, indem der Brenner das Wasser im Heizkessel {im
weiteren Kesselwasser genannt) erwarmt.

Das Kesselwasser wird Gber Verteiler zu den Heizkreisen
gepumpt.

Zur Erreichung einer gew(inschten Temperatur im zu
beheizenden Bereich ist eine Anpassung der Kessel-
wassertemperatur und der Vorlauftemperatur an ver-
schiedene verénderliche Bedingungen erforderlich.

Die Dekamatik regelt die Raumtemperatur entsprechend
thren Wiinschen. Sie ist eine witterungsgefiihrte Mikro-
computer-Kesselkreisregelung zur gleitenden Betrieb-
weise des Heizkessels, d. h. die Dekamatik schaltet den
Brenner des Heizkessels so, daf bei jeder Witterung
gerade soviel Warme erzeugt wird, wie zur Deckung
Ihres Warmebedarfs notig ist.

Falls Inre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wasser-
erwéarmer ausgerustet ist, wird auch dieser durch das
Kesselwasser erwarmt und durch die Dekamatik gere-
gelt. Beim Einschalten der Heizungsanlage wird die
Raumheizung mit Warme versorgt und parallel dazu der
Speicher-Wassererwarmer auf die gewlinschte Trink-
wassertemperatur aufgeheizt.

Fehler an der Dekamatik werden vom integrierten Dia-
ghosesystem erkannt und angezeigt.
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In- und AuBerbetriebnahme der Anlage

Die einzelnen Abschnitte dieses Kapitels sollten Sie
unbedingt sorgféltig nacheinander durchlesen.

Sie nehmen hier die Einstellung der Dekamatik auf lhre
individuellen Bediirfnisse und Gewohnheiten vor.

Geriét einschalten

1. Hauptschalter (auf3erhalb des Heizraumes) einschatlten.
2. Nur bei Mehrkesselanlagen: Dekamatiken-D 2 der

Folgekessel einschalten . Anlagenschaiter ,®" auf [”
3. Dekamatik-D1 einschalten ...
.. Anlagenschalter ,@" auf 1
In der Anzeige der Dekamatik werden jetzt verschiedene
Schaltzustdnde und die momentane Kesselwassertem-
peratur bzw. die Uhrzeit angezeigt. Diese Anzeigen
zunéchst ignorieren und mit dem néchsten Inbetrieb-
nahmeschritt fortfahren.

Betriebsprogramm wiéhlen

Die wiéhlbaren Betriebsprogramme bestehen aus Kombi-
nationen der nachfolgend beschriebenen Betriebsarten.
Diese kdnnen durch ein einstellbares Zeitprogramm
{spater in diesem Kapitel) abwechselnd fiir bestimmte
Zeitrdume aktiviert werden.

# Normalbetrieb

Fiir die Betriebsart Normalbetrieb %" kdnnen Sie eine
bestimmte Vorlauftemperatur fiir die Heizphase einstel-
len, die eine ausreichende Wérmeversorgung der
Raume gewihrleistet.

Trinkwassererwérmung erfolgt, wenn von einem ange-
schlossenen Speicher-Wassererwérmer im Freigabezeit-
raum eine Anforderung ausgeht.

3 Reduzierter Betrieb

Es stellt sich gegentiber dem Normalbetrieb eine redu-
zierte Vorlauftemperatur ein, die ein Auskiihlen der
Raume verhindern soll.

Trinkwassererwérmung erfolgt, wenn von einem ange-
schlossenen Speicher-Wassererwarmer im Freigabezeit-
raum eine Anforderung ausgeht.

£ Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

Der Kessel wird nurzum Frostschutz der Heizungsanlage ein-
geschaltet bzw. mit min. Kesselwassertemperatur betrieben.
Es erfolgt keine Trinkwassererwérmung.
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Anlagenschaiter
1=Netz ein

Abb. 1
Gerét(e) einschalten

# Trinkwassererwirmung (falls vorhanden)

Der Kessel schaltet nur zur Trinkwassererwérmung und
zum Frostschutz ein.

Trinkwassererwédrmung erfolgt, wenn von einem ange-
schlossenen Speicher-Wassererwérmer im Freigabezeit-
raum eine Anforderung ausgeht.




In- und AuBBerbetriebnahme der Anlage

Betriebsprogramm

wann einstellen?

& Dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-

wachung der Heizungsanlage
(eingestelltes Zeitprogramm chne Auswirkung)

wenn Sie abweichend vom eingesteliten Zeitprogramm
dauernd Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
der Heizungsanlage wiinschen

#% Normalbetrieb/Abschaltbetrieb mit Frostschutz-

Uberwachung der Heizungsanlage
{entsprechend dem eingestellten Zeitprogramm)

bei Gebaduden mit gutem Warme-Speichervermogen,
d.h., die Rdume klihlen wihrend des Abschaltbetriebes
mit Frostschutzliberwachung der Heizungsanlage , 8"
nicht zu stark aus

#3 Normalbetrieb/reduzierter Betrieb
(entsprechend dem eingestellten Zeitprogramm)

(Anlieferungszustand)

wenn die Rdume in der Stellung , #%” wahrend des
Abschaltbetriebes unerwiinscht stark auskihlen

bt At

#<# Dauernd Normalbetrieb
(eingestelltes Zeitprogramm ohne Auswirkung)

wenn Sie abweichend vom eingesteliten Zeitprogramm
dauernd im Normalbetrieb heizen méchten

33 Dauerndreduzierter Betrieb
(eingestelltes Zeitprogramm ohne Auswirkung)

wenn Sie abweichend vom eingestellten Zeitprogramm
dauernd reduzierten Betrieb wiinschen

=% Trinkwassererwidrmung/Abschaltbetrieb mit

Frostschutziiberwachung der Heizungsanlage
(Trinkwassererwérmung entsprechend dem eingesteliten Zeit-
programm, Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage dauernd aktiviert z. B.im Sommer)

im Sommer, wenn keine Raumbeheizung aber Trink-
wassererwarmung benétigt wird

Hinweis zur Einhandbedienung

Bei den nachfolgenden Inbetriebnahmeschritten wird

zum Teil beidhéndige Bedienung vorausgesetzt. Manche

dieser Schritte konnen aber auch mit nur einer Hand
durchgefiihrt werden. Einhandbedienung bei Einstell-
arbeiten in Zusammenhang mit dem Einstell-Dreh-
knopf W= 4" ist bei den in Abb. 2 gekennzeichneten
Tasten moglich.
1. Jeweilige Taste kurz driicken.
2. Innerhalb von 5 Sekunden die Einstellung mit dem
Einstell-Drehknopf ,-“ 1" vornehmen.
Wird innerhalb des 5-Sekunden-Zeitraumes keine

Einstellung vorgenommen, Taste erneut driicken,

Betriebsprogramm einstellen

Die Einstellung des gewtinschten Betriebsprogramms
erfolgt Giber die Programmwahltaste ,_}" und den Ein-
stell-Drehknopf ,-< 4",

1. Taste ,—B" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"*+“ nach links oder rechts drehen bis der
Pfeil .~ “ in der Anzeige auf das gewiinschte
Betriebsprogramm zeigt,

2. Taste ,_}"” und Einstell-Drehknopf ,-“ .“ loslassen:
das gewlinschte Betriebsprogramm ist jetzt gespei-
chert.

Sie kdnnen zu jeder Zeit ein anderes Betriebsprogramm

waéhlen.

1234567

:/O\,,

Bwkwn s
——
A

Abb. 2
Tasten zur Einhandbedienung
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R

Abb.3
Betriebsprogramm einstellen
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In- und AuBerbetriebnahme der Anlage

Solltemperaturen

# Normalbetrieb

1234567

. R . @ ?‘; nExl =
Die Taste ,#" dient zur Abfrage und zur Einstellung der ®@ s gk O
Solltemperatur bei Normalbetrieb. P ~ —X
Durch Dricken der Taste , %" wird die momentane 'l@ RINIOID
Einstellung angezeigt. & OO
Einstellbereich: 5 bis 35°C; Anlieferungszustand: 20°C.

Wenn Sie diese Einstellung &ndern méchten; z.B auf 22°C: Abfrage
1. Taste ,3%" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+” nach links oder rechts drehen bis der L L LY
gewlinschte Temperaturwert angezeigt wird. Hii 22 YAy
2. Taste 3" und Einsteli-Drehknopf ,,-“>+" loslassen: ®Uz C X
der gewiinschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert, ¢ ® OO
wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit ®OO®
wieder angezeigt wird. =
Einstellung

Abb. 4
Solltemperatur bei Normalbetrieb

3 Reduzierter Betrieb

1234567

Die Taste , 3 * dient zur Abfrage und zur Einstellung der ®H§§ y N
Solltemperatur bei reduziertem Betrieb. ®@OU2 'y
Durch Driicken der Taste , 3 “ wird die momentane DO
Einstellung angezeigt. *é) ODOD
Einstellbereich: 5 bis 35°C; Anlieferungszustand: 14°C. b
Wenn Sie diese Einstellung 8ndern mdchten; z.B. auf 16°C: Abfrage
1. Taste , 3 ” driicken, und gleichzeitig Einsteli-Dreh-

knopf ,-“"*+“ nach links oder rechts drehen bis der oy (1224867

gewl(inschte Temperaturwert angezeigt wird. ® 92’2 o O
2. Taste ,3 “ und Einstell-Drehknopf ,,-“ . loslassen: ®OU 3

der gewlinschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert, DOO

wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit % OO

wieder angezeigt wird.

Einstellung

Abb. 5
Solltemperatur bei reduziertem Betrieb

Z, Trinkwassererwarmung

12348567

Die Taste , %" dient zur Abfrage und zur Einstellung der ®B§§ '@*
iinschten Trink t t ®eU2 !
gewinschten Trinkwassertemperatur.
Durch Driicken der Taste , %" wird die momentane Ein-
stellung angezeigt. E %%
Einstellbereich: 10 bis 60°C; Anlieferungszustand: 50°C. = =
Wenn Sie diese Einstellung &ndern méchten, z.B. auf 45°C: Abfrage
1. Taste ,&" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+* nach links oder rechts drehen bis der @[z S = —,
gewlinschte Temperaturwert angezeigt wird. ®06 H ;; ":C'Z' Q
2. Taste %" und Einstell-Drehknopf ,-“>.” loslassen;
der gewiinschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert, QOOO®
wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit E ©o0O®
wieder angezeigt wird.
Einstellung
Abb. 6
Solltemperatur des Trinkwassers
% Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der (abhédngig vom Kesseltyp) betrieben, damit Frost-
Heizungsanlage schiden an der Heizungsanlage vermieden werden. Bei
einer Au3entemperatur Gber +3°C wird die Frostschutz-
g In dieser Betriebsart wird der Kessel abgeschaltet. funktion aufgehoben (Symbol , 8" wird nicht angezeigt}.
® Sinkt die AuBentemperatur unter +1°C ab, wird der Die Werksvorgaben fir diese Betriebsart konnen nicht
io Kessel mit einer minimalen Kesselwassertemperatur gedndert werden,




In- und AuBerbetriebnahme der Anlage

Wochentag und Uhrzeit

Der momentane Wochentag wird durch einen Pfeil ,4” in

der Anzeige, unterhalb der Ziffern 1 bis 7, angezeigt.
Hierbei sind 1=Montag, 2=Dienstag, usw. 1234667
Durch Driicken der Taste ,@” wird die momentan an der '
Dekamatik eingestelite Uhrzeit angezeigt.

Wochentag und Uhrzeit wurden im Werk eingestellt und

P EEEE
AV AVE- %1
'
—
puCncd
@’A
w

bleiben durch eine eingebaute Langzsitbatterie auf
aktuellem Stand.

QB ©8
80
SIS,
®0

Die beiden Jahreszyklen Sommerzeit und Winterzeit
kdnnen allerdings eine Korrektur der Uhrzeit um eine
Stunde erforderlich machen (siehe nichster Absatz).
’ Abb. 7
Wochentag und Uhrzeit

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit und
umgekehrt

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit (im Friihjahr)
Taste ,®” drucken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

L aan N7

knopf ,,- +"“ nach rechts drehen bis die Uhrzeit eine

Stunde weitergestellt ist. 1234567

4
[
t (=

R

)
}

€]

Umstellen von Sommerzeit auf Winterzeit (im Herbst)

Taste ,®” dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

L YY)

knopf ,,- +" nach links drehen bis die Uhrzeit eine
Stunde zurlckgestellt ist.

Hinweis

Mit der Taste ,©” und dem Einstell-Drehknopf ,-< > .“

kénnen Sie in gleicher Weise jede beliebige Uhrzeit Abb. 8

einstellen. Andern der Uhrzeit
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In- und Auferbetriebnahme der Anlage

Zeitprogramme

Bet

riebsart
i "

Den Zeitprogrammen kommt besondere Bedeutung im

Hinblick auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu. Hier
kénnen gezielt die Zeitrdume eingestelit werden, in
denen normaler Warmebedarf durch Raumheizung bzw.
Trinkwassererwarmung besteht und Zeitrdume mit
geringerem oder keinem Wirmebedarf.
Zeitprogramme kénnen separat fiir jeden Wochentag

eingestellt werden. Sie bewirken eine Umschaltung

zwischen den Betriebsarten des gewéhiten Betriebspro-

gramms und das Ein- oder Ausschalten der Trinkwasser-

erwérmung zu von thnen wéhlbaren Zeitpunkten,

Fir jede Betriebsart _,,rot” (siehe Abb. 9) eines Betriebs- l

programms bzw. fiir die Trinkwassererwadrmung kénnen
pro Tag maximal zwei Aktivierungszeitrdume eingestelit
werden.

1 Zeitprogramm fiir den (die) Kessel

1.1 Grundeinstellung

Wenn Sie kein individuelles Zeitprogramm wiéhlen, wird
{werden) thr{e} Kessel an jedem Wochentag von 6.00 bis
22.00 Uhr mit Betriebsart ,rot” (siehe Abb. 9) des
gewdéhlten Betriebsprogramms und von 22.00 bis 6.00

Uhr des néchsten Tages mit Betriebsart , blau” (siehe

Abb. 9) des gewahlten Betriebsprogramms betrieben. Abb. 9

éoc

2200 Uhrzeit

Grundeinstellung des Zeitprogramms

1.2 Individuelle Einstellung

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird

mit den Tasten ,IIA”, I und Il und dem Einstell-

Drehknopf ,-“ *+“ vorgenommen.

Funktion der Tasten:

Taste JMMA”:  Aktivierung der Einstellbereitschaft fiir Zeitprogramme
des (der) Kessel(s)

Rote Taste ,|“: Festlegungdes Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , rot” und
des gleichzeitigen Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , blau®

Blaue Taste ,1”: Festlegung des Ausschalizeitpunktes fir Betriebsart ,rot” und |

des gleichzeitigen Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , blau”

Rote Taste ,li”: Festlegungdes Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,rot” und
des gleichzeitigen Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , blau”

Blaue Taste ,l1”: Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,rot” und
des gleichzeitigen Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,blau”

Einstell-Dreh-

knopf ,-“.+“: Einstellung des gewiinschten Schaltzeitpunktes

Achtung! Berlicksichtigen Sie bei der Einstellung des
Zeitprogramms die Trigheit der Heizungsanlage.
Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, daR
die Rdume um 6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie der
Anlage Zeit zum Aufheizen bzw. Abkiihlen.

ergibt 1. Aktivie-
rungszeitraum fir
Betriebsart ,rot”
(siehe Beispiel)

ergibt 2. Aktivie-
rungszeitraum fiir
Betriebsart , rot”
(siehe Beispiel)

hieraus resul-
tieren die Akti-
vierungszeit-

[ raume fir
Betriebsart ,blau”
{siehe Beispiel)




In- und AuBerbetriebnahme der Anlage

1.2.1 Beispiel

Sie méchten lhre Heizung fiir einen bestimmten
Wochentag (z. B. 3=Mittwoch) nach folgendem

Zeitprogramm betreiben: '

0.00 bis 5.00 Uhr reduzierter Betrieb

5.00 bis 9.00 Uhr Normalbetrieb

9.00 bis 16.00 Uhr reduzierter Betrieb
16.00 bis 23.00 Uhr Normalbetrieb
23.00 bis 24.00 Uhr reduzierter Betrieb

1. Betriebsprogramm %3 “ einstellen (siehe Seite 6).

2. Taste ,1-7" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf " nach links oder rechts drehen bis , 4 in der
Anzeige auf ,3" (= Mittwoch) zeigt (Abb. 10).

3. Taste ,IMA"” kurz driicken, in der Anzeige blinkt ,A”.

4. Rote Taste ,1” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+" nach links oder rechts drehen bis
»b:00” angezeigt wird.

5. Blaue Taste 1" driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“*+*“ nach links oder rechts drehen bis
»9:00” angezeigt wird.

6. Rote Taste ,I1” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"+* nach links oder rechts drehen bis
,16:00” angezeigt wird.

7. Blaue Taste ,I1” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“+* nach links oder rechts drehen bis
»23:00” angezeigt wird.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm in der Deka-

matik gespeichert.

1.2.2 Wenn Sie nur einen Aktivierungszeitraum pro
Betriebsart einstellen méchten

Wihlen Sie mit den Tasten ,1” den gewiinschten Zeitraum,
und drehen Sie bei der Einstellung mit den Tasten ,[1“
jeweils den Einstell-Drehknopf ,-“*+“ so lange nach
links bis ,--:--" in der Anzeige erscheint.

1.2.3 Zeitprogramm fiir die ganze Woche einstellen

In der im obigen Beispiel beschriebenen Weise kénnen
Sie fir jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm
fiir den (die) Kessel einstellen. Die gewahlten bzw.
gewlinschten Schaltzeitpunkte kénnen Sie auf Seite 28
eintragen.

10

blinkend, wenn nicht
aktueller Wochentag

\1234567

®3§§ ‘L—‘ “

IO S
QOOO®
® o @OO®

)

Abb. 10
Wochentageinstellung éndern

1 =

1234567

reduzierter
Betrieb

reduzierter
Betrieh

500 goo 169 23% Uhrzeit
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Beispiel eines individuell eingestellten Zeitprogramms
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In- und AuBBerbetriebnahme der Anlage

2 Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwérmung

2.1 Gruhdeinstellung

Wenn Sie kein individuelles Zeitprogramm wéhlen, wird
Trinkwassererwdrmung an jedemWochentag von 6.00
bis 22.00 Uhr betrieben. Von 22.00 bis 6.00 Uhr des
néchsten Tages erfolgt keine Trinkwassererwérmung
(siehe Abb. 12).

Hinweis! Die Trinkwasserzirkulationspumpe luft
immer, wenn eines der Zeitprogramme fiir die Trink-
wassererwadrmung in Betriebsart ,rot” geschaltet ist.

2.2 Individuelle Einstellung

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit den Tasten 2 W17 und ¥ und dem Einstell-Dreh-
knopf - +" vorgenommen,

Funktion der Tasten:

@u .
Taste -

Aktivierung der Einstellbereitschaft fiir

g% 220 Uhrzeit

Abb. 12
Grundeinstellung des Zeitprogramms fiir die Trink-
wassererwarmung

Zeitprogramme der Trinkwassererwidrmung

Rote Taste ,1":
Trinkwassererwarmung

Blaue Taste ,01“:
~ Trinkwassererwirmung

Rote Taste ,I1“:
Trinkwassererwérmung
Blaue Taste i1":
Trinkwassererwérmung

Einstell-Dreh-

L

knopf - +7

Festlegung des Einschaltzeitpunktes fiir die

Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fiir die

Festlegung des Einschaltzeitpunktes fiir die

Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fiir die

ergibt 1. Aktivierungs-
zeitraum flr
Trinkwassererwédrmung
{(siehe Beispiel)

hieraus resultieren
die Zeitrdume, in
denenkeine
Trinkwasser-
erwdrmung erfolgt
{siehe Beispiel)

ergibt 2. Aktivierungs-
zeitraum fir
Trinkwassererwdrmung
(siehe Beispiel)

Einstellung des gewlinschten Schaltzeitpunktes

1




In- und AuBerbetriebnahme der Anlage

2.2.1 Beispiel

Sie méchten lhre Trinkwassererwdrmung fir einen
bestimmten Wochentag (z. B. 5 = Freitag) nach folgen-
dem Zeitprogramm betreiben:

0.00 bis 5.30 Uhr keine Trinkwassererwirmung
5.30 bis 10.00 Uhr Trinkwassererwérmung
10.00 bis 17.00 Uhr keine Trinkwassererwarmung
17.00 bis 21.00 Uhr Trinkwassererwirmung
21.00 bis 24.00 Uhr keine Trinkwassererwirmung

1. Taste ,1-7" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

knopf ,-“*+" nach links oder rechts drehen bis ,4“ in
der Anzeige auf ,5" (=Freitag) zeigt (Abb. 13).

. Taste 9\ kurz driicken, in der Anzeige blinkt ,,&".

3. Rote Taste ,|” dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"*.+“ nach links oder rechts drehen bis
»5:30" angezeigt wird.

4. Blaue Taste , 1" driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,,-“"+* nach links oder rechts drehen bis
.10:00” angezeigt wird.

5. Rote Taste ,ll” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“>+” nach links oder rechts drehen bis
»17:00" angezeigt wird.

6. Blaue Taste ,l1” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“*+“ nach links oder rechts drehen bis
»21:00” angezeigt wird.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm in der Deka-

matik gespeichert.

R

2.2.2 Wenn Sie nur einen Aktivierungszeitraum fiir die
Trinkwassererwérmung einstellen méchten

Wahlen Sie mit den Tasten , I den gewlinschten Zeitraum,
und drehen Sie bei der Einstellung mit den Tasten , [1“
jeweils den Einstell-Drehknopf ,,-< ™" so lange nach
links bis ,--:--" in der Anzeige erscheint.

2.2.3 Zeitprogramm fiir die ganze Woche einstellen

In der im obigen Beispiel beschriebenen Weise kénnen
Sie fiir jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm
far die Trinkwassererwdrmung einstellen. Die gewéhlten
bzw. gewiinschten Schaltzeitpunkte kdnnen Sie auf Seite
28 eintragen.

AuBerbetriebnahme der Anlage

Zur AulRerbetriebnahme der Anlage schalten Sie den
(die) Anlagenschalter ,®" an der (den) Dekamatik({en)
auf ,0”.

Die eingegebenen Einstellungen, Uhrzeit, Wochentag usw.
bleiben durch die eingebaute Langzeitbatterie bis zum
néchsten Einschalten gespeichert bzw. auf aktuellem
Stand.

12
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Abb. 13
Wochentageinstellung dndern
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Beispiel eines individuell eingestelften Zeitprogramms
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Voriibergehende Anderungen von Temperaturvorgaben und Programmabliufen

An der Dekamatik kénnen Sie gespeicherte Temperatur-

werte und Programmabléufe voriibergehend &ndern,

ohne Veranderungen an der ,Stammprogrammierung”

vorzunehmen. Die Nutzung dieser Méglichkeiten emp-

fiehlt sich beispielsweise, wenn Sie

— wihrend des Normalbetriebs voriibergehend
geringeren Warmebedarf haben,

— wihrend des reduzierten Betriebs voriibergehend
Wérmebedarf haben,

— Urlaub machen wollen,

st

Spartaste ,8“ (in einem der Betriebsprogramme 38",
LD oder k)

Einschalten

Wenn Sie diese Taste kurz driicken, wird die Vorlauftem-
peraturim Normalbetrieb reduziert. In der Anzeige blinkt
das Symbol , 3 “, wenn die Funktion aktiviert ist.

Abschalten

Nach erneutem Dricken der Taste ,8” ist die Funktion
aufgehoben, das Symbol , 3 ” in der Anzeige erlischt,
und die ,Stammprogrammierung” ist wieder aktiviert.
Haben Sie die Aufhebung der Sparfunktion einmal
vergessen, erfolgt dies automatisch bei der niachsten
Umschaltung von Betriebsart ,rot” auf Betriebsart ,blau”
des eingestellten Betriebsprogramms.

Partytaste , 71"

Einschalten

Wenn Sie diese Taste kurz driicken, wird — unabhéngig
vom eingestellten Betriebsprogramm — sofort auf
Normalbetrieb des (der) Kessel(s) geschaltet.

In der Anzeige blinkt das Symbol ,#” und die bei dieser
Funktion zuletzt eingestellte Solltemperatur erscheint
fir ca. 4 Sekunden. In diesem Zeitraum kénnen Sie mit
dem Einstell-Drehknopf ,,-H+" einen neuen Solltem-
peraturwert einstellen, falls Sie dies wiinschen.
AnschlieBend erscheinen in der Anzeige die gewohnten
Informationen, einschlieBlich dem blinkenden ,#"-
Symbol.

Abschalten

Méchten Sie die Funktion aufheben, driicken Sie erneut
die Partytaste ,Y1“; das Symbol ,#" in der Anzeige
erlischt, und die ,, Stammprogrammierung” ist wieder
aktiviert.

Haben Sie die Aufhebung der Partyfunktion einmal
vergessen, erfolgt dies automatisch bei der ndchsten
Umschaltung von Betriebsart ,blau” auf Betriebsart ,rot”
des eingesteliten Betriebsprogrammes.

Betriebsart

2,
T -
blinkt
Abb. 16
Spartaste , 8"
N,

blinkt

Abb. 17
Partytaste ,,J1”
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Voriibergehende Anderungen von Temperaturvorgaben und Programmablaufen

Ferienprogramm ,, 1"

Die Nutzung dieser Funktion ist dann sinnvoll, wenn Sie die
Heizungsanlage liber einen {dngeren Zeitraum der Abwe-
senheit (1 bis 99 Tage) im reduzierten Betrieb oder im
Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der Hei-
zungsanlage betreiben wollen, bei Ihrer Riickkehr aber
Normalbetrieb {z. B. im Winter) oder nur Trinkwasser-
erwdrmung (z.B. im Sommer) wiinschen,

Far die Ferienprogrammfunktion eignen sich daher die
Betriebsprogramme ,#8%", %3 ” oder , =",

Beispiel:

Sie mochten im Sommer 14 Tage in den Urlaub fahren
und bei lhrer Riickkehr am 15. Tag warmes Wasser zum
Duschen haben. Wahrend der Urlaubszeit kann die
Anlage den ganzen Tag mit der Betriebsart , Abschalt-
betrieb mit Frostschutziiberwachung der Heizungs-
anlage” laufen.

1. Betriebsprogramm ,&%" einstellen (siehe Seite 6).

2. Taste ,W1” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"*+" nach rechts drehen bis ,d14” (d= days
(Tage), 14 =Anzahl der Urlaubstage) in der Anzeige

erscheint.

Sie haben jetzt das Urlaubsprogramm fiir 14 Tage akti-
viert. Die Dekamatik zahlt ab jetzt wiahrend lhres Urlaubs
die Tage von 14 bis 0 zuriick (jeweils bei neuem Tagesbe-
ginn um 00:00 Uhr). Am Tag threr Riickkehr wird auf
Trinkwassererwdrmung umgeschaltet, sofern Ihr Zeit-
programm (siehe Seite 9) entsprechend eingestellt ist.

Vorzeitiges Beenden des Ferienprogramms

Wollen Sie das Ferienprogramm frither beenden als
urspringlich gepiant, kbnnen Sie diese Funktion auf-
heben:

Taste ,l@l” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+“ nach links drehen bis ,d0“ in der Anzeige
erscheint.

Das Ferienprogramm ist jetzt aufgehoben.

Méochten Sie lhre Anlage mit einem anderen Betriebspro-
gramm als im obigen Beispiel (&% ") betreiben, dann
nehmen Sie die Umstellung nach Seite 6 vor:

— Betriebsprogramm ,##%" bedeutet wihrend der
ganzen Urlaubszeit ganztags ,, Abschaltbetrieb mit
Frostschutziiberwachung der Heizungsanlage”, bei
der Riickkehr Normalbetrieb entsprechend dem ein-
gestellten Zeitprogramm,

— Betriebsprogramm ,,#3 “ bedeutet wahrend der
ganzen Urlaubszeit ganztags ,reduzierter Betrieb”,
bei der Riickkehr Normalbetrieb entsprechend dem
eingestellten Zeitprogramm,

14

Abb. 18
Ferienprogramm ,, 1"
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Heizkennlinie

Um bei jeder AuRentemperatur gentigend Wirmeener-
gie bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen,
muf3 fiir die speziellen Gegebenheiten des zu beheizen-
den Gebaudes und der Heizungsanlage die richtige
Heizkennlinie eingegeben werden.

Die Heizkennlinie stelit den Zusammenhang zwischen
AuBentemperatur und Kesselwassertemperatur = Vor-
lauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AuBentemperatur, desto
hoher die Kesselwassertemperatur=Vorlauftemperatur.
Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkenn-
linien stellen niedrigere, steile Heizkennlinien hdhere
Kesselwassertemperatur=Vorlauftemperaturen ein.
Von der Kesselwassertemperatur =Vorlauftemperatur ist
wiederum die Raumtemperatur abhéngig.

Zur Einstellung der Heizkennlinie dienen die Tasten ,1X”
und Z".

Mitder Taste 2" kénnen Sie die Neigung der Heizkenn-
linie {0,2 bis 3,5) einstellen (siehe Abb. 19).

Mit der Taste ,lZ" kdnnen Sie das Niveau der eingestell-
ten Heizkennlinie (~13 bis +40) bestimmen; d.h., Sie
nehmen durch Parallelverschiebung der Heizkennlinie
eine Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vor.

Bevor Sie jetzt Einstellungen vornehmen, sollten Sie

uberlegen, ob

— lhre Heizungsfachfirma bereits die geeigneten Einstel-
lungen vorgenommen hat,

— die Einstellungen im Anlieferungszustand (X =1,4
und Z=0) die Bedingungen erflillen.

Neigung ,l2¢” der Heizkennlinie einstellen

Die Neigung der Heizkennlinie liegt (iblicherweise
firz.B. im Bereich
Niedertemperaturhei-

zungen nach Heizungs-

anlagen-Verordnung ....... A (siehe Diagramm Abb. 19)
Anlagen mit Tempe-

raturen iber 75°C .............. B{siehe Diagramm Abb. 19)

Normaleinstellung:
Gut wérmegeddmmtes Haus in geschlitzter

Lage (z.B. Radiatorenheizung) ..o S =12
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z.B. Radiatorenheizung) ..., JAE=16

Durch Driicken der Taste ,[%X*” wird die momentane
Einstellung der Heizkennlinie angezeigt (Anlieferungs-
zustand =1,4).

Wenn Sie diese Einstellung &ndern méchten:

1. Taste ,|%" dr/i]cken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,,-“"*+” nach links oder rechts drehen bis der
gewlinschte Wert anzeigt wird.

2. Taste , 2" und Einstell-Drehknopf -+ loslassen;

die gew(inschte Heizkennlinie ist gespeichert.

Diese Darstellung der Heizkennlinien gilt, wenn die Einstellungen:
M =,0"

L= 20°C

Bei anderer Einstellung von 2" werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

Bei anderer Einstellung von ,#" werden die Kennlinien parallel entlang
der Solltemperatur-Achse verschoben.
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Abb. 19

Einstellbare Heizkennlinien

(Richtwerte fir mittlere Kesselwassertemperatur=\Vor-
lauftemperaturen)
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Abb. 20
Neigung der Heizkennlinie einstellen
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Heizkennlinie

Niveau ,Z” der gewihlten Heizkennlinie einstellen

Durch Dricken der Taste ,* wird die momentane
Einstellung des Niveaus der Heizkennlinie angezeigt
{Anlieferungszustand: 0).

Wenn Sie die Kesselwassertemperatur=\Vorlauftempe-

ratur fir alle AuBentemperaturen um einen bestimmten

Temperaturwert anheben oder absenken méchten,

kdnnen Sie diese Einstellung dndern:

1. Taste ,&” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-**+“ nach links oder rechts drehen bis der
gewlinschte Wert angezeigt wird.

2. Taste 2" und Einstell-Drehknopf ,-“+" loslassen:
das gewiinschte Niveau der Heizkennlinie ist gespei-
chert.

Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ...” {auf Seite 24) finden
Sie Korrekturvorschiige fiir Ihre Heizkennlinieneinstel-
lung, wenn die hier vorgenommen Einstellungen auf
Dauer nicht lhre Anforderungen erfiilien.

Beispiel einer eingestellten Heizkennlinie

Neigung der Heizkennlinie: X =14
Niveau der Heizkennlinie: W=+5

Bei einer AuRentemperatur von 0°C:
Kesselwassertemperatur =Vorlauftemperatur It.
Heizkennliniendiagramm 51°C
Niveau der Heizkennlinie + 5K

Ergibt Kesselwassertemperatur=Vorlauftemperatur 56°C

Hinweis
Die Kesselwassertemperatur kann die am Temperatur-
regler ,®" eingestellte Temperatur nicht Ubersteigen.
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Kesselwassertemperatur

Maximale Kesselwassertemperatur

Die Dekamatik enthélt zwei Einrichtungen zur Begren-
zung der maximalen Kesselwassertemperatur:
— Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung , 4

(im Anlieferungszustand eingestellt auf 127°C).

— Temperaturregler ,,®"

(im Anlieferungszustand fest eingestellt auf 75°C).
Der Temperaturregler , 0" ist der elektronischen Maxi-
maltemperaturbegrenzung ,4 ” Gibergeordnet.

Sie kénnen also durch die elektronische Maximaltempe-
raturbegrenzung ,4 “ eine effektive Anderung der maxi-
malen Kesselwassertemperatur nur unterhalb der am
Temperaturregler ,®” eingestellten Temperaturbegren-
zung vornehmen.

Wenn Sie die elektronische Maximaltemperaturbegren-

zung dndern mochten:

1. Taste ,,4“ driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“.+“ nach links oder rechts drehen bis der
gewliinschte Wert angezeigt wird.

2. Taste ,4 “ und Einstell-Drehknopf ,-< " loslassen;
die gewiinschte Maximaltemperatur ist jetzt gespei-
chert.

Hinweis

Wihrend der Trinkwassererwérmung wird die Kessel-
wassertemperatur ausschliel3lich vom Temperatur-
regler (" begrenzt.

Minimale Kesselwassertemperatur

Lesen Sie in der Betriebsanleitung des Kessels, ob Ihr
Kessel mit oder ohne untere Temperaturbegrenzung
betrieben wird.

Die min. Kesselwassertemperatur wird beim Betrieb mit
Kesseln, die eine untere Temperaturbegrenzung erfor-
dern, eingehalten. Dies erfolgt in allen Betriebsprogram-
men, auBer im Betriebsprogramm &%, wenn die
AuBentemperatur tiber +3°C liegt.

Einstellungsédnderungen kénnen Sie hier aus Griinden
der Kesselsicherheit nicht vornehmen.

Elektronische Maximaltemperatur-

begrenzung ,.8” (Anlieferungszustand)

T e i

/
/

/
/

Maximale Kesselwassery
temperatur ,®"
{Anlieferungs- /
zustand) /

75 y]

7

Kesselwassertemperatur=
Vorlaufternperatur in °C

+20
AuBentemperatur in °C

Abb. 23
Maximale Kesselwassertemperatur
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustinden

Die Dekamatik bietet die Moglichkeit der Abfrage von
Soll-und Istwerten sowie von Betriebszustdnden. Hier-
durch erhalten Sie einen schnellen Uberblick tiber die
momentane Betriebssituation der Anlage.

Abfrage von Sollwerten

1 Temperaturen

it
£

"

Solltemperatur bei Normalbetrieb

Taste %" kurz driicken— Solltemperatur wird
fir ca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 7.

Solltemperatur bei reduziertem Betrieb

Taste , 3 " kurz driicken— Solltemperatur wird
farca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 7.
Trinkwassersolltemperatur

Taste ,%=" kurz driicken— Solltemperatur wird
fir ca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 7.

Sollwert der elektronischen Maximaltemperatur-
begrenzung

Taste ,4 " driicken— Solltemperatur wird
angezeigt.

Anderung des Sollwertes siche Seite 17,

2 Schaltzeitpunkte des aktuellen Wochentages

2.1
Rot ,1”

Blau ,1“

Rot M~

Blau, 01"

18

Zeitprogramm fiir die Heizungsanlage

1. Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Ausschaltzeitpunkt fir Betriebsart ,blau”
Rote Taste ,1” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

1. Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Einschaltzeitpunkt fir Betriebsart , blau”
Blaue Taste ,1” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

2. Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Ausschaltzeitpunkt fur Betriebsart ,blau”
Rote Taste ,i1” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

2. Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart , rot” =
Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart , blau”
Blaue Taste , 01" driicken -~ Zeitpunkt wird

angezeigt.
Anderungen der Schaltzeitpunkte siehe Seite 9.

Abb. 24
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustinden

2.2 S Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwarmung
Taste ,,,‘“ kurz driicken— , %" blinkt in der
Anzeige.

Rot ,0” 1.Einschaltzeitpunkt fiir die Trinkwasser-
erwarmung
Rote Taste ,1* driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Blau ,}” 1. Ausschaltzeitpunkt fir die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste 1" driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Rot ,ll” 2.Einschaltzeitpunkt fiir die Trinkwasser-
erwarmung
Rote Taste ,M1“ driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Blau ,l1"2. Ausschaltzeitpunkt fiir die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste ,l” driicken— Zeitpunkt wird
angezeigt.

Anderungen der Schaltzeitpunkte siehe Seite 11.

3 Heizkennlinie

9.1 Neigung der Heizkennlinie
Taste ,l2” driicken—eingegebener Neigungs-
wertwird angezeigt.

¥ Niveau der Heizkennlinie
Taste /2" driicken—eingebener Temperatur-

wert wird angezeigt.
Anderung der Sollwerte siche Seite 15,

Abfrage von Istwerten
1 Uhrzeit

O] Taste ,©" driicken—Uhrzeit wird angezeigt.
Anderung der Uhrzeit siehe Seite 8.

2 Betriebsstunden des Brenners

Taste " driicken—Betriebsstunden der 1. Bren-
nerstufe bzw. der Grundlaststufe bei modulie-
rendem Brenner werden angezeigt.

Taste ,[il” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+" nach rechts drehen — Betriebs-

stunden der 2. Brennerstufe werden angezeigt.
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Abb. 27 = 4

Beispiele fiir Heizkennlinieneinstellung

J

1234567

— b1=1. Brennerstufe bzw.
b Py
% - +1  Grundlaststufe bei
3% modulierenden Brennern
£

— Anzahl der Betriebsstunden

®

@0 ©8

O
®©G
®®

OO
OO

QLD
e

Q
®

1234567

— b2=2. Brennerstufe

— Anzahl der Betriebsstunden

Hinweis

Das Symbol ,\&” leuchtet nur, wenn zum Zeitpunkt der Abfrage
die betreffende Brennerstufe lduft

Abb. 28
Beispiele fir Betriebsstundenanzeige
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszustinden

3 Temperaturen

Zur Abfrage von Temperaturwerten aktivieren Sie ein
Temperaturabfrageprogramm. In der Anzeige erscheint
eine Kennziffer und ein Temperaturwert (siehe Bei-
spiele).

Sie kdnnen verschiedene Kennziffern wahlen, wobei
jeder Ziffer eine bestimmte Temperaturabfrage zugeord-
netist (z.B. 1=Aullentemperatur, 2=Kesselwassertem-
peratur des 2. Kessels einer Mehrkesselanlage usw.).

Die Mdglichkeiten der Temperaturabfrage sind durch die
Anlagenausfiihrung bestimmt. Sind z.B. keine Trink-
wassererwdrmung, kein 3. Kessel und kein Abgastempe-
ratursensor angeschlossen, kdnnen auch keine entspre-
chenden Temperaturen abgefragt werden.

1. Taste 82" kurz driicken— Temperaturabfragepro-
gramm ist aktiviert.
2. Abfrage der verschiedenen Temperaturwerte:
— AuBlentemperatur
Kennziffer 1 (Anfangsanzeige).

— Kesselwassertemperatur des 2. Kessels einer Mehr-
kesselanlage
Kennziffer 2 mit Einstell-Drehknopf ,- <,
einstellen.

— Kesselwassertemperatur des 1. Kessels
£ u

Kennziffer 3 mit Einstell-Drehknopf - +
einstellen.

— Gemeinsame Vorlauftemperatur
Kennziffer 4 mit Einstell-Drehknopf ,,-“ "
einstellen.

— Trinkwassertemperatur
Kennziffer 5 mit Einstell-Drehknopf - >,
einstellen.

— Ricklauftemperatur
Kennziffer 6 mit Einstell-Drehknopf ,-“ >+
einstellen.

— Abgastemperatur des 1. Kessels (es wird jeweils die
maximale Abgastemperatur des aktuellen Tages
angezeigt).

Kennziffer 8 mit Einstell-Drehknopf ,- <.
einstellen.

Hinweis: Wenn die momentane Abgastemperatur
angezeigt werden soll:

Die beiden Tasten 3" und ,~}“ gemeinsam driicken.
Nach ca. 1 Minute Taste ,8?" kurz driicken, und Kenn-
ziffer 8 mit Einstell-Drehknopf ,,-“">+“ einstel-
len—momentane Abgastemperatur wird angezeigt.

3. Rote Taste ,1” kurz driicken— die Temperaturabfrage
ist beendet.
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Losch- und Grundeinstellungstasten

Sie hatten in den vorherigen Kapiteln verschiedene
Méglichkeiten, die Dekamatik nach thren individuellen
Vorgaben einzustelien,

Méchten Sie nun aber die bei der Anlieferung eingege-
benen Werkseinsteliungen reaktivieren bzw. Wochentag
und Uhrzeit neu eingeben, so kdnnen Sie dies mit den
Tasten ,CL" bzw. k" tun.

Diese Tasten sind versenkt angebracht, um ein versehent-
liches Léschen der individuellen Eingaben zu verhindern.

Taste ,CL”

blinkt

Die Betétigung der Taste ,CL” 16st folgendes aus:

- Wochentag wird geldscht,

— Uhrzeit wird geloscht,

— Schaltzeitpunkte fiir den Heizbetrieb werden auf die
Grundeinstellung gestellt {siche Seite 9),

— Schaltzeitpunkte fur die Trinkwassererwarmung
werden auf die Grundeinstellung gestellt (siehe
Seite 11),

— die Heizung lduft dauernd mit Normalbetrieb , 3%

Zur Einstellung eines anderen Wochentages und einer

anderen Uhrzeit folgendermafRen vorgehen: @z 1234567 o
1. Taste ,1-7" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh- ; RY
knopf ,-“"+" nach rechts drehen bis der Pfeil ,A” auf @ 2

den gewlinschten Wochentag zeigt (1=Montag,

2=Dienstag usw.). @ @@@

2. Taste ,@" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh- ®OOO®
knopf ,-“"*+“ nach rechts oder links drehen bis die = =
gewiinschte Uhrzeit eingestellt ist.

3. Schritt 1. wiederholen.

Die Dekamatik arbeitet jetzt folgendermaRen:
— mit neu eingegebenem Wochentag, . 1234567
— mit neu eingegebener Uhrzeit, @ m% < : LT I\
— mit Schaltzeitpunkten fiir den Heizbetrieb entspre- e
chend der Grundeinstellung (siehe Seite 9),

— mit Schaltzeitpunkten fiir die Trinkwassererwarmung l@ : OO
(=)

entsprechend der Grundeinstellung (siehe Seite 11), () @ @
— mit dem Betriebsprogramm 33 “ (siehe Seite 6). =

Abb. 30
Taste ,,CL”

Taste ol

Die Betatigung der Taste 'l 16st folgendes aus:

— Wertder Neigung ,.[2” der Heizkennlinien wird auf 1,4
gesetzt (Grundeinstellung}),

- Wert des Niveaus 2" der Heizkennlinien wird auf 0
gesetzt (Grundeinstellung),

— Wert der elektronischen Maximalbegrenzung der
Kesselwassertemperatur wird auf 127°C gesetzt
(Grundeinstellung),

— Betriebsprogramm 33  wird eingestellt,

— Sollwerte ,#”, , 3", ,&", J1” und ,@" werden auf
Grundeinstellung gestelit.

® 1234567

Méchten Sie die nun aktivierte Grundeinstellung wieder

andern, kénnen Sie dies entsprechend der Beschreibung
g in den Kapiteln ,Betriebsprogramm einstellen”, ,Soll-
g temperaturen”, ,Partytaste”, ,Ferienprogramm®, ,Heiz-
i kennlinie” und «Kesselwassertemperatur” tun.

Abb. 37
Taste M

“




Fiihrungskessel-Wahlschaltung und Hinweis fiir den Schornsteinfeger

Fihrungskessel-Wahlschaltung

Ein- und Ausschaltreihenfolge der Kessel bei Mehrkessel-
anlagen

Die Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge der Kessel einer
Mehrkesselanlage wird durch die Dekamatik automa-
tisch festgelegt (Anlieferungszustand). Sie haben aber
auch die Méglichkeit eine bestimmte Reihenfolge
manuell zu wihlen.

Automatikbetrieb

Flihrungskessel-Wahlschalter ,FIKK/WA" in Stellung , Q"
In dieser Betriebsart erfolgt eine regelungsinterne
Abfrage der geleisteten Betriebsstunden der einzelnen
Kessel. Die Dekamatik legt dann die Einschaltreihenfolge
nach steigender Betriebsstundenzahl! fest. Die Ausschal-
tung erfolgt in umgekehrter Einschaltreihenfolge.

Manueller Betrieb

Fihrungskessel-Wahlschalter , FIK/WA" in Stellung , %"
Die Festlegung der Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge neh-
men Sie mit dem Kesselfolge-Wahlschalter vor. Der folgen-
den Tabelle kénnen Sie die Einschaltreihenfolge fiir
verschiedene Anlagenausfiihrungen und Kesselfolge-
Wabhlschalter-Stellungen entnehmen. Die Ausschaltung
erfolgt jeweils in umgekehrter Einschaltreihenfolge.

Kesseifolge- Einschaltreihenfoige der Kessel
Wahlschalter- 2-Kesselanlage | 3-Kesselanlage
Stellung

! 1-2 1-2-3

i 2-1 2-3-1

L 1-2 3-1-2

Hinweis fiir den Schornsteinfeger

Wenn der Kessel kurzzeitig mit hoher Temperatur betrie-
ben werden soll, gehen Sie folgendermaBen vor:

1. Abdeckkiappe 6ffnen (siehe Seite 4).

2. Priifschalter ,"§" auf %" stellen.

Folgende Funktionen werden ausgel®st:

— Brennereinschaltung
(kann verzogert werden durch Heizolvorwarmung,
Kombinierte Nebenluftvorrichtung oder Abgasklappe},

— Einschaltung aller Pumpen,

— Drosselklappe wird aufgefahren,

— Regelung der Kesselwassertemperatur durch den
Temperaturregler ,O”.

Hinweis: Wenn die momentane Abgastemperatur ange-
zeigt werden soll:

Die beiden Tasten ,#" und ,_}" gemeinsam driicken.
Nach ca. 1 Minute Taste ,,§?" kurz driicken, und
Kennziffer 8 mit Einsteli-Drehknopf ,-“"+” ein-
stellen—momentane Abgastemperatur wird angezeigt.

Nach der Messung den Schalter "4 wieder auf ,Q" stellen.
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Abb.32
Beispiel flir Automatikbetrieb
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Abb. 33
Beispiel fiir manueflen Betrieb
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Was ist zu tun, wenn ...

... die Anlage nicht funktioniert?

Stérung Ursache

Behebung oder provisorischer Betrieb der Anlage

Anlage geht nichtin
Betrieb

Anlagenschalter ,®" an
der Dekamatik auf ,, 0"
geschaltet

Anlagenschalter ,®"” auf ,1“ schalten.

Hauptschalter (auRerhalb
des Heizraumes) abge-
schaltet

Hauptschalter einschalten.

Sicherungin der Strom-
kreisverteilung hat aus-
geldst bzw. abgeschaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Brenner wird nicht einge-
schaltet

Dekamatik falsch program-
miert bzw. eingestellt

Zeitprogramme bzw. Einstellung der Programmwahltaste
an der Bedieneinheit priifen und ggf. korrigieren.

Kombinierte Nebenluft-
vorrichtung defekt

(nur bei Kesseln mit
Geblasebrenner)

Den Handverstellhebel an der Motorwelle der Kombi-
nierten Nebenluftvorrichtung so weit drehen, bis die
Regelscheibe entlastet ist, dann den an einer Kette
héngenden Arretierknopf durch die Offnung in der
Motorkonsole auf den Handverstelihebel stecken.

Abgaskiappenmotor aus-
gefallen

{nur bei Gas-Kesseln mit
Brenner ohne Geblise,
d.h. atmosphérischer
Brenner)

Handbetrieb einstellen (siehe Betriebsanleitung des
Kessels).

Dekamatik defekt

Durch Betétigen des Priifschalters fiir Messungen durch
den Schornsteinfeger ,*§“ kann nach Absprache mit
Ihrer Heizungsfachfirma der Kessel voriibergehend mit
konstanter Kesselwassertemperatur betrieben werden.
Siehe Abschnitt , Hinweis flir den Schornsteinfeger” (auf
Seite 22).

Kein Brennstoff vorhanden

Brennstoffvorrat priifen und ggf. nachbestellen.

Brenner startet nicht;
am Brenner leuchtet die
rote Stérlampe (falls
vorhanden)

Neuen Startversuch durch Driicken des Entstérknopfes
ermoglichen. Istauch dieser Startversuch erfolglos,
Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Heizkreis kalt, Symbole ,®"
und %" (Trinkwasser-
anforderung) werden
angezeigt

Aufheizung des Speicher-
Wassererwarmers erfolgt
vorrangig vor Raum-
heizung

Abwarten bis der Speicher-Wassererwirmer aufgeheizt
ist.

Bei weiteren Stérungen rufen Sie bitte lhre Heizungsfachfirma.
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Was ist zu tun, wenn ...

... die Heizkennlinieneinstellung korrigiert werden muf?

Bei Veranderungen der Heizkennlinieneinstellung bitte auch das Kapitel , Heizkennlinie” auf Seite 15 beachten.

Stoérung

Behebung

Die erzeugte Warmemenge  Einstellung der Neigung % Neigung ,x”
ist derHeizkennlinie aufden _A - -
in derkalten Jahreszeit zu jeweils nachsthéheren g «g VA
gering, Wertverdndern. g é /
in der Ubergangsjahreszeit ce
ausreichend 3 2 /
o L
o hoch niedrig
AuBentemperatur
Die erzeugte Warmemenge  Einstellung der Neigung % Neigung , k1"
ist der Heizkennlinie auf den _A
in der kalten Jahreszeit zu jeweils nachstniedrigeren g £
hoch, Wertverdndern. < "é
in der Ubergangsjahreszeit £Es N
ausreichend g % P
A
& pd
58
hoch niedrig
AuBentemperatur
Die erzeugte Warmemenge  Zur Verbesserung Schritt Niveau 2" Neigung ,.&x"
ist (D und Schritt (@durch- 10} -
in der Ubergangsjahreszeit  fiihren. 5 ,g e - 2 .g
_zu gering, . Dapeldle Einstellung der < é / T < né
in der kalten Jahreszeit Neigung %" und des & gl s B g
ausreichend Niveaus ,lZ" der Heiz- qg)" g / é g
kennlinie auf den jeweils £ g £ (_g
néchsthéheren (D bzw. T4 23
néchstniedrigeren @ - hoch niedrig - hoch niedrig
Wertverandern. AuBentemperatur AuBentemperatur
Die erzeugte Warmemenge  Zur Verbesserung Schritt Niveau 12" Neigung 2"
ist (Dund Schritt 2)durch- Y0 16
in der Ubergangsjahreszeit  fiithren. s % 5 .‘3
zu hoch, Dabei die Einstellung der 8 g Sg
in der kalten Jahreszeit Neigung ,l2“ und des § 5 % g v\
ausreichend Niveaus " der Heiz- g2 I -~ ] -
kennlinie auf den jeweils £ E: - £ .;% <
nichstniedrigeren (Mbzw. £ 2 y 4 z 8 /s <
nachsthéheren @ - hoch niedrig - hoch niedrig
Wertverandern. AuBentemperatur AuBentemperatur
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Was ist zu tun, wenn ...

... ein Fehler gemeldet wird?

Tritt wahrend des Betriebs der Anlage ein Fehler auf,
wird dieser durch die Dekamatik gemeldet. Der Anzeige
des Gerdtes entnehmen Sie die Fehlerursache und infor-
mieren lhren Heizungsfachmann dariiber. Dieser kann
dann, entsprechend vorbereitet, gezielt die Fehlerbehe-
bung vornehmen.

Anlagen mit optischer oder akustischer Signaleinrich-
tung

Ist eine optische oder akustische Signaleinrichtung
installiert, wird jede Fehlerart gemeldet. Die Ursache
kann dann wiederum der Anzeige der Dekamatik ent-
nommen werden.

Fehleranzeigen

Gehen Sie folgendermalRen vor:
1. Fehlerquelle und Fehlerart notieren.

2. Heizungsfachfirma benachrichtigen und umgehende

Fehlerbehebung veranlassen.

3. Zur vorlibergehenden Abschaltung des Signals driik-

ken Sie gleichzeitig die Tasten ,, %" und , 3" an der

Bedieneinheit der Dekamatik; in der Anzeige wird die

Stérmeldung ausgeblendet.

Achtung! Wird der gemeldete Fehler nicht im Verlauf

des aktuellen Tages behoben, erfolgt um 0.00 Uhr des

folgenden Tages erneut die Fehlermeldung in der
Anzeige.

YA Unterbrechung des Regelablaufs zwischen Dekamatik-D 1 und Dekamatik-D2

123456

blinkt

4{2 Brennerstérung
Brennerstérung des 1. Kessels

123485867

blinkt

Externe Fehlermeldungen
Fehlermeldung des 1. Kessels

14  Sensorfehler

1234567 a
===\ Brennerstorung des 2. Kessels
o (]
Ll ),

o ]
\1\,____ e —
blinkt

—t234se7 - Brennerstorung des 3. Kessels

B
Ly

blinkt

Fehlermeldung des 2. Kessels

blinkt

22l Fehlermeldung des 3. Kessels

biinkt

Zusétzlich zu den beiden blinkenden Symbolen ,4* und .8" erscheinen zwei Ziffern in der Anzeige, die die Fehler-

quelle und die Fehlerart angeben.
= AuBRentemperatursensor
: A Unterbrechung

blinkt
1234667

Kesseltemperatursensor
o des 1. Kessels
—te—mmeee)  Unterbrechung

=== Vorlauftemperatursensor
X A Unterbrechung

T Speichertemperatursensor
- i Unterbrechung

Ricklauftemperatursensor
i X Unterbrechung
o A

blinkt
1234567

e Kesseltemperatursensor
! o des 2. Kessels

=d— ) Unterbrechung

hiinkt
1234567

Kesseltemperatursensor
des 3. Kessels
Unterbrechung

123456 7

AulRentemperatursensor
H " Kurzschluf

blinkt
1234567

Kesseltemperatursensor
des 1. Kessels
blinkt R Ku rZSCh ufd

123456 7

=7 Vorlauftemperatursensor
KurzschiuB3

biinkt
1234567

===\  Speichertemperatursensor
C H Kurzschlu

blinkt
123456 7

—=====1  Ricklauftemperatursensor
F H KurzschluB

blinkt
1234587

=====  Kesseltemperatursensor
I " des 2. Kessels
Ctsd— ) KurzschluB

1234667

=== Kesseltemperatursensor
des 3. Kessels
—=—=—= Kurzschiuf}

blinkt
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Einstellung und Ausstattung lhrer Anlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

In dieser Liste sind die durchgefiihrten Einstellungs-Anderungen und Ausstattungen aufgefiihrt.
Einstellungen und Ausstattungen, welche bei lhnen zutreffen, sollten durch lthren Heizungsfachmann angekreuzt bzw.

eingetragen sein.

Falls dieses nicht erfolgt ist, fragen Sie bitte bei der Heizungsfachfirma nach und nehmen Sie selbst die Eintragungen vor.

Funktion im Anlieferungszustand bzw.
Ausstattung

Geénderte Funktion

Sicherheitstemperaturbegrenzer ,1lr” eingestelit auf 120°C

Umgestelltauf ... °C

Temperaturregler ,(” eingestellt auf 75°C

Umgestelit auf Einstellbarkeitbis ... °C

Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftempe-
ratur ,4 “ eingestelit auf 127°C

Umgestelltauf ... °C

An der Bedieneinheit wird die Kesselwassertemperatur
angezeigt

Ander Bedieneinheit wird die Uhrzeit angezeigt

Ohne Abgastemperatursensor

Mit Abgastemperatursensor

Brenner
Brennerwird 2-stufig betrieben

Die Schalthysterese fiir den Brenner betrégt 4°C

Wenn der Brenner 2-stufig betrieben wird:
Die Brennerstufen werden kaskadenférmig zu- bzw.
abgeschaltet

Wenn der Brenner modulierend betrieben wird:
Laufzeit der Luftklappe fiir den Brenner: 30 Sekunden

Die Brenner werden kaskadenférmig zu- bzw.
abgeschaltet

D0 O O gy

L1 [

L]0

Brenner wird 1-stufig betrieben
Brenner wird modulierend betrieben

Die Schalthysterese pafdt sich automatisch der
jeweiligen Kesselbelastung an; es stellen sich
Werte zwischen 4 und 10°C ein; die Mindestlaufzeit
betragt 4 Minuten

Die Brennerstufen werden parallel zu- bzw.
abgeschaltet

Die Brennerstufen werden kaskadenférmig zu- und
parallel abgeschaltet

Laufzeit der Luftklappe furd. Brenner: ... Sekunden

Die Brenner werden kaskadenférmig zu- und
parallel abgeschaltet

D Verteilerpumpe [133 eingebaut
Die Verteilerpumpe ist dauernd eingeschaltet
Ausnahme:
Bei Trinkwassererwarmung mit Vorrangschaltung
wird die Verteilerpumpe abgeschaltet.

Die Verteilerpumpe wird bedarfsabhéngig eingeschaltet

Ausnahmen:

— Bei Trinkwassererwarmung mit Vorrangschaltung
wird die Verteilerpumpe trotz méglichen Wirme-
bedarfs fiir die Heizung abgeschaltet

~ BeiFrostgefahrwirddieVerteilerpumpeeingeschaltet,
auch wenn keinWarmebedarf fir die Heizung besteht

— Die Verteilerpumpe wird bei Dauerabschaltung
alle 24 Stunden fiir ca. 5 Sekunden eingeschaltet,
damit ein Festsetzen der Pumpe verhindert wird

[] Beimischpumpe 20[B]eingebaut
[ ] Drosselklappe [5eingebaut

Nachlaufzeit fiir die Beimischpumpe und fiir
die Drosselklappe: 10 Minuten

L]

Nachlaufzeit fir die Beimischpumpe und fir
die Drosselklappe: ... Minuten

Witterungsabhéngige Zuschaltsperre
Die witterungsabhéngige Zuschaltsperre fiir die Folge-
kessel ist nicht aktiviert

L]

Die witterungsabhéangige Zuschaltsperre ist aktiviert,
wenn die tatsdchliche und die geddmpfte AuRen-
temperatur um mindestens 1°C héherist als der
eingegebene Wert ....°C
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Einstellung und Ausstattung lhrer Anlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

Funltion im Anlieferungszustand bzw.
Ausstattung

Geidnderte Funktion

Automatische Kesselfolgeschaltung (nur, wenn der
Fihrungskessel-Wahlschalter ,FK/WA" in Stellung ,&"
steht)

Die automatische Anderung der Ein- bzw. Ausschaltfolge
der Kessel erfolgt nach 1000 Betriebsstunden der

1. Brennerstufe bzw. der Grundlaststufe des 1. Kessels

[ | Dieautomatische Anderung der Ein- bzw. Ausschalt-
folge der Kessel erfolgtnach ...... Betriebsstunden

Trinkwassererwérmung

Ohne Speichervorrangschaltung:

Die Verteilerpumpe bleibt wahrend der Trinkwasser-
erwarmung eingeschaltet

Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 60°C

Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwiélzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet,
wenn die Kesselwassertemperatur um 7°C iber der
Speicher-Isttemperatur liegt

Nach einer Speicherbeheizung lduft die Umwalzpumpe

zur Speicherbeheizung so lange nach, bis

— die Temperaturdifferenz zwischen Kessel- und
Speicherwasserkleiner als 7°C ist oder

— die Speicher-Solltemperatur um 7°C Giberschritten ist

Die max. Nachlaufzeit betragt 12 Minuten

Wahrend der Trinkwassererwdrmung ist die Kessel-
wassertemperatur um 20°C héher als der Speicher-
wassertemperatur-Sollwert

Keine Aktivierung der ,Zusatzfunktion fiir die Trink-
wassererwarmung”

Wenn , Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwédrmung”:
Bei ,Zusatzfunktion fir die Trinkwassererwérmung”
wird das Trinkwasser kurzzeitig auf 60°C aufgeheizt

D Mit Speichervorrangschaltung:
Die Verteilerpumpe [133 wird wihrend der Trink-
wassererwarmung abgeschaltet; die Wiederein-
schaltung erfolgt, wenn die Umwiélzpumpe zur
Speicherbeheizung [21]abgeschaltet wird (siehe
auch nachfolgende Anderungen)

[ ] Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 80°C

[] Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird
die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung sofort
eingeschaltet

D Nach Erreichen des Speichertemperatur-Sollwertes
schaltet die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
sofortab

[ ] Wahrend der Trinkwassererwdrmung wird die
Kesselwassertemperatur durch den Temperatur-
regler ,®" begrenzt

[ .Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwarmung“ =kurz-

zeitiges Autheizen des Speicher-Wassererwirmers
...... mal téglich/alle ...... Tage einmal tiglich

[ ] DieseTemperaturistauf.... °C eingestellt
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Einstellung und Ausstattung lhrer Anlage und Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

Zeitprogramme fiir den (die) Kessel

Zeitprogramme fiir die Trinkwassererwérmung

Tabelle 1 Tabelle 1
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
gramm Rotl Blaul Rotli Blaull gramm Rott Blaul Rotli Blaull
A [1=Mo © 1=Mo
2=Di 2=Di
3=Mi 3=Mi
4=Do 4=Do
5=Fr b=Fr
6=CSa 6=_Sa
7=50 7=50
Tabelle 2 Tabelle 2
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
gramm Roti Blaul Rot i Blaull gramm Rotl Blaul Rotii Blau il
oA 1=Mo 2 1=Mo
2=Di 2=Di
3=Mi 3=Mi
4=Do 4=Do
5=Fr 5=Fr
6=2Sa 6=Sa
7=S0 7=50
Tabelle 3 Tabelle 3
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
gramm Rotl Blaul Rotll Blauli gramm Rotl Blaul RotHl Blaull
A 1=Mo 2 1=Mo
2=Di 2=Di
3=Mi 3=Mi
4=Do 4=Do
5=Fr 5=Fr
6=Sa 6=S8a
7=S0 7=50
Tabelle 4 Tabelle 4
Pro- Tag Schaltzeitpunkte Pro- Tag Schaltzeitpunkte
gramm Rotl Blaul Rotil Blaull gramm Rotl Blaul Rotll Blaull
TA 1=Mo ,@\ 1=Mo
2=Di 2=Di
3=Mi 3=Mi
4=Do 4=Do
5=Fr 5=Fr
6=S5a 6=Sa
7=S50 7=80
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