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Hinweisblatt VIEEMANN

Viessmann Werke GmbH & Co
35107 Allendorf

Dekamatik-DE, -D1 und -D2

Codierung der Funktionsbereiche ,94:--", ,95:--” und , 98:--".

Im Kapitel 5 der Anleitung fiir Montage, Inbetriebnahme und Diagnose sind Codierungs-Ande-
rungsmoglichkeiten gegeniiber dem Anlieferungszustand beschrieben.

Wenn in den Funktionsbereichen 94, 95 und 98 eine Anderung des Anlieferungszustandes co-
diert werden soll, beachten Sie bitte die Arbeitsschritte zur Codierung auf Seite 2.

& Bitte beachten Sie diesen Sicherheitshinweis:

Codierungen nur im Funktionsbereich ,94:--", ,95:--" oder »98:--" durchfiithren!
Anderungen in anderen Funktionsbereichen kénnen zu Betriebsstorungen fiihren.



s S .
- Codierung Funktionsbereiche
Beispiel: Funktionsart 98:00 wihien

Arbeitsschritte zur Codierung

1. Gerit einschalten
- Hauptschalter (auRerhalb des Heizraumes) ein-
schalten.
- Anlagenschalter , @ " an der Dekamatik einschal-
ten.
2. Codierung
- Tasten , 2 “und , IIA ” gleichzeitig dricken, bis
nach ca. 5 Sekunden ,1” in der Anzeige erscheint.

- Taste , & " kurz driicken, bis ,00:---" in der Anzeige
erscheint.

- Taste , @@ ” und , IDB “ gleichzeitig driicken, bis
nach 5 Sekunden ,2” in der Anzeige erscheint.

- Taste , ¥ “ kurz driicken, bis ,00:---" in der Anzeige
erscheint. ’

3. Funktionsbereich ,98:---” wahlen
- Einstell-Drehknopf , -+, “ nach links oder rechts
drehen, bis die Kennzah! des gewiinschten Funk-
tionsbereiches angezeigt wird. Nach ca. 3 Sekun-
den wird die aktive Funktionsart angezeigt.

4. Funktionsart ,98:00” wahlen
- Taste , X " driicken und gleichzeitig Einstell-Dreh-

knopf , -~~~ ” nach links oder rechts drehen, bis die

gewinschte Funktionsart angezeigt wird.

- Taste , X ” loslassen; nach ca. 3 Sekunden wird die

Neueinstellung bestatigt.

5. Codierung beenden
- Taste , @ " kurz driicken.

Anlagenschalter
| = Netz ein

j O = Netz aus
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nach ca. 5 Sek.
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Betriebsanleitung

Viessmann Werke GmbH& Cc
35107 Allendorf

Dekamatik-D1 /B, Best.-Nr. 7450 301

VIEEMANN

Dekamatik-D 1/B

Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise:

Les,eh Sie bitte diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. '

Ihr Heizungsfachmann erklart lhnen gern die Funktion der Anlage und weist Sie in die Bedienung ein.
Schéaden, die durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitungen entstehen, sind durch unsere
Gewaihrleistung nicht abgedeckt.

* Arbeiten am Gerat/Heizungsanlage: — Alle Arbeiten am Geratund der Heizungsanlage (Montage, Wartung,
Reparaturen, Verdnderungen usw.) miissen von autorisierten Fachkraften
(Heizungsfachfirma/Vertragsinstallationsunternehmen)durchgef[jhrt
werden (VDE 0105, Teil 1: fUr Arbeiten an elektrischen Einrichtungen).

Der Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) ist bei Arbeiten am Gerst/

Heizungsanlage abzuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.

Brennstoff Gas: Der Gas-Hauptabsperrhahn ist zu schlieBen und gegen
ungewolltes Offnen zu sichern. :

Beinichtfachmannisch durchgefiihrten Arbeiten besteht Gefahr fir Leib
und Leben.
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Ubersicht

Wirkungsweise lhrer Heizungsaniage

Zur Sicherstellung der Deckung des Wirmebedarfs zu
jeder Zeit und bei jeder Witterung bedarf es einer opti-
malen Zusammenarbeit der einzelnen Komponenten
Ihrer Heizungsanlage. Nur wenn Warmeerzeuger (Heiz-
kessel) und Warmeverteilungssystem (Heizkérper, Spei-
cher-Wassererwarmer, Rohre etc.) richtig aufeinander
abgestimmt sind, kann die Heizungsanlage zu threr
Zufriedenheitarbeiten. Zur Regelung dieses Systems ist
Ihr Viessmann Heizkessel mit der witterungsgefiihrten
Mikrocomputer-Kesselkreisregelung Dekamatik ausge-
rustet.

Der Viessmann Heizkessel erzeugt die notwendige
Waérme, indem der Brenner das Wasser im Heizkessel (im
weiteren Kesselwasser genannt) erwarmt.

Das Kesselwasser wird iber Verteiler zu den Heizkreisen

gepumpt.

Zur Erreichung einer gewlinschten Temperatur im zu
oeheizenden Bereich ist eine Anpassung der Kessel-
wassertemperatur und der Vorlauftemperatur an ver-
schiedene verdnderliche Bedingungen erforderlich.
Die Dekamatik regelt die Raumtemperatur entsprechend
fhren Wiinschen. Sie ist eine witterungsgefiihrte Mikro-
computer-Kesselkreisregelung zur gleitenden Betriebs-
weise des Heizkessels, d. h. die Dekamatik schaltet den
Brenner des Heizkessels so, daf? bei jeder Witterung
gerade soviel Warme erzeugt wird, wie zur Deckung
Ihres Warmebedarfs notig ist.

Falis Ihre Heizungsanlage mit einem Speicher-Wasser-
erwarmer ausgerustet ist, wird auch dieser durch das
Kesselwasser erwiérmt und durch die Dekamatik gere-
gelt. Beim Einschalten der Heizungsanlage wird die
Raumheizung mit Warme versorgt und parallel dazu der
Speicher-Wassererwarmer auf die gewiinschte Trink-
wassertemperatur aufgeheizt.

Fehler an der Dekamatik werden vom integrierten Dia-
gnosesystem erkannt und angezeigt.



Ubersicht

Bedien- und Anzeigeelemr ¢
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Partytaste (Seite 16)

Spartaste (Seite 16)

Sollwert flir Normalbetrieb {Seite 7)
Programmwahltaste (Seite 7)

Sollwert fur reduzierten Betrieb (Seite 8)
Sollwert fur Trinkwassertemperatur (Seite 8)
Uhrzeit (Seite 9)

Wochentage (Seite 9 und 25)

Schaltzeitpunkte (Seite 10 und 13)
Schaltzeitpunkte (Seite 10 und 13)

Loschtaste {Seite 25)

Temperaturabfrage (Seite 24)
Zeitprogramm fir die Trinkwassererwdarmung
(Seite 13)

Zeitprogramm flir die Betriebsarten (Seite 10)
hier ohne Funktion

Ferienprogramm (Seite 17}

Niveau Heizkennlinie (Seite 20)

Neigung Heizkennlinie (Seite 19)
Differenztemperatur; nurwenn eine Heizkreis-
regelung Dekamatik-HK oder -SH angeschlossen
ist (Seite 21)

Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung
(Seite 21)

Betriebsstundenabfrage (Seite 23)
Grundeinstellungstaste (Seite 25)

Anzeigeelemente

A
—

D

Wi O

TOO=g

-

Zeigt aufden aktuellen Wochentag bzw. das
gewadhlte Betriebsprogramm; nur ein Pfeil

sichtbar (Seite 7und 9)

Ziffernanzeige entsprechend dem dargesteliten
Wert

Pumpe in Betrieb (&= =Umwilzpumpe zur Speicher-
beheizung; ®B = Beimischpumpe usw.)
AuBBentemperatur unter +1°C (Frostschutzfunktion)
Reduzierter Betrieb; wird auch bei Sparfunktion
und beiverschiedenen Einstellvorgédngen ange-
zeigt (Seite 8 und 16)

Normalbetrieb; wird auch bei Partyfunktion ,, 11"
und bei verschiedenen Einstellvorgangen ange-
zeigt (Seite 7 und 16)

Bei Anzeige von Temperaturen

Bei Anzeige von Temperaturen

wird hier nicht angezeigt

Bei Anzeige der Uhrzeit

Bei Anzeige der Kesselwassertemperatur, wenn der
Brenner lauft, und bei Brennerstdrung (Seite 29)

Bei Anzeige von Storungen (Seite 29)

i)
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Bedienung und Einsteilung

Die einzelnen Abschnitte dieses Kapitels sollten Sie
unbedingt sorgfaltig nacheinander durchlesen.

Sie nehmen hier die Einstellung der Dekamatik auf Ihre
individuellen Bediirfnisse und Gewohnheiten vor.

Gerat einschalten

1. Hauptschalter (auBerhalb des Heizraumes) einschalten.
2. Nur bei Mehrkesselanlagen: Dekamatik-D 2/B des

Folgekessels einschalten Anlagenschalter ,®" auf W
3. Dekamatik-D 1/B einschalten ... e

. Anlagenschalter , @ auf 1"
In der Anzeige der Dekamatik werden jetzt verschiedene
Schaltzustande und die momentane Kesselwassertem-
peratur bzw. die Uhrzeit angezeigt. Diese Anzeigen
zunachstignorieren und mit dem nachsten Bedienschritt
fortfahren.

Handhabung der Bedieneinheit auBerhalb
des Gerates

Die Bedieneinheit kann aus der Dekamatik entfernt und
an einem anderen Ort programmiert werden. Sie kdnnen
Uhrzeit, Sollwerte {gewlinschte Temperaturen), Heiz-
kennlinien und Zeitprogramme verandern.

Nach dem Entfernen der Bedieneinheit aus der Dekama-
tik erlischt die Anzeige. Zur Programmierung die Bedien-
einheit durch Driicken der Taste ,_}" einschalten {Sym-
bole erscheinen im Anzeigefeld).

Die Anzeige erlischt ca. eine Minute nach der letzten
Eingabe.

Hinweis!

Heizungsanlagen- und kesselspezifische Daten kdnnen
nur im eingebauten Zustand der Bedieneinheit abge-
fragt werden.

Aus- und Einbau der Bedieneinheit

. Dekamatik ausschalten .. Anlagenschalter ,®" auf ,O"

2. Abdeckklappe der rechten Frontplatte offnen.

3. Bedieneinheit mit einem Schraubendreher aus der
Frontplatte der Dekamatik an den daflir vorgesehenen
Aussparungen ausrasten und herausnehmen (Abb. 2).

4. Obengenannte Einstellungen an der Bedieneinheit
durchfihren (Abb. 3}.

5. Bedieneinheit einsetzen und einrasten.

. Abdeckklappen schliel3en.

7. Dekamatik einschalten Anlagenschalter ,@" auf 1"

—

2]

Anlagenschalter

| =Netzein
Abb. 1
Gerat einschalten
Abb. 2

Ausrasten der Bedieneinheit

1234567

Abb. 3
Einstellungen an der Bedieneinheit durchfihren
(z.B. Uhrzeit einstellen)




Bedienung und Einstellung

Betriebsprogramm wihlen

Das Betriebsprogramm lhrer Heizungsanlage stellen Sie

mit der Programmwahitaste , " ein.
Hiermit haben Sie die Moglichkeit, aus verschiedenen

Folgende Betriebsprogramme sind moglich:

Betriebsprogramm

Funktion der Betriebsarten

Betriebsarten das von thnen gewlinschte Betriebspro-
gramm auszuwihlen.

wann einstellen?

% Dauernd Abschaltbetrieb mit % Abschaltbetrieb mit Frostschutz- wenn Sie abweichend vom einge-
Frostschutzijberwachung der Uberwachung der Heizungsanlage stellten Zeitprogramm dauernd
Heizungsanlage Der Heizkessel wird nur zum Frost- Abschaltbetrieb mit Frostschutz-
(eingestelites Zeitprogramm ohne Auswirkung) schutzder Heizungsanlage ein- Uberwachung der Heizungsan-
Heizung ,aus”; bei Frostgefahr geschaltet bzw. mit unterer Kessel- lage wiinschen
Heizung im reduzierten Betrieb _ein” wassertemperatur betrieben.

{nur zum Schutz d. Heizungsanlage); Es erfolgt keine Trinkwasser-
Trinkwassererwarmung (Warm- erwarmung.
wasser) , aus”.

L Normalbetrieb (Tag)/Abschaltbe- #: Normalbetrieb bei Gebduden mit guter thermi-
trieb mit Frostschutzﬁberwachung Far die Betriebsart Normal- scher Speichermasse, d. h., die
der Heizungsanlage (siehe oben) betrieb 3" kénnen Sie eine Raumekihlen wihrend des
(entspr. dem eingesteliten Zeitprogramm) bestimmte Vorlauftemperatur fiir Abschaltbetriebes mit Frost-

die Heizphase einstellen, die eine schutziiberwachung der
ausreichende Wiérmeversorgung Heizungsanlage , %" nicht zu
der Rdume gewihrleistet. stark aus
Trinkwassererwérmung erfolgt,
wenn die Temperatur des Wassers
im angeschlossenen Speicher-
Wassererwarmer unterden
gewdhiten Wert absinkt und
Gberdie Schaltuhr zu dieser
Zeit Trinkwassererwérmung
vorgesehenist.
% siehe oben

%: ) Normalbetrieb(Tag)/reduzierter %t siehe oben wenndie Rdumein der Stellung
Betrieb (Nacht) ) ReduzierterBetrieb . #% " wihrend des Abschalt-
{entspr. dem eingesteliten Zeitprogramm) Esstelltsich gegentber dem betriebes unerwiinscht stark
{Anlieferungszustand) Normalbetrieb eine reduzierte Vor- auskihlen

lauftemperaturein, die ein Aus-

kihlen der Rdume verhindern soll.

Trinkwassererwérmung erfolgt,

wenn die Temperatur des Wassers

im angeschlossenen Speicher-

Wassererwiarmer unter den

gewadhliten Wert absinkt und

Uberdie Schaltuhrzu dieser

ZeitTrinkwassererwérmung

vorgesehen ist.
Dauernd Normalbetrieb (Tag) #: siehe oben wenn Sie abweichend vom
(eingestelltes Zeitprogramm ohneAuswirkung) eingestellten Zeitprogramm
Trinkwassererwérmung {Warm- dauernd im Normalbetrieb heizen
wasser) bei Anforderung frei- und Trinkwassererwérmung
gegeben méchten; 7. B. Feiertag

3> Dauerndreduzierter Betrieb (Nacht) | ) siehe oben wenn Sie abweichend vom
(eir?gesrﬁ‘_!'FesZe:t;>rogramm o‘ilmeAuswirkung) eingesteliten Zeitprogramm
keine I."mkwassererwarmung dauernd reduzierten Betrieb

wiinschen

%% Trinkwassererwarm ung {(Warm- = Trinkwassererwérmung {falls vorh.) z.B.im Sommer, wenn keine
wasser)/Abschaltbetrieb mit Frost- DerHeizkessel schaltet nur zur Raumbeheizung aber Trink-
schutziiberwachung der Heizu ngs- Trinkwassererwérmung undzum wassererwarmung bendstigt
anlage (siche oben) Frostschutz ein. wird
(Trinkwassererwérmung entspre- Trinkwassererwérmung erfolgt,
chend dem eingestelliten Zeitpro- wenn von einem angeschlossenen
gramm und standig Abschaltbetrieb Speicher-Wassererwédrmerim ein-
mit Frostschutziiberwachung der gestellten Zeitraum eine Warme-

Heizungsanlage) anforderung ausgeht.
% siehe oben

5581 101



5531 101

Bedienung und Einstellung

Hinweis zur Einhandbedienung

Bei den nachfolgenden Bedienschritten wird zum Teil
beidhandige Bedienung vorausgesetzt. Manche dieser
Schritte kdnnen aber auch mit nur einer Hand durchge-
fiihrt werden. Einhandbedienung bei Einstellarbeiten in
Zusammenhang mitdem Einstell-Drehknopf W= st
bei den in Abb. 4 gekennzeichneten Tasten moglich.
1. Jeweilige Taste kurz dricken.
2. Innerhalb von 5 Sekunden die Einstellung mit dem
Einstell-Drehknopf - ~+" vornehmen.
Wird innerhalb des 5-Sekunden-Zeitraumes keine

Einstellung vorgenommen, Taste erneut dricken.

Betriebsprogramm einstellen )

Die Einstellung des gewiinschten Betriebsprogramms
erfolgt iber die Programmwahltaste , 3" und den Ein-
stell-Drehknopf -+,

1. Taste ,, " driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .- +” nach links oder rechts drehen bis der
Pfeil ,—= “ in der Anzeige auf das gewtlinschte
Betriebsprogramm zeigt.

2. Taste , )" und Einstell-Drehknopf ,-“ *+” loslassen;
das gewlinschte Betriebsprogramm ist jetzt gespei-
chert.

Sie kénnen zu jeder Zeit ein anderes Betriebsprogramm

wiéhlen.

Soll-Temperaturen (gewiinschte Temperaturen)
3#: Normalbetrieb?)

Die Taste ,.3#%" dient zur Abfrage und zur Einstellung der

Soll-Temperatur bei Normalbetrieb.

Durch Driicken der Taste , 38" wird die momentane

Einstellung angezeigt.

Einstellbereich: 5 bis 35°C; Anlieferungszustand: 20°C.

Wenn Sie diese Einstellung dndern mochten; z.B auf 22°C:

1. Taste , 3" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ *+“ nach rechts drehen bis der gewunschte
Temperaturwert angezeigt wird.

2. Taste %" und Einstell-Drehknopf - 4" loslassen;
der gewtinschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert,
wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit

wieder angezeigt wird.
1) Einstellung auch mit Einhandbedienung méglich (siehe oben).

PO ®
00| ©Q

1

Abb. 4
Tasten zur Einhandbedienung

1234567
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Abb.5
Betriebsprogramm einstellen
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Abfrage
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90000
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Einstellung

Abb. 6
Soll-Temperatur bei Normalbetrieb




Bedienung und Einstellung

2 Reduzierter Betrieb')

Die Taste , ) " dient zur Abfrage und zur Einstellung der
Solltemperatur bei reduziertem Betrieb.

Durch Dricken der Taste ,, ) “ wird die momentane
Einstellung angezeigt.

Einstelibereich: 5 bis 35°C; Anlieferungszustand: 14°C.
Wenn Sie diese Einstellung dndern méchten: z.B. auf 16°C:
1. Taste , D " drlicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

knopf ,-“+" nach rechts drehen bis der gewiinschte

Temperaturwert angezeigt wird.

2. Taste , ) “ und Einstell-Drehknopf ,-“." loslassen;
der gewlnschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert,
wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit
wieder angezeigt wird.

= Trinkwassererwirmung’)

Die Taste , =" dient zur Abfrage und zur Einstellung der

ewulnschten Trinkwassertemperatur.

Durch Dricken der Taste ,&" wird die momentane Ein-

stellung angezeigt.

Einstellbereich: 10 bis 60°C; Anlieferungszustand: 50°C.

Wenn Sie diese Einstellung &ndern méchten, z.B. auf 45°C:

1. Taste , =" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ ." nach links drehen bis der gewlnschte
Temperaturwert angezeigt wird.

2. Taste ,&" und Einstell-Drehknopf ,- <, loslassen;
der gewunschte Temperaturwert ist jetzt gespeichert,
wenn die Kesselwassertemperatur bzw. die Uhrzeit
wicder angezeigt wird.

% Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der
Heizungsanlage

lieser Betriebsart wird der Heizkessel abgeschaltet.
Sinkt die Au3entemperatur unter +1°C ab, wird der
Heizkessel mit einer unteren Kesselwassertemperatur
(abhdngig vom Kesseltyp) betrieben, damit Frost-
schaden an der Heizungsanlage vermieden werden
(Symbol %" wird angezeigt).
Beieiner Aullentemperatur (ber +3°C wird die Frost-
schutzfunktion aufgehoben (Symbo! %" wird nicht
mehr angezeigt).
Dic Werksvorgaben fir diese Betriebsart kénnen nicht
geandert werden.

') Einstellung auch mit Einhandbedienung maoglich (siehe Seite 7).

8

Einstellung
Abb. 7

Soll-Temperatur bei reduziertem Betrieb
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Einstellung

Abb. 8
Soll-Temperatur des Trinkwassers
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Bedienung und Einsteliung

Wochentag und Uhrzeit

Der momentane Wochentag wird durch einen Pfeil 4" in
der Anzeige, unterhalb der Ziffern 1 bis 7, angezeigt.
Hierbei sind 1=Montag, 2=Dienstag, usw.

Durch Driicken der Taste ,®" wird die momentan an der
Dekamatik eingestellte Uhrzeit angezeigt.

Wochentag und Uhrzeit wurden im Werk eingestellt und
bleiben durch eine eingebaute Langzeitbatterie auf
aktuellem Stand.

Die beiden Jahreszyklen Sommerzeit und Winterzeit
kénnen allerdings eine Korrektur der Uhrzeitum eine
Stunde erforderlich machen (siehe nachster Absatz).

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit und
umgekehrt

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit (im Frihjahr)
Taste ,®* drucken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ +" nach rechts drehen bis die Uhrzeit eine
Stunde weitergestellt ist.

Umstellen von Sommerzeit auf Winterzeit (im Herbst)
Taste ,©” dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ +" nach links drehen bis die Uhrzeit eine
Stunde zurtckgestellt ist.

Hinweis!

Mit der Taste ,©” und dem Einstell-Drehknopf , - 4"
konnen Sie in gleicher Weise jede beliebige Uhrzeit
einstellen.

1234567

Abb. 9
Wochentag und Uhrzeit
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Bedienung und Einstellung

Zeitprogramme

Den Zeitprogrammen kommt besondere Bedeutungim
Hinblick auf sparsamen Brennstoffverbrauch zu. Hier
kdnnen gezielt die Zeitrdume eingestellt werden, in
denen normaler Warmebedarf durch Raumheizung bzw.
Trinkwassererwdrmung besteht un-! Zeitrdume mit

geringerem oder keinem Warmebed : rf.
Zeitprogramme kdnnen separat fur jeden Wochentag

eingestellt werden. Sie bewirken eine Umschaltung

zwischen den Betriebsarten des gewéhlte‘n Betriebspro-
grammsund das Ein- oder Ausschalten der Trinkwasser-

erwdrmung zu von lhnen wéhibaren Zeitpunkten.

Fir jede Betriebsart ,rot” (siehe Abb. 11) eines Betriebs-
programmes bzw. far die Trinkwassererwérmung kénnen
pro Tag maximal zwei Aktivierungszeitrdume eingestellt
werden.

\-
)

1 Zeitprogramm fiir den (die) Heizkessel

. t o ——
.1 Grundeinstellung e

wenn Sie kein individuelles Zeitprogramm wihlen, wird

Betriebsart}:

blau

(werden)thr(e) Heizkessel an jedem Wochentag von 6.00 blau
bis 22.00 Uhr mit Betriebsart ,rot” (siehe Abb. 11) des -

Betriebsart
1 biau

gewahlten Betriebsprogramms und von 22.00 bis 6.00
Uhr des nachsten Tages mit Betriebsart ,blau” (siehe

Abb. 11) des gewdhlten Betriebsprogramms betrieben. Abb. 11

Grundeinstellung des Zeitprogramms

+
600

2200 Uhrzeit

1.2 Individuelle Einstellung

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit den Tasten 1" und ,II” und dem Einsteli-Dreh-
knopf ,,-“*+" vorgenommen.

Funktion der Tasten:

Rote Taste ,1": Festlegung des Einschaltzeitpunktes fir Betriebsart , rot” und
des gleichzeitigen Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,blau”

—.aue Taste ,1”: Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fir Betriebsart ,rot” und
des gleichzeitigen Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , blau”

Rote Taste ,Il": Festlegung des Einschaltzeitpunktes fiir Betriebsart , rot” und
des gleichzeitigen Ausschaltzeitpunktes fir Betriebsart ,blau”

Blaue Taste ,Il”: Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fiir Betriebsart ,rot” und
des gleichzeitigen Einschaltzeitpunktes fir Betriebsart , blau”

Einstell-Dreh-
knopf ,.-“+": Einstellung des gewiinschten Schaltzeitpunktes

Achtung! Beriicksichtigen Sie bei der Einstellung des
Zeitprogramms die Tragheit der Heizungsanlage.
Beginn des Heizbetriebs um 6.00 Uhr bedeutet nicht, daflR
die Raume um 6.00 Uhr auch warm sind. Geben Sie der
Heizungsanlage Zeit zum Aufheizen bzw. Abkihlen.

10

ergibt 1. Aktivie-
rungszeitraum fur
Betriebsart , rot”
(siehe Beispiel)

ergibt 2. Aktivie-
rungszeitraum far
Betriebsart ,rot”
(siehe Beispiel)

hieraus resul-
tieren die Akti-
vierungszeit-
raume flr
Betriebsart ,,blau”
(siehe Beispiel)
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Bedienung und Einstellung

1.2.1 Wenn Sie nur einen Aktivierungszeitraum pro
Betriebsart einstellen mochten

Beispiel:
Betriebsprogramm 3% “ einstellen (siehe Seite 7).

Sie mochten lhre Heizung fir einen bestimmten
Wochentag (z.B. 3=Mittwoch) nach folgendem
Zeitprogramm betreiben:

0.00 bis 5.00 Uhr reduzierter Betrieb

5.00 bis 23.00 Uhr Normalbetrieb
23.00 bis 24.00 Uhr reduzierter Betrieb

1. Taste ,,1-7" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .- +" nachlinks oder rechts drehen bis ,4“ in
der Anzeige auf ,3” (=Mittwoch) zeigt (Abb. 12).

2. Rote Taste ,I” driicken (in der Anzeige blinkt ,A”),
und gleichzeitig Einstell-Drehknopf ,,-“ +” nach
iinks drehen bis ,5:00” angezeigt wird.

3. Blaue Taste ,1” dricken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“ '+ nach rechts drehen bis ,,23:00”
angezeigt wird.

4. Rote Taste ,11” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ *+“ nach links drehen bis ,--:--" in der
Anzeige erscheint.

5. Blaue Taste , Il driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf .- *+“ nach links drehen bis ,,--:--" in der
Anzeige erscheint.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm flr einen

Aktivierungszeitraum in der Dekamatik gespeichert.

1.2.2 Zeitprogramm fir die ganze Woche einstellen

In der im obigen Beispiel beschriebenen Weise konnen
Sie fur jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm
fir den (die) Heizkessel einstellen. Die gewahlten bzw.
gewilinschten Schaltzeitpunkte konnen Sie auf Seite 32
eintragen.

blinkend, wenn nicht
aktueller Wochentag

\ 1234567
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Abb. 12
Wochentageinstellung &ndern

TR e
reduzierter |- . Normal- . réduzierter
Betrieb - : betdeb o .o 1; Bstrieb
500 230 Uhrzeit
Abb. 13

Beispiel eines individuell eingestellten Zeitprogramms
(nur ein Aktivierungszeitraum pro Betriebsart und
Wochentag)

1



Bedienung und Einsteilung

1.2.3 Wenn Sie zwei Aktivierungszeitrdaume pro
Betriebsart einstellen méchten

Beispiel:
Betriebsprogramm 3% “ einstellen (siehe Seite 7).

Sie moéchten lhre Heizung fiir einen bestimmten
Woechentag (z.B. 3=Mittwoch) nach folgendem
Zeitprogramm betreiben:

0.00 bis 5.00 Uhr reduzierter Betrieb

5.00 bis 9.00 Uhr Normalbetrieb

9.00 bis 16.00 Uhr reduzierter Betrieb
16.00 bis 23.00 Uhr Normalbetrieb
23.00 bis 24.00 Uhr reduzierter Betrieb

1. Taste ,1-7" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"*+” nach links oder rechts drehen bis LA7in
der Anzeige auf ,3" (= Mittwoch) zeigt (Abb. 12 auf
Seite 11).

2. Rote Taste 1" driicken (in der Anzeige blinkt , A”),
und gleichzeitig Einstell-Drehknopf ,,-“ .” nach
tinks drehen bis , 5:00" angezeigt wird.

3. Blaue Taste ,|” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“*+" nach links drehen bis ,9:00”
angezeigt wird.

4. Rote Taste , 1" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“"." nach rechts drehen bis .16:00" ange-
zeigt wird.

5. Blaue Taste Hl” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“ ™, "nach rechts drehen bis ,23:00”
angezeigt wird.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm fur zwei

Aktivierungszeitraume in der Dekamatik gespeichert.

1.2.4 Zeitprogramm fiir die ganze Woche einstelien

In derim obigen Beispie! beschriebenen Weise kdnnen
Sie far jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm

fur den (die) Heizkesse! einstellen. Die gewahlten bzw.

gewlnschten Schaltzeitpunkte kénnen Sie auf Seite 32
~intragen.

12
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reduzierter § reduzierter

Betrieb Betrieb
500 goo 1600 2300 Uhrzeit
Abb. 14

Beispiel eines individuell eingesteliten Zeitpro gramms
(zwei Aktivierungszeitrdume pro Betriebsart und
Wochentag)
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Bedienung und Einstellung

2 Zeitprogramm fur die Trinkwassererwéarmung

2.1 Grundeinstellung

Wenn Sie kein individuelles Zeitprogramm wiéhlen, wird
Trinkwassererwarmung an jedem Wochentag von 6.00
bis 22.00 Uhr betrieben. Von 22.00 bis 6.00 Uhr des
nachsten Tages erfolgt keine Trinkwassererwarmung
{(siehe Abb. 15).

Hinweis! Die Trinkwasserzirkulationspumpe lauft
immer, wenn eines der Zeitprogramme flr die Trink-
wassererwarmung in Betriebsart ,rot” geschaltet ist.

2.2 Individuelle Einstellung

Eine individuelle Einstellung des Zeitprogramms wird
mit den Tasten 2 17 und 1" und dem Einstell-Dreh-
knopf ,-“ ~+“ vorgenommen.

Funktion der Tasten:

Taste 9\ Aktivierung der Einstellbereitschaft fir

+

N

|

keine keine
Trinkwasser- Trinkwasser-
erwirmung rerwﬁrmung
6% 2200 Uhrzeit
Abb. 15

Grundeinstellung des Zeitprogrammes flir die Trink-
wassererwdrmung

Zeitprogramme der Trinkwassererwarmung

Rote Taste ,1":
Trinkwassererwarmung
Blaue Taste ,1":
Trinkwassererwdrmung

Rote Taste ,11":
Trinkwassererwdarmung

Festlegung des Einschaltzeitpunktes fiir die

Festlegung des Ausschaltzeitpunktes fur die

Festlegung des Einschaltzeitpunktes flrdie

Blaue Taste ,ll”: Festlegung des Ausschaltzeitpunktes flirdie
Trinkwassererwarmung

Einstell-Dreh-

knopf ,-“ *+": Einstellung des gewiinschten Schaltzeitpunktes

ergibt 1. Aktivierungs-
zeitraum fur
Trinkwassererwarmung
(siehe Beispiel)

ergibt 2. Aktivierungs-
zeitraum fr
Trinkwassererwarmung
(siehe Beispiel)

hieraus resultieren
die Zeitraume, in
denen keine
Trinkwasser-
erwarmung erfolgt
(siehe Beispiel)

13



Bedienung und Einstellung

2.2.1 Wenn Sie nur ein ~uvierungsze-aum fir die
Trinkwassererwdrmurny einstellen mochten

Beispiel:
Sie mdchten thre Trinkwasserer.wdrmung fir eiren
bestimmten Wochentag {z.B. 5=Freitag) nach *slgen-
dem Zeitprogramm betreiben:
0.00 bis 5.30 Uhr keine Trinkwassererwarmung
5.30 bis 21.00 Uhr Trinkwassererwarmung
21.00 bis 24.00 Uhr keine Trinkwassererwdrmung

1. Taste ,1-7" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ 4" nachlinks oder rechts drehen bis ,A4“ in
der Anzeige auf 5 (=Freitag) zeigt (Abb. 16).

. Tuste 2 kurz driicken, in der Anzeige blinkt ,&".

3. Rote Taste ,I” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“ 4" nach links drehen bis ,5:30" angezeigt
wird.

4. Blaue Taste , 1" driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“*+“ nach links drehen bis , 21:00"
angezeigt wird.

. Rote Taste , l1” dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

N

-l

knopf ,-“ *+“ nach links drehen bis ,--:--“ in der
Anzeige erscheint.

6. Blaue Taste Il driicken und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf ,-“ 4" nachlinks drehen bis ,-:--“ in der

Anzeige erscheint.
Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm fiir einen
Aktivierungszeitraum in der Dekamatik gespeichert.

2.2.2 Zeitprogramm fiir die ganze Woche einstelien

In der im obigen Beispiel beschriebenen Weise kdnnen
Sie fur jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm
furdie Trinkwassererwarmung einstellen. Die gewéhlten
LLzw. gewilnschten Schaltzeitpunkte kdnnen Sie auf Seite
32 eintragen.

14
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Abb. 16
Wochentageinstellung éndern
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keine i - keine
Trinkwasser- Trinkwasser- Trinkwasser-
erwirmung enwarmang ‘yerwimmung

530 2100 Uhrzeit

Abb. 17
Beispiel eines individuell eingesteliten Zeitprogramms

(nur ein Aktivierungszeitraum fir die Trinkwasser-
erwarmung pro Wochentag)
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Bedienung und Einsteliung

2.2.3 Wenn Sie zwei Aktivierungszeitraume fir die
Trinkwassererwarmung einstellen méchten

Beispiel:
Sie mochten lhre Trinkwassererwarmung fur einen
bestimmten Wochentag {z.B. 5=Freitag) nach folgen-
dem Zeitprogramm betreiben:
0.00 bis 5.30 Uhr keine Trinkwassererwdrmung
5.30 bis 10.00 Uhr Trinkwassererwédrmung
10.00 bis 17.00 Uhr keine Trinkwassererwdrmung
17.00 bis 21.00 Uhr Trinkwassererwarmung
21.00 bis 24.00 Uhr keine Trinkwassererwarmung

1. Taste ,1-7" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .—“ >+ nach links oder rechts drehenbis ,4”in
der Anzeige auf 5" (=Freitag) zeigt (Abb. 16 auf
Seite 14).

2. Taste 9‘ kurz driicken, in der Anzeige blinkt ,&".

3. Rote Taste , 1" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-“*+“ nach links drehen bis ,5:30" angezeigt
wird.

4. Blaue Taste ,}” driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf .- >+" nach links drehen bis ,10:00”
angezeigt wird.

5. Rote Taste 11" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,~< *+" nach rechts drehen bis ,17:00” ange-
zeigt wird.

6. Blaue Taste , 11" driicken, und gleichzeitig Einstell-
Drehknopf .- *+" nach links drehen bis ,21:00"
angezeigt wird.

Sie haben jetzt das Beispiel-Zeitprogramm fir zwei

Aktivierungszeitraume in der Dekamatik gespeichert.

2.2.4 Zeitprogramm fiir die ganze Woche einstellen

In der im obigen Beispiel beschriebenen Weise konnen
Sie fur jeden Wochentag ein beliebiges Zeitprogramm
fur die Trinkwassererwarmung einstellen. Die gewahlten
bzw. gewlinschten Schaltzeitpunkte konnen Sie auf Seite
32 eintragen.

Aufderbetriebnahme

Zur AuRerbetriebnahme schalten Sie den (die) Anlagen-
schalter ,®" an der (den) Dekamatik{en) auf ,O". Die
eingegebenen Einstellungen, Uhrzeit, Wochentag usw.
bleiben durch die eingebaute Langzeitbatterie bis zum
nachsten Einschalten gespeichert bzw. auf aktuetlem
Stand.

W

1234567
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jl \ Y
keine Y keine = 1keine
Trinkwasser- - Trinkwasser- [J1 Trinkwasser-
erwarmung 'erwérmung ’erwérmung
53 1000 1700 2100 Uhrzeit
Abb. 18

Beispiel eines individuell eingestellten Zeitprogramms
(zwei Aktivierungszeitrdume fir die Trinkwasser-
erwarmung pro Wochentag)

Anlagenschalter
O =Netz aus

Abb. 19
Geréat(e) abschalten
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Voriibergehende Anderungen von Tempera® rvorgaben und Programmablaufen

An der Dekamatik kénne~ S ¢ gespeicherte Temperatur-

werte und Programmat’é.“s voribergehend andern,

r
ohne Veradnderungen a7~ tammprogrammierung”
vorzunehmen. Die NutsL~2 = sser Moglichkeiten emp-

— wiahrend des Normaizz:r'zbs voriibergehend

geringeren Wirmebeao: " raben,

— wihrend des redustoms” Setriebs voribergehend
Warmebedarf haben

— Urlaub machen woller.

Spartaste ,S“1) (in eirem der Betriebspro-
roEE)

HE- S

gramme ,#&",  #) " oC

Einschalten
Wenn Sie diese Taste hurz driicken, wird die Vorlauftem-

peraturim Normalbetrieb recuziert. In der Anzeige blinkt
das Symbol , 3 “, weni die Funktion aktiviert ist.

Abschalten
Nach erneutem Driichen der Taste ,S“ ist die Funktion

aufgehoben, das Symbol .) “in der Anzeige erlischt,
und die ,,Stammprogmmmierung“ ist wieder aktiviert.
Haben Sie die Aufhebung der Sparfunktion einmal
vergessen, erfolgt dies automatisch bei der nachsten
Umschaltung von Betricbsart rot” auf Betriebsart ,,blau”

des eingesteliten Betiicbsprogramms.

Partytaste ,Y{")

Einschalten
Wenn Sie diese Taste hurz driicken, wird — unabhéngig

vom eingesteliten Boettiebsprogramm — sofort auf
Normalbetrieb des (dot) Heizkassal(s) geschaltet.

In der Anzeige blinkt Jas Symbal ,¥“ und die bei dieser
Funktion zuletzt eingestellte Scll-Temperatur erscheint
fir ca. 4 Sekunden. In diesem Zeitraum kénnen Sie mit
fem Einstell-Drehknopf .- -~ einen neuen Soll-Tem-
peraturwert einstellon, falls Sie cies wiinschen.
AnschlieBend erschemen in éer Anzeige die gewohnten
Informationen, einschlieBlich dem blinkenden I
Symbol.

Unabhéngig vom jewvils gewsahiisn Zeitprogramm wird
fiir die Dauer der Partyfunkticn dis Trinkwassererwar-

mung freigegeben.

Abschalten

Mochten Sie die Funition aufnzben, driicken Sie erneut
die Partytaste ,T1*; d.as Symeol %7 in der Anzeige
erlischt, und die , Stammprogramierung” ist wieder
aktiviert.

Haben Sie die Aufhelwing der Parafunktion einmal
atizzn bei der néchsten

vergessen, erfolgt dios autom
Umschaltung von Betriebsart .oiz.” auf Betriebsart ,,rot”

SraTtms.

des eingestellten Betiiebspre

1) Einstellung auch mit Ephandbecierang —ogheh (siehe Seite 7).
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Abb. 20
Spartaste , 8"
Betriebsart
‘rot]blau
1234567
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Abb. 27

Partytaste , 11"




Voriibergehende Anderungen von Temperaturvorgaben und Programmablaufen

Ferienprogramm ,,il"

Die Nutzung dieser Funktion ist dann sinnvoll, wenn Siedie
Heizungsanlage Gber einen langeren Zeitraum der Abwe-
senheit (1 bis 99 Tage) im reduzierten Betrieb oder im
Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung der Hei-
zungsanlage betreiben wollen, bei lhrer Rickkehr aber
Normalbetrieb (z.B. im Winter) oder nur Trinkwasser-
erwirmung (z.B. im Sommer) wiinschen.

Fur die Ferienprogrammfunktion eignen sich daher die
Betriebsprogramme ,,#&&", %) “ oder ,=%".

Beispiel:

Sie mochten im Sommer 14 Tage in den Urlaub fahren
und bei lhrer Riickkehr am 15. Tag warmes Wasser zum
Duschen haben. Wahrend der Urlaubszeit kann die
Heizungsanlage den ganzen Tag mit der Betriebsart
Abschaltbetrieb mit Frostschutz{ berwachung der Hei-
zungsanlage” taufen.

1. Betriebsprogramm &% " einstellen (siehe Seite 7).

2. Taste ,Ill” drucken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,-<+" nach rechts drehen bis ,d 14" (d=days
(Tage), 14=Anzahl der Urlaubstage) in der Anzeige
erscheint.

Sie haben jetzt das Urlaubsprogramm fir 14 Tage akti-
viert. Die Dekamatik zahlt ab jetzt wahrend Ihres Urlaubs
die Tage von 14 bis 0 zuriick (jeweils bei neuem Tagesbe-
ginn um 00:00 Uhr). Am Tag Ihrer Ruckkehr wird auf
Trinkwassererwidrmung umgeschaltet, sofern ihr Zeit-
programm (siehe Seite 13) entsprechend eingestelltist.

Vorzeitiges Beenden des Ferienprogramms

Wollen Sie das Ferienprogramm friiher beenden als
urspriinglich geplant, kdnnen Sie diese Funktion auf-
heben:

Taste ,Ill” driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf .- *+“ nachlinks drehen bis ,,d0" in der Anzeige
erscheint.

Das Ferienprogramm ist jetzt aufgehoben.

Méchten Sie thre Heizungsanlage mit einem anderen
Betriebsprogramm als im obigen Beispiel (,,=%") betrei-
ben, dann nehmen Sie die Umstellung nach Seite 7 vor:
— Betriebsprogramm ¥ bedeutet wahrend der

ganzen Urlaubszeit ganztags . Abschaltbetrieb mit
Frostschutziiberwachung der Heizungsanlage”, bei
der Riickkehr ,Normalbetrieb” entsprechend dem
eingestellten Zeitprogramm,
— Betriebsprogramm ,#:) “ bedeutet wahrend der
ganzen Urlaubszeit ganztags ,Reduzierter Betrieb”,
bei der Riickkehr ,Normalbetrieb” entsprechend dem Abb. 22
eingestellten Zeitprogramm. Ferienprogramm /1"

Hinweis!

Nach Einschalten des Ferienprogramms wird die Regelung
= intern umgeschaltet, der Pfeil zeigt jedoch weiterhin auf
; das von lhnen zuvor eingestellte Betriebsprogramm.

w
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vorubergehende Anderungen von Temperaturvorg - ~zn und Programmablaufen

Externe Betriebsprogramm-Umschaitung (Telefonkontakt)

Das an der Bedieneinheit manuell vorgewahlte Betriebs-
programm kann uber einen Telefonanruf (nurin Verbin-
dung mit einem Zusatzgeréat, z. B. Dekatel-F) — verandert
werden. Die Umschaltung erfolgt immer nur zwischen
den in der Tabelle zugeordneten Pronrammen. Der
Vorgang wird jeweils durch den nach-~n Anruf umge-

kehrt.

Manuell vorgewdhltes Betriebsprogramm Umgeschaltetes Betriebsprogramm
(Betriebsprogramm bei gedffnetem Kontakt) (Betriebsprogramm bei geschlossenem Kontakt)
&% Dauernd Abschaltbetrieb -~ 3#:38: Dauernd Normalbetrieb

w:% Normalbetrieb/Abschaltbetrieb - %% Dauernd Abschaltbetrieb

) Normalbetrieb/reduzierter Betrieb #: Dauernd Normalbetrieb

¢ Dauernd Normalbetrieb ~— &% Dauernd Abschaltbetrieb
) Dauerndreduzierter Betrieb -« 3%:8: Dauernd Normalbetrieb
=% Trinkwassererwidrmung/Abschaltbetrieb ~— %% Dauernd Abschaltbetrieb
deispiel:

einem Ferien-Appartement ist die Heizung manuell
auf das Betriebsprogramm 3% "
(Normalbetrieb/Abschaltbetrieb) eingestellt.
Bei Anwesenheit im Ferien-Appartement ist der Kontakt
geoffnet.
Bei Verlassen des Ferien-Appartements mufd der Kontakt
geschlossen werden. Dieses bewirkt eine Umschaltung
auf das Betriebsprogramm &%,
(Dauernd Abschaltbetrieb, siehe obenstehende Tabelle).
Mit einem Telefonanruf wird der Kontakt gedffnet; es
stellt sich wieder das manuell vorgewahite Betriebs-
programm ein.
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Heizkennlinie

Allgemeine Hinweise

Um bei jeder AuRentemperatur geniigend Warmeener-
gie bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen,
muf fur die speziellen Gegebenheiten des zu beheizen-
den Gebdudes und der Heizungsanlage die richtige
Heizkennlinie eingegeben werden.

Die Heizkennlinie stellt den Zusammenhang zwischen
AuRentemperatur und Kesselwassertemperatur=Vor-
lauftemperatur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AuBentemperatur, desto
hoher die Kesselwassertemperatur =Vorlauftemperatur.
Es gibt verschiedene Heizkennlinien: flache Heizkenn-
linien stellen niedrigere, steile Heizkennlinien héhere
Kesselwassertemperatur=\Vorlauftemperaturen ein.
Von der Kesselwassertemperatur=Vorlauftemperaturist
wiederum die Raumtemperatur abhdngig.

Zur Einstellung der Heizkennlinie dienen die Tasten X"
und KZ”.

Mit der Taste , X “ konnen Sie die Neigung der Heizkenn-
linie (0,2 bis 3,5) einstellen (siehe Abb. 23).

Mit der Taste , /" kénnen Sie das Niveau der eingestell-
ten Heizkennlinie (-13 bis +40) bestimmen; d.h., Sie
nehmen durch Parallelverschiebung der Heizkennlinie
eine Anpassung an die baulichen Gegebenheiten vor.

Bevor Sie jetzt Einstellungen vornehmen, sollten Sie

tberlegen, ob

— lhre Heizungsfachfirma bereits die geeigneten Einstel-
lungen vorgenommen hat,

— die Einstellungen im Anlieferungszustand (X =14
und ¥ =0) die Bedingungen erfillen.

Neigung ,[%” der Heizkennlinie einstellen

Die Neigung der Heizkennlinie liegt (iblicherweise
firz.B. im Bereich
Niedertemperaturhei-

zungen nach Heizungs-

anlagen-Verordnung
Heizungsantagen mit Tempe-
raturen Uber 75°C

A (siehe Diagramm Abb. 23)

B (siehe Diagramm Abb. 23)

Normaleinstellung:
Gut warmegeddammtes Haus in geschiitzter

Lage (z.B. Radiatorenheizung) .o LA =12
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z.B. Radiatorenheizung) ... JA"=16

Durch Driicken der Taste 2" wird die momentane
Einstellung der Heizkennlinie angezeigt (Anlieferungs-
zustand=14).

Wenn Sie diese Einstellung andern mochten:

1. Taste ,}X" driicken, und gleichzeitig Einsteli-Dreh-
knopf .-~ +" nach links oder rechts drehen bis der
gewunschte Wert anzeigt wird.

2. Taste , /2" und Einstell-Drehknopf -+ loslassen;
die gewlnschte Heizkennlinie ist gespeichert.

Diese Darstellung der Heizkennlinien gilt, wenn die Einstellungen:
r=,0"

W% =20°C"

Bei anderer Einstellung von 2" werden die Kennlinien parallel in senk-
rechter Richtung verschoben.

Bl a® P 000
110 R T B T
K + T 2.2
100 * 7 i
H . 2.0
i 7
%0 ; 18
L 80 — 16
% (8] '
L. P o it 14
&g 70 + B -
E} :“; i . 1.2
T 5 . -
o o -
5 e e 1.0
T e 7 = "
B3 — ey 08
wn o - ol -7
g8 1T 1108
- 1 L1
P = il 0.4
35’\\ |+ JBNEsET .
0 e =1 I O _t
25\ [
S
(’//.7é/77 0 -5 =10 -15 -20
AuBentemperatur in 'C
Abb. 23

Einstellbare Heizkennlinien
(Richtwerte fiir mittlere Kesselwassertemperatur= Vor-
lauftemperaturen)

/Z=3,5

/
/

1104k

/ =14

Kesselwassertemperatur=

Vorlauftemperatur in °C
~

/

/ — — —X=02

+20

Aufllentemperaturin C

1234567

@, o |
OJCIOIO

6 0000|®e PO
Abb. 24 |

Neigung der Heizkennlinie einstellen
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Heizkennlinie

Niveau ,lZ” der gewahiten Heizkennlinie
einstellen

Durch Dricken der Taste ,2” wird die momentane
Einstellung des Niveaus der Heizkennlinie angezeigt
{Anliefsrungszustand: 0).

Wenn Sie die Kesselwassertemperatur=\/orlauftempe—

ratur fir alle AuRentemperaturen .im einen bestimmten

Temperaturwert anheben oder absenken mochten,

kénnen Sie diese Einstellung dndern:

1. Taste 2" dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf,.-“+" nach links oder rechts drehen bis der
gewlinschte Wert angezeigt wird.

2. Taste K" und Einstell-Drehknopf ,-“ >, loslassen;
das gewlinschte Niveau der Heizkennlinie ist gespei-
chert.

Im Kapitel ,Was ist zu tun, wenn ...” (auf Seite 28) finden
Sie Korrekturvorschldge fir ihre Heizkennlinieneinstel-
lung, wenn die hier vorgenommenen Einstellungen auf
Dauer nicht lhre Anforderungen erfiillen.

Beispiel einer eingestellten Heizkennlinie

Neigung der Heizkennlinie: £ =1,4
Niveau der Heizkennlinie: Z=+5

Bei einer AuRentemperatur von 0°C:
esselwassertemperatur=Vorlauftemperatur It.

Heizkennliniendiagramm 51°C

Niveau der Heizkennlinie + 5K

Ergibt Kesselwassertemperatur=Vorlauftemperatur 56°C

Hinweis!
Die Kesselwassertemperatur kann die am Temperatur-
regler ,®" eingestellte Temperatur nicht Ubersteigen.

20

1104
P
~
//
~
e
-
P
L Ve
z ® g Z=+40 Z=14
-
£s|
gpQ Pl
i’ 2 -
-
33 z=-13"
2% -
P
~
7~
+20 ~20
AuBentemperaturin C
1234567 -blinkt

FA R T ]
ET RS2

©)

OIC)
QO ©6
SIS
86

Abb. 25
Niveau der Heizkennlinie einstellen

110

| -

100 : :

g —

pu] i ]

59 %0 T

$ € ! ! |

2y i ! i

g ® g0 ! j i =14

s 8 : >

@ g‘ : I J’

é § 70 - —t— )

23 : P

2= 60

<2 el | ]
50 e L1

Pl man

40 Pa ]

b 30 _ ‘*’

i / N

21 20 4! : }

2 420 =15 +10 +5 0 -5 =10 =15 -20

Z

: AuBentemperaturin C

Abb. 26
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Kesselwassertemperatur und Differenztemperatur

Maximalbegrenzung der Kesselwasser-
temperatur , 4"

Die Dekamatik enthilt zwei Einrichtungen zur Begren-
zung der maximalen Kesselwassertemperatur:
— Elektronische Maximaltemperaturbegrenzung , 4 “
(im Anlieferungszustand eingestellt auf 127°C).
— Temperaturregler ,” zur Begrenzung der Kessel-
wassertemperatur
(im Anlieferungszustand fest eingestellt auf 75°C).
Der Temperaturregler , " ist der elektronischen Maxi-
maltemperaturbegrenzung ,4 “ (ibergeordnet.
Sie kénnen also durch die elektronische Maximaltempe-
raturbegrenzung , 4 “ eine effektive Anderung der maxi-
malen Kesselwassertemperatur nur unterhalb der am
Temperaturregler ,@®" eingesteliten Temperaturbegren-
zung vornehmen.

Wenn Sie die elektronische Maximaltemperaturbegren-

zung dndern mochten:

1. Taste 4 “ driicken, und gieichzeitig Einstell-Dreh-
knopf - *+" nach links oder rechts drehen bis der
gewtlinschte Wert angezeigt wird.

2. Taste ,4“ und Einstell-Drehknopf ,-“ +" loslassen;
die gewiinschte Maximaltemperatur ist jetzt gespei-
chert.

Hinweis!
Wahrend der Trinkwassererwdrmung ist die Kessel-
wassertemperatur um 20°C héher als der Speicherwas-

sertemperatur-Sollwert.

Untere Kesselwassertemperatur

Lesen Sie in der Betriebsanleitung des Heizkessels, ob
Ihr Heizkessel mit oder ohne untere Temperaturbegren-
zung betrieben wird.

Die untere Kesselwassertemperatur wird beim Betrieb
mit Heizkesseln, die eine untere Temperaturbegrenzung
erfordern, eingehalten. Dies erfolgt in allen Betriebspro-
grammen, aufler im Betriebsprogramm LB, wenn
die AuRentemperatur Giber +3°C liegt.
Einstellungsdnderungen kénnen Sie hier aus Grinden
der Kesselsicherheit nicht vornehmen.

Differenztemperatur =" (nur, wenn eine Heizkreis-
regelung Dekamatik-HK oder -SH angeschlossen ist)

Die Differenztemperatur ist die Temperaturdifferenz, um
die die Kesselwassertemperatur mindestens Uber der
héchsten momentan benétigten Vorlauftemperatur des
(der) Heizkreise(s) mit Mischer liegen soll.
Anlieferungszustand: 8°C.

Wenn Sie die Differenztemperatur &ndern mochten:

1. Taste ,4=“ driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf - >+“ nach links oder rechts drehen bis der
gewtinschte Wert angezeigt wird.

Einstellbereich: 0 bis 40°C.

2. Taste , 4" und Einstell-Drehknopf ,-“ 4" loslassen;
die gewiinschte Differenztemperatur ist jetzt
gespeichert.

1 Elektronische Maximaltemperatur- .
begrenzung 4 “ (Anlieferungszustand) 7
127 — — — — — — — —f —

Maximale Kesselwasser/
temperatur ,&"
{Anlieferungs- /
zustand) /

£

~
[5)]

Kesselwassertemperatur=
Vorlauftemperatur in °C

+20 -20

AuBlentemperaturin °C

reveei
Bvewin

© @
)

@

®O
®0
e0
80
®0

Abb. 27

Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur =

@'\Hg 1234567 - .
©
©

Abb. 27a
Differenztemperatur &'

s
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Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriet - 115 . .nden

Die Dekamatik bietet die Maglichkeit der Abfrage von
Soll-und istwerten sowie von Betriebszustinden. Hier-
durch erhalten Sie einen schnellen Uberblick Gber die
momentane Betriebssituation der Heizungsanlage.

Abfrage von Sollwerten

1 Temperaturen

Scll-Temperatur bei Normalbetrieb

Taste 38" kurz dricken— Soll-Temperatur wird
firca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 7

Soll-Temperatur bei reduziertem Betrieb

Taste , D “ kurz driicken — Soll-Temperatur wird
flrca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 8.
Trinkwassersolltemperatur

Taste ,&" kurzdriicken — Soll-Temperatur wird
firca. 5 Sekunden angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe Seite 8.

Sollwert der elektronischen Maximaltemperatur-
begrenzung

Taste ,4 “ driicken -~ Soll-Temperatur wird

angezeigt.
Anderung des Soliwertes siehe Seite 21.

2 Schaltzeitpunkte des aktuelien Wochentages

2.1
Kot 1

Blau 1"

hot ,,""

Blau,Il”

22

Zeitprogramm fiir den (die) Heizkessel

1. Einschaltzeitpunkt fir Betriebsart Jrot”’ =
Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,blau”
Rote Taste , 1" dricken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

1. Ausschaltzeitpunkt fir Betriebsart Lot =
Einschaltzeitpunkt fir Betriebsart .blau”
Blaue Taste 1" driicken—~ Zeitpunkt wird
angezeigt.

2.Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Ausschaltzeitpunkt fir Betriebsart , blau”
Rote Taste , II” dricken -~ Zeitpunkt wird
angezeigt.

2. Ausschaltzeitpunkt fiir Betriebsart ,rot” =
Einschaltzeitpunkt fiir Betriebsart , blau”
Blaue Taste ,II” dricken — Zeitpunkt wird

angezeigt.
Anderungender Schaltzeitpunkte siehe Seite 10,
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Abb. 28
Beispiele fir Soll-Temperaturen
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Abb. 29
Beispiele fir Schaltzeitpunkte




Abfrage von Temperaturen, Schaltzeitpunkten und Betriebszusténden

2.2 9 Zeitprogramm fiir die Trinkwassererwdrmung
Taste 9 kurzdriicken— ,&" blinktin der
Anzeige.

Rot ,1” 1.Einschaltzeitpunktfiardie Trinkwasser-
erwarmung ’

Rote Taste ,1” driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Biau , 1" 1. Ausschaltzeitpunkt far die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste ,1” driicken -~ Zeitpunkt wird
angezeigt.

Rot ,II* 2.Einschaltzeitpunkt fir die Trinkwasser-
erwarmung
Rote Taste , H“ driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Biau , I1”2. Ausschaltzeitpunkt fur die Trinkwasser-
erwarmung
Blaue Taste 11" driicken — Zeitpunkt wird
angezeigt.

Anderungen der Schaltzeitpunkte siehe Seite 13.

3 Heizkennlinie

[hed Neigung der Heizkennlinie
Taste , %" driicken — eingegebener Neigungs-
wert wird angezeigt.

|74 Niveau der Heizkennlinie
Taste K" dricken— eingegebener

Temperaturwert wird angezeigt.
Anderung der Sollwerte siehe Seite 19.

Abfrage von Istwerten
1 Uhrzeit

Q) Taste ,®” driicken— Uhrzeit wird angezeigt.
Anderung der Uhrzeit siehe Seite 9.

2 Betriebsstunden des Brenners

Taste " driicken— Betriebsstunden der 1. Bren-
nerstufe werden angezeigt.
Taste " dricken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-
&

knopf , - +" nachrechts drehen — Betriebs-
stunden der 2. Brennerstufe werden angezeigt.
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Abb. 30
Beispiele fir Schaltzeitpunkte
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Abb. 31 ~
Beispiele fiir Heizkennlinieneinstellung
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— b1=1. Brennerstufe

— Anzahl der Betriebsstunden

1234567
— b2=2.Brennerstufe

- Anzahl der Betriebsstunden

Hinweis!
Das Symbol 12" leuchtet nur, wenn zum Zeitpunkt der Aofrage
die betreffende Brennerstufe in Betrieb ist.

Abb. 32
Beispiele fir Betriebsstundenanzeige
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£ bfrage von Temperaturen, Schaitzeitpunt 'en und Betriebszustinden

3 Temperaturen

Zur Abfrage von Temperaturwerten aktivieren Sie eir
Temperaturabfrageprogramm. in der Anzeige ersche'nt
wdéhrend der Tastenbetédtigung eine Kennziffer und =in
Temperaturwert (siehe Beispiele).

Sie konnen verschiedene Kennziffern wihlen, wobei
jeder Ziffer eine bestimmte Temperaturabfrage zugeord-
netist(z.B. 1=Auflentemperatur?), 2 =Kesselwassertem-
peratur des 2. Heizkessels einer Mehrkesselaniage usw.).

Die Méglichkeiten der Temperaturabfrage sind durch die
Heizungsanlagenausfihrung bestimmt. Sind z.B. keine
Trinkwassererwdrmung, kein 2. Heizkessel und kein
Abgastemperatursensor angeschlossen, kénnen auch
keine entsprechenden Temperaturen abgefragt werden.

1. Taste ,4?" kurz driicken--Temperaturabfragepro-
gramm ist aktiviert.
2. Abfrage der verschiedenen Temperaturwerte:
— Aullentemperatur?)
Kennziffer ,1" (Anfangsanzeige).

— Kesselwassertemperatur des 2. Heizkessels einer
Mehrkesselanlage
Kennziffer ,2” mit Einstell-Drehknopf <, “
einstellen.

— Kesselwassertemperatur des 1. Heizkessels
Kennziffer , 3" mit Einstell-Drehknopf ,- <,
einstellen.

— Gemeinsame Vorlauftemperatur
Kennziffer , 4" mit Einstell-Drehknopf ,-< >,
einstellen.

— Trinkwassertemperatur
Kennziffer ,5" mit Einstell-Drehknopf ,-< > .”
einstellen.

— Racklauftemperatur
Kennziffer ,6” mit Einstell-Drehknopf ,-< .~
einstellen.

— Abgastemperatur des 1. Heizkessels (es wird
jeweils die maximale Abgastemperatur des
aktuellen Tages angezeigt).

Kennziffer ,8” mit Einstell-Drehknopf ,,.< .~
einstellen.

Hinweis! Wenn die momentane Abgastemperatur
angezeigt werden soll:

Die beiden Tasten 3" und , )" gemeinsam kurz
dricken.

Danach Taste ,8?" kurz driicken, und Kennziffer 8"
mit Einstell-Drehknopf ,-“ ™, einstellen. in der
Anzeige erscheint die momentane Abgastemperatur.

3. Taste ,O" kurz driicken — die Temperaturabfrage ist
beendet.
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Abb. 33
Beispiele fur [st-Temperaturen

')Der angezeigte Temperaturwert erfalit Witterungsverhéitnisse wie

Wind, Sonneneinstrahlung sowie die Wandtemperatur des Gebsudes.



Ldsch- und Grundeinstellungstasten

Sie hatten in den vorherigen Kapiteln verschiedene
Meoglichkeiten, die Dekamatik nach lhren individuellen
Vorgaben einzustellen.

Mé&chten Sie nun aber die bei der Anlieferung eingege-
benen Werkseinstellungen reaktivieren bzw. Wochentag
und Uhrzeit neu eingeben, so kénnen Sie dies mit den
Tasten ,CL” bzw. 2l tun.

Diese Tasten sind versenkt angebracht, um ein versehent-
liches Loschen der individuellen Eingaben zu verhindern.

Taste ,,CL"

Grundeinstellung gestellt (siehe Seite 10),

Die Betitigung der Taste ,CL" 10st folgendes aus:

— Wochentag wird geldscht, 1234567

— Uhrzeit wird geloscht, ® I EAANN

— Schaltzeitpunkte fur den Heizbetrieb werden auf die @ I3 Q
©

— Schaltzeitpunkte fiir die Trinkwassererwarmung @ ©) @@

werden auf die Grundeinstellung gestelit (siehe @ @@ D

Seite 13), =
— die Heizung 13uft dauernd mit Normalbetrieb L

anderen Uhrzeit folgendermaRen vorgehen:
1. Taste ,1-7" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh-

Zur Einstellung eines anderen Wochentages und einer
knopf ,-< "+ nach rechts drehen bis der Pfeil A" auf

den gewiinschten Wochentag zeigt (1=Montag,

2=Dienstag usw.}). ©) @@@
2. Taste ,®" driicken, und gleichzeitig Einstell-Dreh- @ @ @

knopf ,-“*+" nach rechts oder links drehen bis die
gewiinschte Uhrzeit eingestellt ist.
3. Schritt 1. wiederholen.

Die Dekamatik arbeitet jetzt folgendermalien:
— mit neu eingegebenem Wochentag, @) ‘234557
— mit neu eingegebener Uhrzeit, N SR W By %
— mit Schaltzeitpunkten fir den Heizbetrieb entspre- @ :,’, “ @" M
chend der Grundeinsteliung (siehe Seite 10),
)

— mit Schaltzeitpunkten fir die Trinkwassererwarmung [@
Qg

entsprechend der Grundeinstellung (siehe Seite 13),
— mit dem Betriebsprogramm ) “ (siehe Seite 6).

Abb. 34
Taste ,,CL”

Taste ,"l”

Die Betitigung der Taste " 16st folgendes aus:

— Wertder Neigung ,.l%” der Heizkennlinien wird auf 1,4
gesetzt (Grundeinstellung),

— Wert des Niveaus " der Heizkennlinien wird auf 0
gesetzt (Grundeinsteliung), 1234567

__ Wert der elektronischen Maximalbegrenzung der
Kesselwassertemperatur wird auf 127°C gesetzt
(Grundeinstetlung),

— Betriebsprogramm %3 ” wird eingestelit,
— Sollwerte %", , Y, =", ,J1"und 1" werden auf
Grundeinstellung gestellt.

Méchten Sie die nun aktivierte Grundeinstellung wieder
andern, kénnen Sie dies entsprechend der Beschreibung in
= den Kapiteln , Betriebsprogramm ginstellen”, ,Soll-Tem- Abb. 35
= peraturen”, Partytaste”, ,Ferienprogramm”, . Heizkennlinie” ’

Taste

8 und , Maximalbegrenzung der Kesselwassertemperatur” tun.



Fahrungskessel-Wahlschaltung und Hinweis fiir den Schornsteinfeger

Fihrungskessel-Wahlschaltung

Ein- und Ausschaltreihenfolge der Heizkassei bei Mehr-
kesselanlagen

Die Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge der Heizkessel einer
Mehrkesselanlage wird durch die Dekamatik automa-
tisch festgelegt iAnlieferungszustand). Sie haben aber
auch die Mdglictikeit, eine bestimmte Reihenfolge
manuell zu wahlen.

Automatikbetrieb

Fuhrungskessel-Wahischalter ,FK/WA" in Stellung ,@"
In dieser Betriebsart erfolgt eine regelungsinterne '
Abfrage der geleisteten Betriebsstunden der einzelnen
Heizkessel. Die Dekamatik legt dann die Einschaltreihen-
folge nach steigender Betriebsstundenzahl fest. Die Aus-
schaltung erfolgt in umgekehrter Einschaltreihenfolge.

Manueller Betrieb

Fihrungskessel-Wahlschalter ,FK/WA" in Stellung , "
Die Festlegung der Ein- bzw. Ausschaltreihenfolge neh-
men Sie mit dem Kesselfolge-Wahlschalter vor. Der folgen-
den Tabelle kdnnen Sie die Einschaltreihenfolge fir
verschiedene Anlagenausfiihrungen und Kesselfolge-
Wahlschalter-Stellungen entnehmen. Die Ausschaltung
erfolgt jeweils in umgekehrter Einschaltreihenfolge.
Kesselfolge- Einschaltreihenfolge der Heizkessel
Wahlschalter- 2-Kesselanlage

Stellung

! 1-2

i 2-1

i 1-2

Hinweis fiir den Schornsteinfeger

/enn der Heizkessel kurzzeitig mit hoher Temperatur
betrieben werden soll, gehen Sie folgendermaBien vor:
1. Abdeckklappe 6ffnen (siehe Seite 3).

2. Prifschalter "4 auf " stellen.

Folgende Funktionen werden ausgelost:

— Brennereinschaltung
(kann verzdgert werden durch Abgasklappe),

—- Einschaltung aller Pumpen,

— Drosselklappe wird aufgefahren,

— Regelung der Kesselwassertemperatur durch den
Temperaturregler (D",

Hinweis! Wenn die momentane Abgastemperatur ange-
zeigt werden soll:

Die beiden Tasten %" und , 3" gemeinsam kurz driicken.
Danach Taste ,§?" kurz driicken, und Kennziffer ,8“ mit
Einstell-Drehknopf ,-“*," einsteiien. In der Anzeige
erscheint die momentane Abgastemperatur.

3. Taste ,©O" kurz driicken — die Temperaturabfrage ist

beendet.
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Heizkessel 2
1430
Betriebsstd.

Heizkesse! 1
3560
Betriebsstd.

Einschaltreihenfolge 2, 1

Ausschaltreihenfoige 1, 2

Abb.36

Beispiel flir Automatikbetrieb

Ausschaltreihenfolge
Heizkessel 1 Einschaltreihenfolge ] Heizkessel 2
D. e #
t:‘_.”-;‘JJ

Abb. 37

Beispiel fir manuellen Betrieb

Abb. 38
Schornsteinfeger-Priifschalter

Nach der Messung den Schalter ,,*4* wieder auf ,@.“ stellen.
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Was ist zu tun, wenn ...

... die Heizungsanlage nicht funktioniert?

Stérung

Ursache

Behebung oder provisorischer Betrieb der Anlage

Heizungsanlage geht nicht
in Betrieb

Anlagenschalter ,©®" an
der Dekamatik auf ,O”
geschaltet

Anlagenschalter ,®" auf 1" schalten.

Hauptschalter (auRerhalb
des Heizraumes) abge-
schaltet

Hauptschalter einschalten.

Sicherungin der Strom-
kreisverteilung hat aus-
geldst bzw. abgeschaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Brennerwird nicht oder
unregelmafig einge-
schaltet

Dekamatik falsch program-
miert bzw. eingestellt

Zeitprogramme bzw. Einstellung der Programmwahltaste
an der Bedieneinheit prisfen und ggf. korrigieren.

Motorisch gesteuerte Ab-
gasklappe ausgefallen
(nur bei Gas-Heizkesseln
mit Brenner ohne Geblése)

Handbetrieb einstellen (siehe Betriebsanleitung des
Heizkessels).

Dekamatik defekt

Durch Betatigen des Schornsteinfeger-Prifschalters q
kann nach Absprache mitihrer Heizungsfachfirma der
Heizkesse! voriibergehend mit konstanter Kesselwasser-
temperatur betrieben werden.

Siehe Abschnitt , Hinweis fiir den Schornsteinfeger” (auf
Seite 26).

Kein Brennstoff vorhanden

Brennstoffvorrat prifen und ggf. nachbestellen.

Brenner startet nicht;
an der Dekamatik leuchtet
die rote Stortampe

Neuen Startversuch durch Driicken des Entstérknopfes
ermoglichen. Istauch dieser Startversuch erfolglos,
Heizungsfachfirma benachrichtigen.

Heizkreis kalt, Symbole ,®"
und ,&=" (Trinkwasser-
anforderung)werden
angezeigt

Aufheizung des Speicher-
Wassererwarmers erfolgt
vorrangig vor Raum-
heizung

Abwarten bis der Speicher-Wassererwarmer aufgeheizt
ist.

Bei weiteren Storungen rufen Sie bitte thre Heizungsfachfirma.
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Wasist zu tun, wenn ...

... die Heizkennlinieneinstellung korrigiert warden muf3?

Bei Veranderungen der Heizkennlinieneinstellung bitte auch das Kapitel , Heizkennlinie” auf Seite 19 beachten.

Storung

Behebung

Die erzeugte Warmemenge

Einstellung der Neigung %

Neigung 4"

ist derHeizkennlinie auf den i - -
inder kalten Jahreszeitzu  jeweils nachsthdheren 2
gering, Wertverandern. g
in der Ubergangsjahreszeit g
ausreichend &
3
e8]
@
<
b4
hoch niedrig
AuBentemperatur
Die erzeugte Warmemenge Einstellung der Neigung |4 Neigung ,ix"
ist der Heizkennlinie auf den 1}
inder kalten Jahreszeit zu jeweils ndchstniedrigeren 2
" ~ch, Wertverdndern. é
wider Ubergangsjahreszeit g N
a zichend 2 -
E ~
ol /-
(4
pv4
hoch niedrig
AuBenternperatur
Die erzeugte Warmemenge Zur Verbesserung Schritt Niveau ,iZ" Neigung ,ix"
ist (Dund Schritt (@ durch- } ® P - i ©) _ -
inder pbergangs;ahreszeit fx};hre.n.. ‘ g 2 ,g S \
zugering, Dabeidie Einstellung des g T 2 /
_ : . . e/ g
inderkalten Jahreszeit Niveaus ,IZ" und der gy sl g
ausreichond Neigung A" der Heiz- 2 % i
kennlinie auf den jeweils 3 2
. .. Ve & b4
nachsthbheren D bzw. ¢ ¢
a “ . P X L X
nachstmedrlgeren (2) hoch niedrig hoch niedrig

Wertverandern.

AuBentemperatur

Aullentemperatur

Die erzeugt: Warmemenge

in d~- Ubergangsjahreszeit
zut, .n,

inderkalten Jahreszeit
ausreichend

ZurVerbesserung Schritt
(VD und Schritt (2) durch-
fahren.

Dabeidie Einstellung des
Niveaus 2" undder
Neigung X" der Heiz-
kennlinie aufden jeweils

ndchstniedrigeren (1) bzw.

nachsthéheren @
Wertverandern.

Niveau "

Kesselwassertemperatur

hoch niedrig
Aulientemperatur

Neigung ,&x"
5
3
@
a
§
s b
g -~
‘é’ 7
i 7
g
N} /7
hoch niedrig

AuRentemperatur
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Was ist zu tun, wenn ...

... ein Fehler gemeldet wird?

Tritt wahrend des Betriebs der Heizungsanlage ein Feh-
ler auf, wird dieser durch die Dekamatik gemeldet. Der
Anzeige des Gerites entnehmen Sie die Fehlerursache
und informieren lhren Heizungsfachmann dariiber.
Dieser kann dann, entsprechend vorbereitet, gezielt die
Fehlerbehebung vornehmen.

Heizungsanlagen mit optischer oder akustischer
Signaleinrichtung

Ist eine optische oder akustische Signaleinrichtung
installiert, wird jede Fehlerart gemeldet. Die Ursache
kann dann wiederum der Anzeige der Dekamatik ent-
nommen werden.

Fehleranzeigen

Gehen Sie foigendermaf3en vor:

1. Fehlerquelle und Fehlerart notieren.

2. Heizungsfachfirma benachrichtigen und umgehende
Fehlerbehebung veranlassen.

3. Zur voribergehenden Abschaltung des Signals drik-
ken Sie gleichzeitig die Tasten 3" und ,”»" an der
Bedieneinheit der Dekamatik; in der Anzeige wird die
Stormeldung ausgeblendet.

Achtung! Wird der geineldete Fehler nicht im Verlauf
des aktuellen Tages behoben, erfolgt um 0.00 Uhr des
folgenden Tages erneut die Fehiermeldung in der
Anzeige.

4 A Unterbrechung des Regelablaufs (Viessmann 2-Draht-BUS) zwischen den Dekamatik-Regelungen

1234567

I
S

blinkt
4} Brennerstorung
Brennerstérung des 1. Heizkessels

Externe Fehlermeldungen
Fehlermeldung des 1. Heizkessels

blink?

123456 7

Brennerstérung des 2. Heizkessels

Fehlermeldung des 2. Heizkessels

<
blsnkt

Fehlermeldungen von den Heizkreisregelungen Dekamatik-HK oder -SH (falls vorhanden)

123456~

1234567

blinkt

4§ Sensorfehler

Zusétzlich zu den beiden blinkenden Symbolen Y und 48" erscheinen zwei Ziffern in der Anzeige, die die Fehler-

quelle und die Fehlerart angeben.

1234567 .

Aul3entemperatursensor
Unterbrechung

Kesseltemperatursensor
des 1. Heizkessels
Unterbrechung

Vorlauftemperatursensor
Unterbrechung

Speichertemperatursensor
Unterbrechung

Rucklauftemperatursensor
Unterbrechung

Kesseltemperatursensor
des 2. Heizkessels
Unterbrechung

1234567

AulRentemperatursensor
! Kurzschluf3

blinkt

1234567 Kesseltemperatursensor
it des 1. Heizkessels

Kurzschluf3

SUON]

bhinkt
1234567

Vorlauftemperatursensor
Kurzschluf3

Speichertemperatursensor
Kurzschlufl3

=== Rucklauftemperatursensor
Kurzschiuf3

- Kesseltemperatursensor
l Ll des2. Heizkessels
T 7 Kurzschluf3

29



Einstellung und Ausstattung lhrer Heizungsaniage 1ind abeilen zum Eintragen von Zeitprog p——

In dieser Liste sind die durchgefihrten Einsteiiungs-Anderunger :ind Ausstattungen aufgefiihrt.
Einstellungen und Ausstattungen, welche bei thnen zutreffen, sot endurch lhren Heizungsfachmann angekr
eirgetragen sein,

Falls dieses nichterfolgtist, fragen Sie bitte bei der Heizungsfachfirma nach und nehmen Sie selbstdie Eintragury [ Seeme——

Funkticn im Anlieferungszustand bzw. Geéanderte Funktion

Ausstattung

Sicherheitstemperaturbegrenzer 1" eingestellt auf 120°C [ ] Umgestelitauf __°C B
Temperaturregler ,(0” eingestelit auf 75°C D Umgestellt auf Einstelibarkeit bis S A
Elektronische Maximalbegrenzung der Kesselwasser- E] Umgestelltauf . ... °C I

temperatur 4" eingestellt auf 127°C

AnderBedieneinheit wird die Kesselwassertemperatur D An der Bedieneinheit wird die Uhrzeit ANGEZ .
angezeigt

Ohne Abgastemperatursensor L__] Mit Abgastemperatursensor
Brenner
~ie Schalthysterese fliir den Brenner betragt4°C [___] Die Schalthysterese paf3t sich automatischde  ymmm—e—

jeweiligen Kesselbelastung an; es stellen Sich
Werte zwischen 4 und 10°C ein; die Mindestla U__omm—-
betrdgt 4 Minuten

Die Brennerstufen werden kaskadenformig zu- bzw. D Die Brennerstufen werden parallel zu- bzw.
abgeschaltet abgeschaltet
[] DieBrennerstufen werden kaskadenformig zy -
parallel abgeschaltet

(] Verteilerpumpe [133 eingebaut

Die Verteilerpumpe ist dauernd eingeschaltet D Die Verteilerpumpe wird bedarfsabhingig eingesc p———
Ausnahme: Ausnahmen:

Bei Trinkwassererwidrmung mit Vorrangschaltung — BeiTrinkwassererwdrmung mitVorrangschalt e

wird die Verteilerpumpe abgeschaltet. wird die Verteilerpumpe trotz moglichen Wg p— e

bedarfs fiirdie Heizung abgeschaltet
— BeiFrostgefahrwirddieVerteilerpumpeeingesch —_——————————
auchwenn keinWéirmebedarfordieHeizung O —
— Die Verteilerpumpe wird bei Dauerabschalty -
alle 24 Stunden far ca. 5 Sekunden eingescha g

damit ein Festsetzen der Pumpe verhindertwj T

Beimischpumpe [20[B]eingebaut
Bei Unterschreiten der unteren Kesselwassertempe- D BeiKesselfreigabe schaltet die Beimischpumpe e
ratur schaltetdie Beimischpumpe ein :

[:] |

[_| Drosselklappe [45]ecingebaut

Nachlaufzeit fir die Beimischpumpe und fiir [] NachlaufzeitfijrdieBeimischpumpeundfur
die Drosselklappe: 10 Minuten die Drosselklappe: ..... Minuten
. - ‘_—___M\______—_
Witterungsabhéangige Zuschaltsperre
DiewltterungsabhéngigeZuschaltsperrefﬂrdieFolge~ D DiewitterungsabhéngigeZuschaltsperreistaktivie,-——
kessel ist nicht aktiviert WenndietatséchlicheunddiegedémpfteAuBen\

temperaturum mindestens 1°C héherist als der
eingegebeneWert. . _°C

— »
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Technische Anderungen vorbehalten!

[on)
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Stichwortverzeichnis

Seite
8

11

3

15

30

1

27
11

12

14

15

~

21

18

29

17

30

25

19

26

23

21
28

25

21

19
20

16

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiberwachung
Aktivierungszeitrdume (Beispiel)
Anzeigeelemente

Auflerbetriebnahme

Ausstattung lhrer Heizungsanlage

Bedieneinheit auflzerhalb des Gerates
Bedienelemente

Behebung von Stérungen an lhrer Heizungsanlage
Beispiel fir einen Aktivierungszeitraum fiir die
Heizungeinstellen

Beispiel fir zwei Aktivierungszeitrdume fur die
Heizung einstellen

Beispiel fir einen Aktivierungszeitrar'm flr die
Trinkwassererwarmung einstellen

Beispiel fiir zwei Aktivierungszeitraume fur die
Trinkwassererwdrmung einstellen
Betriebsarten (Funktion)

Betriebsprogramm ,_}" einstellen
Betriebsprogramm ,_}" wahlen

Differenztemperatur S
E inhandbedienung

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung
(Telefonkontakt)

Fehlermeldungen/FehIeranzeigen
Ferienprogramm ,{illl” einstellen
Funktion der Betriebsarten
Funktionsdnderungen (Eintragungen)

Gerét einschalten
Grundeinstellungstaste 'l

Heizkennlinie einstellen
Hinweis fir den Schornsteinfeger
Hinweise zur Sicherheit

Istwerte abfragen

Kesselwassertemperatur
Korrektur der Heizkennlinieneinstellung

Léschtaste .CL”

Maxima|begrenzung der Kesselwasser-
temperatur 4"

Neigung derHeizkennlinie einstellen
Niveau der Heizkennlinie einstellien
Normalbetrieb ,3%" (Raumtemperatur
abfragenund éndern)

Partytaste LTI (Funktion)

Reduzierter Betrieb , ) * (Raumtemperatur
abfragenund andern)

Seite
22

32
29

22

23
16

13

10

22

Schaitzeitpunkte des aktuellen Wochentages
abfragen

Schaltzeitpunkte eintragen
Sensorfehleranzeige

Sicherheitshinweise

Soll-Temperatur-und Sollwertabfrage
Soll-Temperatureinsteliung abfragen und dndern
— beiNormalbetrieb

— beireduziertem Betrieb

Sollwerte der Heizkennlinie abfragen
Spartaste ,S" (Funktion)

TrinkWassererwérmung &= {Trinkwasser-
temperatur abfragen und dndern)
Trinkwassererwdrmung (Zeitprogramme)
— Grundeinstellung

— Individuelle Einstellung

— Aktivierungszeitrdume (Beispiele)

U hrzeitund Wochentag einstellen
Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt

Untere Kesselwassertemperatur

Wirkungsweise lhrer Heizungsanlage
Wochentag und Uhrzeit einstelien

Zeitprogramme

— Grundeinstellung

— Individuelle Einstellung

Zeitprogramme abfragen

Zeitumstellung von Winterzeit auf Sommerzeit
und umgekehrt
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8 Stichwortverzeichnis

Seite
7-11
5-10
4-06
6-04
6-03
5-07
5-05
4-04
1-04
6-08
7-13
7-14
2-01
4-10

4-12
2-01
7-08
4-03

5-09
4-08
5-02
4-09
5-07
4-13
4-13

5-02
5-07
£-03

5-09
6-02
4-11

4-12

4-13

5-10

4-12
2-01

5-07
5-05
4-11

7-08

4-14
5-10

4-06
5-10
4-13

Abgastemperatur(Hinweis)
Abgastemperatursensor(Codierung)
Abgastemperatursensor(Montage und Anschluf3)
Abmessungen der Regelung (Montage)
Allgemeine MaRnahmen und Hinweise
Anlagenschema (Codierung)

Anlagenspezifische Codierung (allgemein)
Anlegesensor (Montage und Anschiuf?)
Anlieferungszustand

AnschluBleitung (Hinweise)

Anschluf3- und Verdrahtungsschema Dekamatik-D1/B
AnschluB- und Verdrahtungsschema Dekamatik-D2/B
Arbeiten bei gedffneter Regelung

Atola-RN ab 56 kW, Halb- und Vollautomat
{Steckadapter-Anschluf3)

Aufschaltungen (extern) {Anschliisse)

Auszug aus unseren Gewéhrleistungsbedingungen
Auflentemperatur (gedampfte)
AuBBentemperatursensor (Montage und AnschluR)

Beimischpumpe {Codierung)
Beimischpumpe (Anschlu3)
Bedieneinheit {Codierung)
Brenner (AnschiuRR)

Brenner (Codierung)
Brennereinschalten (extern)
Brennersperren (extern)

Codierung (Hardware)
Codierung des Heizung'ganlagenschemas
Codierung (Software) {(Ubersicht)

Drosselklappe {Codierung)
Drosselklappe (Funktionsbeschreibung)
Drosselklappe (Montage und AnschiuR)

Externe Aufschaltungen (Anschliisse)
Externe Betriebsprogramm-Umschaltung
(Funktionsbeschreibung)

Folgekessel (Codierung)

Gebéudeleittechnik-Anlagen GLT (Hinweis)
Gewihrleistungsbedingungen (Auszug)

H eizungsanlagenschema (Codierung)
Heizungsanlagenspezifische Codierung (allgemein)
Hinweis auf Zubehor

Ist—Temperaturen (Abfrage)

Kesselcodierstecker(Montage)
Kesselfolgeschaltung (automatisch/manuell)
{Codierung)

Kesseltemperatursensor {(Montage und AnschluR)
Kesselwassertemperatur (Daueranzeige) {Codierung)
Kontakt zur externen Betriebsprogramm-
Umschaltung {AnschluB)

Kurzabfrage der Regelungscodierung

— 1. Abfrageebene

Kurzabfrage der Regelungscodierung

— 2. Abfrageebene

Seite
1-04 Lieferumfang {siehe Anlieferungszustand)

5-09

4-17

4-18
4-08

7-10
4-04
5-07

4-11
7-11
4-12
2-01
4-15
7-12
7-08
4-06

4-10

4-02
4-12

4-07
5-07
6-04
6-05
4-16
511
6-02
4-08
7-11

3-01
5-10
4-08

6-08
6-08
4-08
5-09
1-04
4-04
2-01

4-12
4-09
5-10
6-02

4-03
1-04
4-12
5-11

6-02

M inimalbegrenzung der Kesselwasser-
temperatur {Codierung)

Netzanschtu@ (Montage)

Prijfung nach der Montage
Pumpen (AnschiuR)

Relaistest
Ricklauftemperatursensor {Montage und AnschluR)
Ricklauftemperatursensor (Codierung)

Sammelstb’rmeldung {AnschluR)
Schornsteinfeger-Priifschalter (Hinweis)
Sicherheitseinrichtungen (extern) (Anschlu 13)
Sicherheitshinweise
Sicherheitstemperaturbegrenzer ,1tr” (Umstellung)
Sicherungen auswechseln

Soll-Temperaturen (Abfrage)
Speichertemperatursensor {(Montage und
Anschluf3)

Steckadapter fiir Atola-RN ab 56 kW, Halb- und
Vollautomat (AnschiuR)

Steckverbindungen (Ubersicht)

Stormeldung (extern)

Tauchsensor (Montage und AnschluR)
Tauchsensor(Codierung)

Technische Daten (Regelung)

Technische Daten {Sensoren)

Temperaturregler ,®" (Umstellung)
Trinkwassererwirmung {Codierung)
Trinkwassererwirmung (Funktionsbeschreibung)
Trinkwasserzirkulationspu mpe (AnschluR3)
TUV-Taste

Ubersicht der Heizungsanlagenschemen
Uhrzeit (Daueranzeige) (Codierung)
Umwaélzpumpe zur Speicherbeheizung (AnschluR)

Verbindungsleitung {Hinweise)
Verldngerungsleitung (Hinweise)
Verteilerpumpe (AnschluR)

Verteilerpumpe (Codierung)

Verwendung (Heizkessel)
Vorlauftemperatursensor (Montage und Anschlul3)
Vorschriften zum Netzanschluf

Wassermangelsicherung (AnschluR)
Wechselstrombrenner (AnschluR)
Witterungsgefiihrte Zuschaltsperre (Codierung)
Witterungsgefiihrte Zuschaltsperre (Funktions-
beschreibung)

Zirkulationspumpe (Anschluf3)

Zubehor

Zusatzliche AnschluBméglichkeiten
Zusatzfunktion fur die Trinkwassererwirmung
(Codierung)

Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwi rmung
(Funktionsbeschreibung)
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