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Dieses , Achtung”-Zeichen steht vor allen wichtigen Sicherheitshinweisen.
Bitte diese genau befolgen, um Gefahren und Schaden fiir Mensch und Sachwerte auszuschlieRen.

= Bedienung

Lesen Sie bitte diese Betriebsanlei-
tung sorgfaltig durch. Dartiber

hinaus erklart Ihnen lhr Heizungsfach-
mann gern die Funktion der Anlage
und weist Sie in die Bedienung ein.
Schaden, die durch Nichtbeachtung
der Betriebsanleitungen entstehen,
sind durch unsere Gewahrleistung
nicht abgedeckt.

m Arbeiten am Gerat

Arbeiten am Geréat und an der Hei- Der Hauptschalter (auBerhalb des
zungsanlage, wie z. B. Montage, Heizraumes) ist bei Arbeiten am
Inbetriebnahme, Wartung, Reparatu- Gerat/Heizungsanlage abzuschalten
ren, mussen von autorisierten Fach- und gegen Wiedereinschalten zu
kraften (Heizungsfachfirma/Vertrags- sichern.

installationsunternehmen) durchge- Bei Brennstoff Gas ist zudem der Gas-

fihrt werden (VDE 0105, Teil 1: fir Ar- Hauptabsperrhahn zu schlieen und
beiten an elektrischen Einrichtungen). gegen ungewolltes Offnen zu sichern.
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

2 Kurz-Bedienungsanleitung

Bedien- und Anzeigeelemente

Die Bedienelemente sind im Anlieferungszustand dargestellt.

(0] # 2 Hier wird die Bedieneinheit
Anlage Raumtemperatur Betriebsprogramm momentane (siehe unten)
ein-/ausschalten bei Normalbetrieb  einstellen Kesselwasser-
| = Netz ein einstellen temperatur
O = Netz aus angezeigt.
'
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Bedieneinheit - werkseitige Grundeinstellung

~A” zeigt auf

Digitalanzeige
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Wochentag Kesselwasser-
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2=Dienstag,
usw.
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Wochentag und Uhrzeit (MEZ)

wurden bereits im Werk eingestellt und
bleiben durch eine eingebaute
Langzeitbatterie auf aktuellem Stand.

Winter-/Sommerzeit
Umstellung (siehe Seite 14).

Schaltzeitraume
sind im Anlieferungszustand von
6.00 bis 22.00 Uhr eingestellt.

Beispiel:

Im Betriebsprogramm s "

- Normalbetrieb von 6.00 bis 22.00 Uhr

- Abschaltbetrieb von 22.00 bis 6.00 Uhr

Andere Schaltzeiten konnen individuell

eingestellt werden (siehe Seite 11 und 12).

Abfrage
der eingestellten Werte durch Dricken
der entsprechenden Taste.

Beispiele:
oM akt. Uhrzeit und
akt. Wochentag
+O" I- bzw. Il rot  Einschaltzeitpunkte

+O" |- bzw. Il blau Ausschaltzeitpunkte

Grundeinstellung

mTaste " driicken.
Bedieneinheit wird in werkseitige
Grundeinstellung zurtickgesetzt.

Loschtaste

mTaste ,CL" dricken.
Eingaben wie Wochentag, Uhrzeit
usw. werden geloscht.

Hinweis!

Um ein unbeabsichtigtes Betatigen
zu verhindern, sind die Tasten k"
und ,,CL” versenkt angebracht.
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2 Kurz-Bedienungsanleitung

Gerat einschalten

Anlagenschalter

| = Netz ein

Betriebsprogramm einstellen

Die erstmalige Inbetriebnahme und
Grundeinstellung mul3 von lhrer Hei-
zungsfachfirma vorgenommen werden.

m Hauptschalter (auBBerhalb des Heiz-
raumes) einschalten.

m Dekamatik-DE einschalten:
Anlagenschalter ,,® ” auf ,1".

m Taste ,, 2 ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -« " drehen,
bis der Pfeil ,<” auf das gewlinschte
Betriebsprogramm zeigt.

Im Anzeigefeld der Bedieneinheit
erscheint nach kurzer Zeit die momen-
tane Kesselwassertemperatur.

Ihre Heizungsanlage und, falls ange-
schlossen, auch die Fernbedienung(en)
sind jetzt betriebsbereit.

Programmwahltaste

Betriebsprogramm/Funktion

Wann einstellen?

B8 (= Dauernd Abschaltbetrieb Wenn die Heizungsanlage fir langere
(Zeitprogramme ohne Wirkung) Zeit abgeschaltet werden soll;
2 Der Heizkessel ist aul3er Betrieb und z. B. im Urlaub.
schaltet nur zum Frostschutz der Hei-
| zungsanlage bzw. zum Halten der
unteren Kesselwassertemperatur ein.
Trinkwassererwarmung erfolgt nicht.
~ — Normalbetrieb (Tag)/Abschaltbetrieb Bei Gebauden mit gutem Warme-
e % (|- (entsprechend eingestelltem Zeitprogramm) Speichervermogen, so dald die
) Trinkwassererwarmung erfolgt entspre- Raume wahrend der Nachtabschal-
chend dem eingestellten Zeitprogramm. | tung (bei Abschaltbetrieb ,, ") nicht
& |- (Anlieferungszustand) zu stark auskuhlen.
) (o Normalbetrieb (Tag)/reduzierter Bei Gebauden mit geringem Warme-
Betrieb (Nacht) Speichervermogen, so dal3 die
i R (entsprechend eingestelltem Zeitprogramm) Raume wahrend der Nachtabsenkung
Trinkwassererwarmung erfolgt entspre- (bei reduziertem Betrieb ,)") nicht
~ | E— chend dem eingestellten Zeitprogramm. | zu stark auskihlen.
T Dauernd Normalbetrieb Wenn Sie abweichend vom einge-
(eingestelltes Zeitprogramm ohne Wirkung) stellten Zeitprogramm dauernd im
M e || Sie kdnnen eine bestimmte Vorlauftem- Normalbetrieb weiter heizen und
33 peratur fiir die Heizphase einstellen, die | Trinkwassererwarmung haben moch-
L eine ausreichende Warmeversorgung der | ten; z. B. bei einer Party.
Raume gewahrleistet.
Trinkwassererwarmung erfolgt.
— Dauernd reduzierter Betrieb Wenn Sie gegenliber dem Abschalt-
(eingestelltes Zeitprogramm ohne Wirkung) betrieb ein hoheres Temperatur-
D Es stellt sich gegentiber dem Normal- niveau wunschen;
)|~ betrieb eine reduzierte Vorlauftemperatur |z. B. im Winterurlaub.
|- ein, die ein Auskuhlen der Raume verhin-
dern soll.
Trinkwassererwarmung erfolgt nicht.
( Trinkwassererwarmung und Abschalt- Z. B.im Sommer, wenn keine Raum-
betrieb heizung aber Trinkwassererwarmung
3 Heizkessel schaltet nur bei Warmwas- gewdunscht wird.
seranforderung und zum Frostschutz ein.
=l Trinkwassererwarmung erfolgt entspre-

chend dem eingestellten Zeitprogramm.
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Raumtemperatur andern

Raumtemperatur bei Normalbetrieb

m Taste ,,3 " drlicken und gleichzeitig

1234567

iz — mit Einstell-Drehknopf ,, -<™. " auf
o .. 1A it Eint
e CC die gewlinschte Temperatur stellen.
@OU22 o
/ Einstellbereich: 5 bis 35 °C
OO0000 - o
Anlieferungszustand: 20 °C
{oooooﬂ |
Raumtemperatur bei Normalbetrieb
geéandert

Raumtemperatur bei reduziertem Betrieb

m Taste ,,) ” drlicken und gleichzeitig

1234567

— mit Einstell-Drehknopf ,, -« " auf
15 ‘) die gewlinschte Temperatur stellen.
°C )
Einstellbereich: 5 bis 35 °C
000 . .
Anlieferungszustand: 14 °C
00000 |
Raumtemperatur bei reduziertem
Betrieb geandert

Trinkwassertemperatur (Warmwasser) andern

m Taste ,, &= ” drlicken und gleichzeitig
1234567

ONis - — mit Einstell-Drehknopf ,, -“=+” auf
Uiﬂi 5 Q) die gewlinschte Temperatur stellen.
O0OU2 «
Einstellbereich: 10 bis 60 °C
OO000O0 ; .
Anlieferungszustand: 50 "C
50000 |

Temperatur des Trinkwassers gedndert

2 Kurz-Bedienungsanleitung

Hinweis!

Die vorgeschriebenen Einzelraumtem-
peraturregler (z. B. Thermostatventile)
miussen die Regelung der Raumtem-
peratur Ubernehmen.

Hinweis!

Bleibt die Raumtemperatur wahrend
des reduzierten Betriebs zu hoch, so
liegt dies normalerweise nicht an der
Regelung, sondern daran, daf
Gebaude mit gutem Warme-Speicher-
vermoégen langsamer auskuhlen. In die-
sem Fall kdnnen Sie die Temperatur bei
reduziertem Betrieb auf einen niedrige-
ren Wert einstellen und ein friheres
Ende des letzten Normalbetriebs wah-
len. Wenn ein neuer Temperaturwert
eingestellt wurde, dauert es, je nach
Heizungsanlage, unterschiedlich lange,
bis die neu gewahlte Temperatur in der
Wohnung erreicht ist.
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3 Schornsteinfeger-Prifschalter

3 Schornsteinfeger-Priifschalter

Der Schornsteinfeger-Priifschalter und die hier aufgefiihrten Informationen sind fir den Schornsteinfeger.

Fir Abgasmessungen mit kurzzeitig
angehobener Kesselwassertemperatur:

G Schornsteinfeger- m Abdeckklappe 6ffnen.
Prifschalter m Schornsteinfeger-Prifschalter ,, %%
von ,,@ " auf , Y " stellen.

Y = Handbetrieb

L @ = Automatik Folgende Funktionen werden ausge-

,$ |6st:

- Regelung der Kesselwassertempera-
tur durch den Temperaturregler ,, ",

- Einschaltung aller Pumpen (aul3er
Beimischpumpe - falls vorhanden),

- Mischer (falls vorhanden) bleiben in
Regelfunktion,

- Brennereinschaltung (kann verzogert
werden durch Heizolvorwarmung,
Kombinierte Nebenluftvorrichtung,
Abgasklappe oder abgeschalteten
Temperaturregler).

m Nach der Messung den Schalter ,, %"
wieder auf ,,@ " stellen.

Hinweis!

Falls am Sammelstérmeldungsaus-
gang (Stecker [50]) eine Signaleinrich-
tung (z. B. Hupe) angeschlossen ist,
ertont diese bei Umschaltung von
Automatik , @ " auf Handbetrieb ,, ¥ ".

Ausfiihrliche Anleitung - Ausklappseite mit Bedien- und Anzeigeelementen

Auf der Ausklappseite finden Sie die
komplette Geratetibersicht mit allen
Bezeichnungen der Bedien- und
Anzeigeelemente.

Wenn Sie sich einzelne Bedienungs-
ablaufe oder Informationen in dieser
Betriebsanleitung ansehen, ist es sinn-
voll, die Geratelibersicht als Orientie-
rungshilfe ausgeklappt zu lassen.
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4.1 Bedien- und Anzeigeelemente

4.1 Bedien- und Anzeigeelemente bei gedffneten Abdeckklappen

N

1234567

VIEEMANN D, ® §%<'ZEASSTZ a -0
) @22 i I-:c-l @
& o 1 | B58eslEa 228
50 P @)jg B N A mB
[TE] B HED

(1) Dekamatik-DE

@ Anlagenschalter ... (0)
| = Netz ein
O = Netz aus

@ Bedieneinheit

@ Pumpe Heizkreis ... mA
& = Abschaltbetrieb
@ = Automatik

@ Pumpe Heizkreis ... mB
& = Abschaltbetrieb
@ = Automatik

@ Kesselcodierstecker

() Abdeckklappe

TOV-Taste ..o TOV
(nur fur Servicezwecke)

@ Schornsteinfeger-Priifschalter ... %
Y = Handbetrieb

@ = Automatik
Entsperrung Ubertemperatur ......... r
@ Temperaturregler ... »
@ Trinkwassertemperatur ... =

Temperatur bei reduziertem
Betrieb ...
© Spartaste ...
@ Temperatur bei Normalbetrieb .
Partytaste. ...
Programmwahltaste ...
Display
Einstell-Drehknopf ... T
Betriebsstundenabfrage ...

Grundeinstellungstaste ... |«
Elektronische Maximal-
temperaturbegrenzung ... <3

Differenztemperatur..................
Neigung Heizkennlinie ..
Niveau Heizkennlinie
@ Vorwahltaste fur Heizkreis A ........ mA
® Vorwahltaste flir Heizkreis B ........ mB
@ Zeitprogramm fur die Trinkwas-

SErerwarmung ...
Ferienprogramm ...
Loschtaste ...

®
®
@ Temperaturabfrage ...
O)
O)

@0 CEHOEEO®

Schaltzeitpunkte ...

Schaltzeitpunkte ... |
@) Wochentage
® Uhrzeit ...
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4.2 Heizungsanlage - Schema A, B oder C ?

4.2 Heizungsanlage - Schema A, B oder C?

Im folgenden wird die Heizungsanlage nach den Schemata A, B und C beschrieben. Gehen Sie nach dem Schema vor, das der
vorliegenden Heizungsanlage entspricht (bitte ankreuzen).

[1Schema A
1 Heizkreis ohne Mischer

Heizkreis A—
ohne
Mischer

pumpe

Speicher-Wassererwarmer Heizkessel

Die Heizungsanlage nach Schema A
besteht aus einem Heizkessel
mit einem Heizkreis ohne Mischer.

Zusatzlich kdnnen ein Speicher-Was-

sererwarmer, eine Trinkwasserzirkula-
tionspumpe und eine Fernbedienung
eingebaut sein.

Wirkungsweise

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird von der Heizkreispumpe direkt zu
den Heizkoérpern (Heizkreis ohne
Mischer) gepumpt.

Die Dekamatik-DE pal3t die Kessel-
wassertemperatur den verschiedenen
veranderlichen Bedingungen (z. B. der
AulRentemperatur) an.

Y-t Heizkreis-

[ Schema B
1 Heizkreis ohne Mischer und
1 Heizkreis mit Mischer
oder
1 Heizkreis mit Mischer

Heizkreis A Heizkreis B
Ho %EE[HIL_” (TS Tk
Mischer Mischer
O
{ Heizkreis-
 pumpen
al]
e e ’I‘ + Mischer

Speicher-Wassererwarmer Heizkessel

Die Heizungsanlage nach Schema B
besteht aus einem Heizkessel

mit einem Heizkreis ohne Mischer und
einem Heizkreis mit Mischer

oder

mit einem Heizkreis mit Mischer.

Zusatzlich konnen ein Speicher-Was-

sererwarmer, eine Trinkwasserzirkula-
tionspumpe und eine Fernbedienung
eingebaut sein.

Wirkungsweise

Heizkreis mit Mischer:

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird in einem Mischer mit dem aus
dem Heizkreis zurlckflieBenden Was-
ser gemischt und dann bedarfsgerecht
temperiert zu den Heizkdrpern (Heiz-
kreis mit Mischer) gepumpt.

Heizkreis ohne Mischer:

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird von der Heizkreispumpe direkt zu
den Heizkérpern (Heizkreis ohne
Mischer) gepumpt.

Die Dekamatik-DE pal3t hierbei tiber
den Mischer die Vorlauftemperatur des
Heizkreises den verschiedenen veran-
derlichen Bedingungen (z. B. der
AuBBentemperatur oder einer héheren
Kesselwassertemperatur beim Aufhei-
zen des Speicher-Wassererwarmers)
an.

[ Schema C
2 Heizkreise mit Mischer

Heizkreis B
mit
Mischer

Heizkreis A
mit
Mischer

Heizkreis-
- pumpen

-~ Mischer
Heizkreis B

Mischer
Heizkreis A

g .

Heizkessel

Speicher-Wassererwarmer

Die Heizungsanlage nach Schema C
besteht aus einem Heizkessel
mit zwei Heizkreisen mit Mischer.

Zusatzlich konnen ein Speicher-Was-

sererwarmer, eine Trinkwasserzirkula-
tionspumpe und eine Fernbedienung
eingebaut sein.

Wirkungsweise

Das im Heizkessel erwarmte Wasser
wird in einem Mischer mit dem aus
dem Heizkreis zurlckflieBenden Was-
ser gemischt und dann bedarfsgerecht
temperiert zu den Heizkdrpern (Heiz-
kreis mit Mischer) gepumpt.

Die Dekamatik-DE pal3t hierbei tber
den Mischer die Vorlauftemperatur des
Heizkreises den verschiedenen veran-
derlichen Bedingungen (z. B. der
AulRentemperatur oder einer hdheren
Kesselwassertemperatur beim Aufhei-
zen des Speicher-Wassererwarmers)
an.

5581 048



5581 048

4.3 Einstellungen

Betriebsprogramm einstellen

1234567
- T

O
OO

00000
O 0000|

Betriebsprogramm einstellen

CETE -
Gk d§
1
+

Hinweise zum Abschaltbetrieb ,, % "

Partybetrieb 11" einstellen

1234567

= - +
2

ECET S -

00 og
00| O
—

OO| ==
OO B TG

O
©)

blinkt

Partytaste ,,Y1” driicken

Sparbetrieb ,S” einstellen

(Der Pfeil ,,4” muB hierbei auf ,#%&"”, ,,

1234567

O Eé' cc |0
oeliil.. %,]0
00000
00000

blinkt

Spartaste ,,S" drticken

) " oder , %%

Die Einstellung des gewiinschten
Betriebsprogramms erfolgt Gber die
Programmwahltaste ,,2 ” und den Ein-
stell-Drehknopf ,, -«™.".

Sie konnen zu jeder Zeit ein anderes
Betriebsprogramm wahlen.

In dieser Betriebsart wird der Heizkes-
sel abgeschaltet. Sinkt die Aul3entem-
peratur unter + 1 °C ab, wird der Heiz-
kessel mit einer unteren Kesselwasser-
temperatur (abhangig vom Kesseltyp)
nach der Heizkennlinie flr den redu-
zierten Betrieb (siehe auch Einstellung
an Taste ,) ”, Seite 5) betrieben, damit
Frostschaden an der Heizungsanlage
vermieden werden.

Hinweis!

Partybetrieb einstellen, wenn sich lhre
Heizungsanlage im Abschaltbetrieb
bzw. reduzierten Betrieb befindet und
auf Normalbetrieb umgeschaltet wer-
den soll.

”

zeigen)

Hinweis!

Im Sparbetrieb wird die Raumtempera-

tur um ca. 2 °C abgesenkt.

4.3 Einstellungen

m Programmwahltaste , 2 ” driicken
und Einstell-Drehknopf ,, <. "
drehen, bis der Pfeil ,,«4” auf das
gewlinschte Betriebsprogramm zeigt.

Bei einer AuRentemperatur tiber + 3 °C
wird die Frostschutzfunktion aufgeho-
ben (Symbol , %" wird nicht ange-
zeigt). Die Werksvorgaben fiir diese
Betriebsart konnen nicht geandert
werden.

Im Betriebsprogramm ,Dauernd
Abschaltbetrieb” , %" erfolgt keine
Trinkwassererwarmung.

m Taste , Y1 ” driicken. In der Anzeige
blinkt das Symbol ,, 38 ".

u Partybetrieb I6schen durch erneutes
Driicken der Taste ,,J1 ” oder automa-
tisch bei nachster Umschaltung von
Abschaltbetrieb bzw. reduzierten
Betrieb auf Normalbetrieb.

m Taste ,S” driicken. In der Anzeige
blinkt das Symbol ,,) ”.

u Sparbetrieb lI6schen durch erneutes
Driicken der Taste ,,S” oder automa-
tisch bei nachster Umschaltung von
Normalbetrieb auf Abschaltbetrieb
bzw. reduzierten Betrieb.



4.3 Einstellungen

Erklarung Zeitprogramm

Ein Zeitprogramm besteht aus Ein- und
Ausschaltzeitpunkten, die an der
Bedieneinheit eingestellt werden.
Diese steuern je nach gewahltem
Betriebsprogramm das Ein- und Aus-
schalten von:
- Normalbetrieb
- Abschaltbetrieb
- reduziertem Betrieb

und
- Trinkwassererwarmung

(falls vorhanden)

Beispiel:

(gilt nur, wenn der Pfeil , " auf %"
zeigt)

Einschaltzeitpunkt 6.00 Uhr,
Umschaltung von Abschaltbetrieb auf
Normalbetrieb.

Ausschaltzeitpunkt 22.00 Uhr, Umschal-
tung von Normalbetrieb auf Abschalt-
betrieb.

Die Zeit zwischen einem Einschaltzeit-
punkt und dem néachsten Ausschaltzeit-
punkt wird , Schaltzeitraum” genannt.

Raum- A

temperatur

Normal- — —

betrieb ,3%"

z.B.20°C

Schaltzeitraum

Abschalt- — //////// _____

betrieb ,&" f f >
Einschalt- Ausschalt- Zeit
zeitpunkt zeitpunkt
z.B. 6% Uhr z.B. 22°° Uhr

10

Sie konnen fir den Heizkreis und die
Trinkwassererwarmung pro Tag maxi-
mal je zwei Schaltzeitraume einstellen.

Beispiel fiir Schaltzeitraume:
6.00 Uhrein - 10.00 Uhr aus
18.00 Uhrein - 22.00 Uhr aus

Werkseitig ist jeweils nur der erste
Schaltzeitraum eingestellt.
Einschaltzeitpunkt: 6.00 Uhr
Ausschaltzeitpunkt: 22.00 Uhr

Die nach lhren Wiinschen einstellbaren
Schaltzeitraume ermdglichen einen
sparsamen Brennstoffverbrauch.

Hinweis!

Bitte beachten Sie bei der Einstellung
der Schaltzeitraume die Reaktionszeit
Ihrer Heizungsanlage. Wahlen Sie den
Ein- und Ausschaltzeitpunkt deshalb
entsprechend friiher.

Kanal an der Bedieneinheit wahlen
Der Heizkreis A der Heizungsanlage ist
dem Kanal ,,mA"”, der Heizkreis B der
Heizungsanlage ist dem Kanal ,, mB”
zugeordnet.

Bei Heizungsanlagen mit Trinkwas-
sererwarmung sind auch daflir Schalt-
zeitrdume einstellbar.

Die Trinkwassererwarmung ist dem
Kanal ,,(2" zugeordnet.

Kanal |/ Zuordnung
LMA"” 2 Heizkreis A
,IB"” £ Heizkreis B
On 2

" Trinkwassererwarmung
Je nachdem, fiir welchen Kanal Sie die
Schaltzeitraume einstellen mochten,
driicken Sie zuerst eine der oben
genannten Tasten. Solange das Sym-
bol ,mA”, ,mB"” oder ,, & ” blinkt, kon-
nen Sie mit den Tasten:

+O" Irot bzw. Il rot

~O” 1blau bzw. Il blau

die gewlinschten Schaltzeitraume ein-
stellen.

Hinweis!

Fir eine eventuell vorhandene Zirkula-
tionspumpe sind keine separaten
Schaltzeiten einzugeben. Sie wird auto-
matisch mit Freigabe der Trinkwasser-
erwarmung eingeschaltet (siehe Schalt-
zeitrdume am Kanal (2)
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Zeitprogramm fiir alle Wochentage gleich einstellen

Dieses Zeitprogramm ist dann einzu-
stellen, wenn an allen sieben Wochen-
tagen die Heizungsanlage zu den glei-
chen Zeiten betrieben werden soll.
Hinweis!

Priifen Sie zuvor, ob alle Wochentags-
pfeile angezeigt werden, falls nicht,
Taste ,,CL"” driicken. Danach zuerst
aktuellen Wochentag und Uhrzeit ein-
stellen (siehe Seite 13).
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Hinweise!

Zunachst die unter

- ,Betriebsprogramm einstellen”,

- ,Kanal an der Bedieneinheit wahlen”
- und ,Schaltzeitraume I6schen”
genannten Punkte beachten.

4.3 Einstellungen

Benutzen Sie die folgende Beschrei-
bung bitte zusammen mit der Aus-
klappseite.

Die nachfolgenden Einstellungen sind
am Beispiel von Kanal ,,mA” durchge-
fihrt.

Um Einstellungen an Kanal ,,mB"” oder
Q" durchzufiihren, ist zuerst Taste

,IB"” oder ,,(2 " zu dricken.

Einschaltzeitpunkt fir den ersten Schaltzeitraum einstellen

1. Rote Taste | ,,(O” driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-

knopf ,, -+ ” nach links oder rechts

drehen,...

2. Rote Taste | ,(O” loslassen.

...bis gewlinschter Einschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Einschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Ausschaltzeitpunkt fiir den ersten Schaltzeitraum einstellen

1. Blaue Taste | ,,@©” driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, -+ ” nach links oder
rechts drehen,...

2. Blaue Taste | ,,"” loslassen.

...bis gewiinschter Ausschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Ausschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Einschaltzeitpunkt fiir weiteren Schaltzeitraum einstellen

1. Rote Taste Il ,,(O” driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-

knopf ,, -+ ” nach links oder rechts

drehen,...

2. Rote Taste Il ,()” loslassen.

...bis gewlnschter Einschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Einschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Ausschaltzeitpunkt fiir weiteren Schaltzeitraum einstellen

1. Blaue Taste Il ,,©" driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, ™+ " nach links oder
rechts drehen,...

2. Blaue Taste Il ,("” loslassen.

...bis gewlinschter Ausschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Ausschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Hinweis!

Eingegebene Schaltzeitraume in
Tabellen (Seite 29) eintragen.
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4.3 Einstellungen

Zeitprogramm fiir einzelne Wochentage unterschiedlich einstellen

Dieses Zeitprogramm ist dann einzu-
stellen, wenn die Heizungsanlage nicht
an allen Tagen zu den gleichen Zeiten
betrieben werden soll.

Hinweis!

Zuerst ,Zeitprogramm fir alle Wochen-
tage gleich” einstellen (siehe Seite 11),
dann die einzelnen Wochentage, wel-
che geandert werden sollen, andern.
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Hinweise!

Zunachst die unter

- ,Betriebsprogramm einstellen”,

- ,Kanal an der Bedieneinheit wahlen”
- und , Schaltzeitraume |6schen”
genannten Punkte beachten.

Gewiinschten Wochentag einstellen

1. Taste ,1-7" driicken und gleich-
zeitig Einstell-Drehknopf ,, -«
nach links oder rechts drehen,...

2. Taste ,1-7" loslassen.

Benutzen Sie die folgende Beschrei-
bung bitte zusammen mit der Aus-
klappseite.

Die nachfolgenden Einstellungen sind
am Beispiel von Kanal ,,mA” durchge-
fahrt.

Um Einstellungen an Kanal ,,mB"” oder
" (2 " durchzufihren, ist zuerst Taste

,IB"” oder ,,9‘" zu dricken.

...bis Pfeil ,A"” auf Nummer des
Wochentages zeigt (1 = Montag,
2 = Dienstag usw.), fiir den Ein- und
Ausschaltzeitpunkte eingestellt wer-
den sollen.

Einschaltzeitpunkt fiir den ersten Schaltzeitraum einstellen

1. Rote Taste | ,,(O” driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, -+ ” nach links oder rechts
drehen,...

2. Rote Taste | ,(O" loslassen.

...bis gewlinschter Einschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Einschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Ausschaltzeitpunkt fiir den ersten Schaltzeitraum einstellen

1. Blaue Taste | ,, " driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, -+ ” nach links oder
rechts drehen,...

2. Blaue Taste | ,,©" loslassen.

...bis gewlinschter Ausschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Ausschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Einschaltzeitpunkt fiir weiteren Schaltzeitraum einstellen

1. Rote Taste Il ,(O” driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, -+ ” nach links oder rechts
drehen,...

2. Rote Taste Il ,,O" loslassen.

...bis gewlinschter Einschaltzeitpunkt
erscheint.

Angezeigter Einschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Ausschaltzeitpunkt fiir weiteren Schaltzeitraum einstellen

1. Blaue Taste Il ,," driicken und
gleichzeitig Einstell-Dreh-
knopf ,, -+ " nach links oder
rechts drehen,...

2. Blaue Taste Il ,,©" loslassen.
Hinweis!

Der aktuelle Wochentag erscheint auto-
matisch nach ca. 3 Minuten.

...bis gewlinschter Ausschaltzeitpunkt
angezeigt wird.

Angezeigter Ausschaltzeitpunkt wird
gespeichert.

Hinweis!

Eingegebene Schaltzeitraume in
Tabellen (Seite 29) eintragen.

5581 048



5581 048

Schaltzeitraume abfragen

00| O
0000

s G

—

Foseste ko

00l o
NloleiRele
1518
OO0 |

mA
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Ersten Schaltzeitraum fiir Heizkreis
»IIA"” abfragen
m Rote Taste | ,,(O” driicken.

Erster Einschaltzeitpunkt erscheint.

m Blaue Taste | ,,@©” driicken.
Erster Ausschaltzeitpunkt erscheint.

Zweiten Schaltzeitraum fiir Heizkreis
»IIA"” abfragen
m Rote Taste Il ,,(O” driicken.

Zweiter Einschaltzeitpunkt erscheint.

m Blaue Taste Il ,,"” driicken.
Zweiter Ausschaltzeitpunkt erscheint.

Falls Sie nur einen Schaltzeitraum wiin-

schen, folgendermal3en vorgehen:
Beispiel:

1. Rote Taste Il ,,(O” des entsprechen-
den Kanals (,mA"”, ,mB"” oder ,,9")
driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“™. " nach
links drehen, bis ,- -:- -” erscheint.

2. Blaue Taste Il ,,O"” des entsprechen-
den Kanals (,,mA”,,mB"” oder ,,(2")
dricken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“=*, " nach
links drehen, bis ,- -:- -” erscheint.

Wochentag und Uhrzeit einstellen (falls erforderlich)
(Im normalen Betriebszustand wird an der Bedieneinheit die Kesselwassertemperatur angezeigt)
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Wochentag einstellen

1. Taste ,1-7" driicken und gleich-
zeitig Einstell-Drehknopf ,, -«=, "
nach links oder rechts drehen, bis
Pfeil ,,A"” auf Nummer des aktuellen
Wochentages zeigt.

2. Taste ,1-7" loslassen.
Wochentag wird gespeichert.

4.3 Einstellungen

Hinweis!

Bei der Abfrage der Schaltzeitpunkte
fiir den Heizkreis B ist zuerst die Taste
,IB"”, bei der Abfrage der Schaltzeit-
punkte fur die Trinkwassererwdarmung
ist zuerst die Taste ,,9 " zu dricken.
Solange Symbol ,mB” oder , =
blinkt, die Abfrage wie links beschrie-
ben ausfiihren.

Uhrzeit einstellen

1. Taste ,, ® " drilicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“. ” nach
links oder rechts drehen, bis aktuelle
Uhrzeit erscheint.

2. Taste , @ " loslassen.
Uhrzeit wird gespeichert.
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4.3 Einstellungen

Umstellen von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt

Ferienprogramm il ”

H
= (e

Betriebsprogramm , = %" bei
Ferienprogramm (Beispiel)
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Ferienprogramm ,, il " einstellen

14

Umstellen von Winterzeit auf Sommer-

zeit (im Frihjahr)

m Taste , ® ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“™. " nach
rechts drehen, bis die Uhrzeit eine
Stunde weitergestellt ist.

Umstellen von Sommerzeit auf Winter-

zeit (im Herbst)

m Taste , ® ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“=*: " nach links
drehen, bis die Uhrzeit eine Stunde
zuruckgestellt ist.

Die Nutzung dieser Funktion ist dann
sinnvoll, wenn Sie die Heizungsanlage
Uber einen langeren Zeitraum der
Abwesenheit (1 bis 99 Tage) im redu-
zierten Betrieb oder im Abschaltbetrieb
mit Frostschutzliiberwachung der Hei-
zungsanlage betreiben wollen, bei
Ihrer Rickkehr aber Normalbetrieb

(z. B. im Winter) oder nur Trinkwasser-
erwarmung (z. B. im Sommer) wiin-
schen.

Fir die Ferienprogrammfunktion eig-
nen sich daher nur die Betriebspro-
gramme ,# ", %" oder ,=&".

Beispiel:

Sie mochten im Sommer 14 Tage in
den Urlaub fahren und bei Ihrer Riick-
kehr am 15. Tag warmes Wasser zum
Duschen haben. Wahrend der Urlaubs-
zeit kann die Heizungsanlage den gan-
zen Tag mit der Betriebsart ,, Abschalt-
betrieb mit Frostschutztiberwachung
der Heizungsanlage” laufen.

m Betriebsprogramm ,,® & einstellen.

m Taste il ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -« " nach
rechts drehen, bis ,,d14” (d = days
(Tage), 14 = Anzahl der Urlaubstage)
in der Anzeige erscheint.

Sie haben jetzt das Urlaubsprogramm
flir 14 Tage aktiviert. Die Dekamatik
zahlt ab jetzt wahrend lhres Urlaubs
die Tage von 14 bis 0 zurtick (jeweils
bei neuem Tagesbeginn um 0:00 Uhr).
Am Tag lhrer Rickkehr wird auf Trink-
wassererwarmung umgeschaltet,
sofern Ihr Zeitprogramm entsprechend
eingestellt ist.

Hinweis!

Mit der Taste ,,® ” und dem Einstell-
Drehknopf ,, -+ " kénnen Sie in glei-
cher Weise jede beliebige Uhrzeit ein-
stellen.

Vorzeitiges Beenden des Ferienpro-

gramms

Wollen Sie das Ferienprogramm friher

beenden als urspriinglich geplant, kon-

nen Sie diese Funktion aufheben:

m Taste il ” dricken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -, " nach links
drehen, bis ,d0” in der Anzeige
erscheint.

Das Ferienprogramm ist jetzt aufge-
hoben.

Mochten Sie lhre Heizungsanlage mit
einem anderen Betriebsprogramm als
im obigen Beispiel (,®#% ") betreiben,
dann nehmen Sie die Umstellung nach
Seite 4 vor:

Betriebsprogramm s %" bedeutet
wahrend der ganzen Urlaubszeit
ganztags ,Abschaltbetrieb mit Frost-
schutzliberwachung der Heizungsan-
lage”, bei der Riickkehr Normalbe-
trieb entsprechend dem eingestellten
Zeitprogramm.

Betriebsprogramm %2 ” bedeutet
wahrend der ganzen Urlaubszeit
ganztags ,Reduzierter Betrieb”, bei
der Rickkehr Normalbetrieb entspre-
chend dem eingestellten Zeitpro-
gramm.

Hinweise!

Nach Einschalten des Ferienpro-
gramms wird die Regelung intern
umgeschaltet, der Pfeil zeigt jedoch
weiterhin auf das von Ihnen zuvor ein-
gestellte Betriebsprogramm.

Bitte bedenken Sie bei der Wahl des
Ferienprogrammendes, dal3 ein tber
Tage ausgekiihltes Haus mehr Zeit zur
Aufheizung braucht, als nach einer
nachtlichen Absenkung.
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Maximalbegrenzung , 4"
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Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur fiir den Heizkreis A dndern

Differenztemperatur ,§="
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Differenztemperatur , 8" dndern

Maximalbegrenzung der Vorlauftempe-
ratur

@ Elektronische Maximaltemperatur-
begrenzung (Anlieferungszustand)

Maximale Kesselwassertemperatur
(Anlieferungszustand)

Die Dekamatik-DE enthalt zwei Einrich-

tungen zur Begrenzung der maximalen

Vorlauftemperatur:

- Elektronische Maximalbegrenzung
der Vorlauftemperatur ,4
(im Anlieferungszustand eingestellt
auf 127 °C).

- Temperaturregler ,, ® “ zur Begren-
zung der Kesselwassertemperatur (im
Anlieferungszustand auf 75 °C).

Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur fliir den Heizkreis A dndern:

1. Taste ,,4 ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“™. " nach
links oder rechts drehen, bis der
gewlnschte Wert angezeigt wird.

2. Taste ,4 ” und Einstell-Drehknopf
» -“*+" loslassen; die gewlinschte
Maximaltemperatur fiir den Heizkreis
A ist jetzt gespeichert.

Die Differenztemperatur ist die Tempe-
raturdifferenz, um die die Kesselwas-
sertemperatur mindestens Uber der
hochsten momentan benotigten Vor-
lauftemperatur des (der) Heizkreise(s)
mit Mischer liegen soll.
Anlieferungszustand: 8 °C.

Differenztemperatur andern:

1. Taste ,, §= ” drlicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, <. " nach
links oder rechts drehen, bis der
gewlnschte Wert angezeigt wird.
Einstellbereich: 0 bis 40 °C.

2. Taste ,,§= ” und Einstell-Drehknopf
» <" loslassen; die gewlinschte
Differenztemperatur ist jetzt gespei-
chert.

4.3 Einstellungen

Der Temperaturregler , @ " ist der elek-
tronischen Maximalbegrenzung der
Vorlauftemperatur ,4 " libergeordnet.
Sie kdnnen also durch die elektroni-
sche Maximalbegrenzung eine effek-
tive Anderung der maximalen Vorlauf-
temperatur nur unterhalb der am
Temperaturregler ,, @ " eingestellten
Temperatur vornehmen.

Hinweis!

Wahrend der Trinkwassererwarmung
wird die Kesselwassertemperatur von
der Elektronik und vom Temperatur-
regler ,®" (75 °C) begrenzt.

Hinweis!

Falls die Maximalbegrenzung der Vor-
lauftemperatur fiir den Heizkreis B
geandert werden soll, ist zuerst die
Taste ,,mB"” zu dricken.

Beispiel:

Umstellung flr FuBbodenheizung;
Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur auf z. B. 45 °C.

Hinweis!

Die eingestellte Differenztemperatur
gilt fir Heizkreis B und fir Heizkreis A
(wenn Heizkreis A lber einen Mischer
angeschlossen ist).
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4.3 Einstellungen

Abfrage von Sollwerten

1 Temperaturen

1234567

®

o
#

1234567

1234567

¥

1234567

m A—||—— blinkt

o 1T

1234567
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Beispiele fiir Solltemperaturen

2 Heizkennlinien

2.1 Heizkennlinie fur den Heizkreis A
1234567

m A—— blinkt

o ®

1234567

m A—|—— blinkt @
m

Beispiele flir Heizkennlinieneinstellung
flir den Heizkreis A

2.2 Heizkennlinie fur den Heizkreis B

1234567

m 8{—— blinkt

1234567

m s —— blinkt @
m

Beispiele flir Heizkennlinieneinstellung
flir den Heizkreis B

2.3 Sollwert der Differenztemperatur
1234567
u]
[

Beispiel fiir Differenztemperatur-
einstellung

16

Raum-Solltemperatur bei Normal-
betrieb

Raum-Solltemperatur bei reduziertem

Betrieb

Trinkwasser-Solltemperatur

Sollwert der elektronischen Maximal-

temperaturbegrenzung flir Heizkreis A

Sollwert der elektronischen Maximal-
temperaturbegrenzung flir Heizkreis B

Neigung der Heizkennlinie

Niveau der Heizkennlinie

Neigung der Heizkennlinie

Niveau der Heizkennlinie

Differenztemperatur

S 1

Taste ,,58:" kurz driicken — Solltem-
peratur wird fiur ca. 5 s angezeigt.
Anderung des Sollwertes siehe Seite 5.

Taste ,,) ” kurz driicken — Solltem-
peratur wird fiir ca. 5 s angezeigt.
Anderung des Sollwertes siehe Seite 5.

Taste , & ” kurz drlicken — Solltem-
peratur wird fiir ca. 5 s angezeigt.
Anderung des Sollwertes siehe Seite 5.

Taste ,4 ” driicken — ,mA” blinkt in
der Anzeige und Solltemperatur wird
angezeigt.

Taste ,,mB"” kurz driicken — ,, mB”
blinkt in der Anzeige.

Taste ,,4 " driicken — Solltemperatur
wird angezeigt.

Anderung der Sollwerte siehe Seite 15.

Taste ,,[x " drlicken — ,,mA"” blinkt in
der Anzeige und eingegebener
Neigungswert wird angezeigt.

Taste ,, iz " drlicken — ,,mA" blinkt in
der Anzeige und eingegebener Tempe-
raturwert wird angezeigt.

Anderung der Sollwerte siehe Seite 21.

Taste ,mB"” kurz driicken — ,,mB"”
blinkt in der Anzeige.

Die Abfragen wie unter Punkt 2.1
durchflihren.

Anderung der Sollwerte siehe Seite 21.

Taste ,, 8= ” drlicken — Solltemperatur
wird angezeigt.

Anderung des Sollwertes siehe

Seite 15.
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Abfrage von Istwerten

1 Uhrzeit

2 Temperaturen
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Beispiele fiir Isttemperaturen

Taste ,,® " driicken — Uhrzeit wird
angezeigt.
Anderung der Uhrzeit siehe Seite 13.

Zur Abfrage von Temperaturen aktivie-
ren Sie ein Temperaturabfragepro-
gramm. In der Anzeige erscheint wah-
rend der Tastenbetatigung eine
Kennziffer und ein Temperaturwert
(siehe Beispiele).

Sie kdnnen verschiedene Kennziffern
wahlen, wobei jeder Ziffer eine
bestimmte Temperaturabfrage zugeord-
net ist (z. B. 1 = AuRentemperatur*!,

3 = Kesselwassertemperatur usw.).

1. Abfrage der verschiedenen Tempera-
turwerte:
- AuBentemperatur*?

Vorlauftemperatur des
Heizkreises A

Kesselwassertemperatur

Vorlauftemperatur des
Heizkreises B

Trinkwassertemperatur (nur, wenn
die Anlage mit Speicher-Wasserer-
warmer ausgerUistet ist)

Ricklauftemperatur

Raumtemperatur (wenn die Bedie-
neinheit als Fernbedienung einge-
setzt ist)

Abgastemperatur (es wird jeweils
die maximale Abgastemperatur
des aktuellen Tages angezeigt).

2. Nach Loslassen der Taste ,8? " ist
die Temperaturabfrage beendet.

*1Der angezeigte Wert beriicksichtigt die
Witterungsverhiltnisse wie Wind,
Sonneneinstrahlung sowie die Wand-
temperatur des Gebédudes.

4.3 Einstellungen

Die Moglichkeiten der Temperaturab-
frage sind durch die Anlagenausfiih-
rung bestimmt. Sind z. B. keine Trink-
wassererwarmung und kein
Raumtemperatursensor (Bedieneinheit
nicht als Fernbedienung genutzt) ange-
schlossen, kdnnen auch keine entspre-
chenden Temperaturen abgefragt wer-
den.

Taste ,4?" drlicken;
Kennziffer ,1” erscheint.

Taste ,,§?” driicken und gleichzeitig
mit Einstell-Drehknopf ,, -« " Kenn-
ziffer ,2" einstellen.

Taste ,4?"” dricken und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,, -«—. " Kennziffer
3" einstellen.

Taste ,,4?" dricken und gleichzeitig
mit Einstell-Drehknopf ,, -, " Kenn-
ziffer ,,4" einstellen.

Taste ,,4? " driicken und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,, <. " Kennziffer
,b"” einstellen.

Taste ,,§? " driicken und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,, -«—. " Kennziffer
,6" einstellen.

Taste ,,4? " dricken und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,, =<, " Kennziffer
,7" einstellen.

Taste ,8?" driicken und gleichzeitig mit
Einstell-Drehknopf ,, -«. " Kennziffer
,8" einstellen.

Hinweis!

Wenn die momentane Abgastempera-

tur angezeigt werden soll:

m Tasten 3" und , 2 " gemeinsam
kurz dricken.

m Taste ,4? " driicken und gleichzeitig
mit Einstell-Drehknopf ,, -« " Kenn-
ziffer ,8" einstellen. In der Anzeige
erscheint die momentane Abgastem-
peratur.
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4.3 Einstellungen

3 Betriebsstunden des Brenners

e ) ® b1 = 1. Brennerstufe bzw. Grund- m Taste , [ ” driicken — Betriebs-
O 28 — @ laststufe bei modulierenden stunden der 1. Brennerstufe bzw. der
Uﬁi R '©+ Brennern Grundstufe bei modulierendem Bren-
OOouUn = @ Anzahl der Betriebsstunden ner werden angezeigt.
b2 = 2. Brennerstufe
{O 000000 OO m Taste ,,[i] “ driicken und gleichzeitig
0000000 OOQ Hinweis! Einstell-Drehknopf , -, nach
Das Symbol I ” leuchtet nur, wenn rechts drehen — Betriebsstunden der
zum Zeitpunkt der Abfrage die betref- 2. Brennerstufe werden angezeigt.

fende Brennerstufe in Betrieb ist.

gG\L

0000000 OO@L\
0 0000|000 0O

r-
=

Beispiele flir Betriebsstundenanzeige

Externe Betriebsprogramm-Umschaltung (Telefonkontakt)

Das an der Bedieneinheit manuell vor-
gewahlte Betriebsprogramm kann tber
ein Telefonanruf (nur in Verbindung
mit einem Zusatzgerat; hier z. B. Deka-
tel-F) verandert werden. Die Umschal-
tung erfolgt immer nur zwischen den in
der Tabelle zugeordneten Program-
men. Der Vorgang wird jeweils durch
den nachsten Anruf umgekehrt.

Manuell vorgewahltes Betriebsprogramm Umgeschaltetes Betriebsprogramm
(Betriebsprogramm bei gedffnetem Kontakt) (Betriebsprogramm bei geschlossenem Kontakt)
%% Dauernd Abschaltbetrieb < > Dauernd Normalbetrieb
#:% Normalbetrieb/Abschaltbetrieb <> %% Dauernd Abschaltbetrieb
Normalbetrieb/reduzierter Betrieb <> s8:38¢  Dauernd Normalbetrieb
Dauernd Normalbetrieb < > Dauernd Abschaltbetrieb

) ) Dauernd reduzierter Betrieb -—> Dauernd Normalbetrieb
=& Trinkwassererwarmung/Abschaltbetrieb a > Dauernd Abschaltbetrieb
Beispiel:

Sie sind nicht in lhrem Ferien-Appart-
ment und mochten von aul3erhalb lhre
Heizungsanlage einschalten. Mit lhrem
Anruf wird z. B. das Betriebspro-
gramm 8" auf ,#%"” umgeschaltet
(siehe Tabelle).

Wenn Sie das Ferien-Appartment ver-
lassen, missen Sie manuell lhre Hei-
zungsanlage wieder auf das Betriebs-
programm ,##"” einstellen oder
erneut einen Anruf tatigen.
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Losch- und Grundeinstellungstaste

Sie hatten in den vorherigen Kapiteln
verschiedene Maoglichkeiten, die Rege-
lung nach lhren individuellen Vorgaben
einzustellen.

Loschtaste ,,CL”

1234567 ‘
Addbihr——

d
d

Taste ,CL” drticken;
Neueinstellung vornehmen

1234567

Grundeinstellungstaste ,l«”
e

ogﬂ ] o

O0000OI00 OO0
0000000 OO®

Taste 1" driicken;
Grundeinstellung ist ausgefiihrt

& 8%
)
Y]

Mochten Sie

- die werkseitige Grundein-
stellung — Taste k" driicken.

- Wochentag und Uhrzeit neu
eingeben — Taste ,,CL"” drucken.

Die Betatigung der Taste ,,CL” 16st fol-

gendes aus:

- Wochentag wird geldscht,

- Uhrzeit wird geldscht,

- Schaltzeitpunkte fiir den Heizbetrieb
(Heizkreis A und B) und fur die Trink-
wassererwarmung werden auf die
Grundeinstellung zurtickgesetzt
(siehe Seite 5),

- die Heizung lauft dauernd mit Nor-
malbetrieb , %% ".

Zur Einstellung eines anderen Wochen-
tages und einer anderen Uhrzeit fol-
gendermalden vorgehen:

1. Taste ,1-7” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“™. " nach
rechts drehen, bis der Pfeil ,A" auf
den aktuellen Wochentag zeigt
(1 = Montag, 2 = Dienstag usw.).

2. Taste ,,® " drlcken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“™. " nach
rechts drehen, bis die aktuelle Uhr-
zeit eingestellt ist.

Die Betatigung der Taste " 16st fol-
gendes aus; die Ricksetzung der Werte
gilt fir beide Heizkreise:

- Wert der Neigung ,,[x " der Heizkenn-
linien wird auf 1,4 gesetzt,

Wert des Niveaus ,, iz ” der Heizkenn-
linien wird auf 0 gesetzt,

- Wert der elektronischen Maximalbe-
grenzung der Vorlauftemperatur wird
auf 127 °C gesetzt,

Wert der Differenztemperatur wird
auf 8 °C gesetzt,

Betriebsprogramm ,,3% 3 ” wird einge-
stellt,

Sollwerte ,,3", ,,3 ", ,®=", , /1" und
" werden auf Grundeinstellung
gestellt.

4.3 Einstellungen

Hinweis!

Die Tasten sind versenkt angebracht,
um ein unbeabsichtigtes Betatigen zu
verhindern.

3. Schritt 1. wiederholen. Die Regelung
arbeitet jetzt folgendermal3en:

- mit neu eingegebenem Wochen-
tag,

- mit neu eingegebener Uhrzeit,

- mit Schaltzeitpunkten fir den
Heizbetrieb (Heizkreis A und B)
und fiir die Trinkwassererwar-
mung entsprechend der Grund-
einstellung (siehe Seite 3),

- mit dem Betriebsprogramm
%D " (siehe Seite 4).

Mdchten Sie die werkseitige Grundein-
stellung wieder andern, kdnnen Sie
dies entsprechend der Beschreibung in
den Kapiteln

- ,Betriebsprogramm einstellen”,

- ,Raumtemperatur andern”,

- ,Trinkwassertemperatur andern”,

- ,Partybetrieb einstellen”,

- ,Ferienprogramm?”,

- ,Maximalbegrenzung”,

- ,Differenztemperatur”,

- ,Heizkennlinien”,

durchfuhren.
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4.4 Heizkennlinien

4.4 Heizkennlinien

Funktion

Heizkennlinie

¥ a¥odqPqPe¥

110 vl

100 7/ e .
2 //’ 7 Az
S, 80 Z ,/A,/ 18
gec 70 Z/’;AZ/ 14
Q' 1,2
QE) % 60 A/ ; 1,0
£ A 1 08
® o 50 77 T
85 40 // A1 L o8
SE —
83 30 4/2/ —..
35 — T T | '
2= 20

+20 +15+10 +5 0 -5 -10 -15-20
AuBentemperatur in °C

Heizkennlinien-Diagramm

Grundeinstellung

110
100

2 9

Q0

2o 80 X =14

=B

$.E 70

g A

EE 60

o 3 50

@£

E% 40

?T 30

5

¥> 20

+20 +15+10 +56 0 -5 -10 -15-20

AuRentemperatur in °C

Heizkennlinie (Grundeinstellung)

20

Um bei jeder AuBentemperatur genu-
gend Warme bei minimalem Brenn-
stoffverbrauch sicherzustellen, missen
fur die speziellen Gegebenheiten des
zu beheizenden Gebaudes und der Hei-
zungsanlage die passenden Heizkennli-
nien eingestellt werden.

Die Heizkennlinien stellen den Zusam-
menhang zwischen Aulentemperatur
und Kesselwasser- bzw. Vorlauftempe-
ratur dar.

Vereinfacht: je niedriger die AulRentem-
peratur, desto hoher die Kesselwasser-
bzw. Vorlauftemperatur.

Es gibt verschiedene Heizkennlinien:
flache Heizkennlinien bewirken niedri-
gere, steile Heizkennlinien hohere Kes-
selwasser- bzw. Vorlauftemperaturen.
Von der Kesselwasser- bzw. Vorlauf-
temperatur ist wiederum die Raumtem-
peratur abhangig.

Im Anlieferungszustand eingestellt:
- Neigung ,1x" =1,4
- Niveau ,p¢z”"=0
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Einstellung andern

Neigung X

. 110 >
3 LALASN
£ A 720
% i 90 //:/'/'4/ 18
o .E /' 4/// X . !
Q= 380 VALY 1.6
E2 17.9.9.4 14
g2 VNN N A
£g 70 Ao
o /i7i94V4V - 1,2 e
85 o Z =10
z£ Z 2P
L
35 [ 227 = o6
2> o AT e T T,
4
35 30 L e
B = L
Ry, S0
SO//,e" XM 5 0 5 -0 -15 20
& Ve, 70 AuBentemperatur in °C
"3t S
//7 o
c

Einstellbare Heizkennlinien

110 k=35
2 /
2 /
20 /
o =14
g /
$E |/
g8 /
e E /
3£ /
[
< o kx-op2
Y > —_—
+20 -20

AuRentemperatur in °C

Neigung der Heizkennlinie dndern

e

. 110 -
S e
2 g
20 7
= = +40
%< i z =14
Q
ez |7
il -
U)Q' ,/
8 £ z =13
= -
g2 e
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+20 -20

AuRentemperatur in °C

Niveau der Heizkennlinie andern

Die dargestellten Heizkennlinien gelten
bei folgenden Einstellungen:

- Niveau ,iz”" =0

- Einstellung Taste ,,38:" = 20 °C

Bei anderer Einstellung von ,, iz " wer-
den die Kennlinien parallel in senkrech-
ter Richtung verschoben.

Bei anderer Einstellung von ,,5& " wer-
den die Kennlinien parallel entlang der
Raum-Solltemperatur-Achse verscho-
ben.

Neigung der Heizkennlinie fur den
Heizkreis A andern:

m Taste ,,|[¢ ” dricken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -“=, " nach
links oder rechts drehen, bis der
gewlinschte Wert angezeigt wird.

m Taste ,,|x ” und Einstell-Drehknopf
» -+ " loslassen; die gewlinschte
Neigung der Heizkennlinie ist gespei-
chert.

Niveau der Heizkennlinie flir den Heiz-
kreis A andern:

m Taste ,, iz ” driicken und gleichzeitig
Einstell-Drehknopf ,, -<—. " nach
links oder rechts drehen, bis der
gewtinschte Wert angezeigt wird.

m Taste , " und Einstell-Drehknopf
» <" loslassen; das gewlinschte
Niveau der Heizkennlinie ist gespei-
chert.

4.4 Heizkennlinien

Die Neigung der Heizkennlinie liegt
Ublicherweise

z. B. fir

FuBbodenheizung | (&)
(siehe Diagramm)

Niedertemperatur-

heizungen nach (siehe Diagramm)
Heizungsanlagen-
Verordnung

im Bereich

Heizungsanlagen @
mit Temperaturen | (siehe Diagramm)
liber 75 °C

Normaleinstellung:

Gut warmegedammtes Haus in
geschutzter Lage

(z. B. Radiatorenheizung) , %" =1,2
Freie Lage oder alte Heizungsanlage
(z. B. Radiatorenheizung) , 12" =1,6

Hinweis!
Heizkennlinieneinstellungen bzw.
-anderungen sollten von lhrem Hei-
zungsfachmann vorgenommen wer-
den.

Hinweis!

Zur Anderung der Einstellung der Heiz-
kennlinie fir den Heizkreis B ist zuerst
die Taste ,,mB” zu driicken.

Solange das Symbol ,mB” blinkt kén-
nen Anderungen ausgefiihrt werden.

Achtung!

Beachten Sie bei FuRbodenheizungen
die systembedingten maximal zulassi-
gen Vorlauftemperaturen.
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4.4 Heizkennlinien

Praktische Tips

Auswirkungen bei Anderung der Einstellung an Taste ,,3% " bzw. ,,) ”

110

—
~ L s%"=20C

w7

HKP HKP ein
aus

Beispiel 1:

R

Anderung an Taste ,,3" von 20 °C auf

26 °C im Normalbetrieb

Die Heizkennlinie wird entlang der
Raum-Solltemperatur-Achse entspre-
chend verschoben und bewirkt ein
geandertes Ein-/Ausschaltverhalten der

@ _yr1ac Heizkreispumpen (HKP).

110

@ Kesselwassertemperatur bzw.
Vorlauftemperatur in °C

@ AuBentemperatur in °C

(©) Raum-Solltemperatur in °C

HKP| HKP ein
|aus

Beispiel 2:
Einstellung der Taste ,,) " auf 14 °C im
reduzierten Betrieb

Heizkennlinie andern, wenn...

Anderung durchfiihren

...die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu gering, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

...die erzeugte Warmemenge in der
kalten Jahreszeit zu hoch, in der
Ubergangszeit ausreichend ist.

...die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu gering, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

...die erzeugte Warmemenge in der
Ubergangszeit zu hoch, in der
kalten Jahreszeit ausreichend ist.

Neigung Die , Neigung” der Heizkennlinie auf
den jeweils nachsthéheren Wert ein-
stellen.

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur
AN

hoch niedrig
AuBentemperatur

Neigung Die , Neigung” der Heizkennlinie auf
den jeweils nachstniedrigeren Wert
einstellen.

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig
AuBentemperatur

Niveau Neigung Im Schritt (0) das ,Niveau” der Heiz-
@ @ kennlinie auf den nachsthéheren
_ Wert, im Schritt 2) die ,,Neigung”
// 2 /\‘ auf den nachstniedrigeren Wert ein-

7 stellen.
/

-

1

/

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur
Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig hoch niedrig
Auf3entemperatur AuBentemperatur

Niveau Neigung Im Schritt (1) das , Niveau” der Heiz-
@ @ kennlinie auf den nachstniedrigeren
Wert, im Schritt @ die ,Neigung”
auf den nachsthoheren Wert einstel-
len.

bR
e
7

L
-~
7/

Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur
Kesselwassertemperatur
bzw. Vorlauftemperatur

hoch niedrig hoch niedrig
AulRentemperatur AulRentemperatur
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Beispiele fiir Schema A, B, C

Schema A

Ein Heizkreis ohne Mischer

Bei dieser Heizungsanlage ist die Vor-
lauftemperatur gleich der Kesselwas-
sertemperatur. Somit hat die Einstel-
lung der Heizkennlinie eine direkte
Auswirkung auf die Kesselwassertem-
peratur.

Heizkennlinie im Anlieferungszustand:
- Neigung 12" =14

- Niveau ,¢” =0

110 4 (ohne Differenztemperatur)

Maximale Kessel- @

wassertemperatur
75 P =

©)

35

7 Untere Kessel-
7 wassertemperatur

Kesselwassertemperatur in °C

+20 -20
AuRentemperatur in °C

@ % =1,4 Kesselkreis =
Heizkreis A ohne Mischer
@ Kesselwassertemperatur
bei , " =0"°C

Hinweis!

(Gilt fir alle drei Beispiele)

Die Kesselwassertemperatur kann die
am Temperaturregler ,® ” eingestellte
Temperatur nicht Gbersteigen.

AuBerdem ist sie bei Heizkesseln, die
mit unterer Temperaturbegrenzung
betrieben werden mussen, nach unten
durch die ,Untere Kesselwassertempe-
ratur” begrenzt.

Schema B

Ein Heizkreis ohne Mischer und

ein Heizkreis mit Mischer oder nur

ein Heizkreis mit Mischer

Bei dieser Heizungsanlage wird mit der
Einstellung der Heizkennlinie die Vor-
lauftemperatur des Heizkreises B mit
Mischer geregelt.

Heizkennlinien flr die Vorlauftem-
peraturen der Heizkreise A und B im
Anlieferungszustand:

- Neigung 2" =14

- Niveau ,¢z” =0

Bei Einstellung der Heizkennlinie des
Heizkreises A ohne Mischer auf einen
Wert oberhalb von ,,0,4" wird die Kes-
selwassertemperatur automatisch auf
8 °C uiber der Vorlauftemperatur gere-
gelt. Somit wird der Heizkreis A ohne
Mischer, bei dem Kesselwassertempe-
ratur und Vorlauftemperatur gleich
sind, mit einer um 8 °C héheren Tem-
peratur gefahren.

Abhangig davon, was an dem Heizkreis
mit Mischer betrieben wird, ist gegebe-
nenfalls eine Korrektur der Heizkenn-
linien erforderlich.

110 8°C (Differenztemperatur;
Anlieferungszustand)
*1
3
E @
5 o Maximale Kessel- e
T 75 wassertemperatur
= C
o .=
Q=
€2
@ o
38
@ OE) Untere Kessel-
E = 35 wasser‘(emperatur
e3Py |
i5% |
w3t
ik 420 -20

AuRentemperatur in °C

(D 1% =1,8 Kesselkreis =
Heizkreis A ohne Mischer*!
(2 1% = 1,2 Heizkreis B mit Mischer

@ Kesselwassertemperatur
bei ,4=" =8°C

Beispiel:

Wird am Heizkreis B mit Mischer eine
FuRBbodenheizung betrieben (empfoh-
lene Neigung 0,2 - 0,8), so werden auf
Grund einer speziell dafiir eingestellten
Heizkennlinie die Radiatoren des Heiz-
kreises A ohne Mischer nicht warm
genug.

In diesem Fall mul3 die Heizkennlinie
fur den Heizkreis A ohne Mischer den
Anforderungen angepal3t werden.

4.4 Heizkennlinien

Schema C

Zwei Heizkreise mit Mischer

Bei dieser Heizungsanlage werden mit
den Einstellungen der Heizkennlinien
die Vorlauftemperaturen der Heizkreise
mit Mischer geregelt.

Heizkennlinien flr die Vorlauftem-
peraturen im Anlieferungszustand:

- Neigung 2" =14

- Niveau ,¢z" =0

Bei Einstellung der Heizkennlinie des
Heizkreises A mit Mischer auf einen
Wert oberhalb von ,,0,4” wird die Kes-
selwassertemperatur automatisch auf
8 °C Uiber der Vorlauftemperatur gere-
gelt. Somit wird der Heizkreis B mit
Mischer mit einer um 8 °C hdheren
Temperatur gefahren.

110 8°C (Differenztemperatur;
Anlieferungszustand)

3
N
Q0
= Maximale Kessel-
E 9 Wassertemperatur -
©°_ 75
Q.=
F ®

>
£ 2 ©)
s
58 & e
(%2} —_
22 35 —— @
o 2 r - Untere Kessel-
a ‘—f - wassertemperatur
CRe)
Y >

+20 -20

AuRentemperatur in °C

(D 1x =1,6 Heizkreis B mit

i =+3 Mischer (Sollwert)
(@ 1x =0,6 Heizkreis A mit

i =+13 Mischer (Sollwert)
@ Kesselwassertemperatur

bei , " =8°C

*1Bei Heizungsanlagen mit nur einem Heizkreis mit Mischer (also ohne direkt angeschlossenen Heizkreis) muB die Heizkennlinie fiir den Heizkreis A
generell wie folgt eingestellt sein: Neigung der Heizkennlinie auf ,0,2”; Niveau der Heizkennlinie auf ,,0”.
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4.4 Heizkennlinien
4.5 Heizkreisschalter

4.6 Heizungsanlage aul3er Betrieb nehmen

Untere Kesselwassertemperatur

Lesen in der Betriebsanleitung des
Heizkessels, ob Ihr Heizkessel mit oder
ohne untere Temperaturbegrenzung
betrieben wird.

Die untere Kesselwassertemperatur
wird beim Betrieb mit Heizkesseln, die
eine untere Temperaturbegrenzung
erfordern, eingehalten:

4.5 Heizkreisschalter

Heizkreispumpen ein-/ausschalten

Heizkreisschalter

Mit diesen Schaltern kénnen Sie beide
Heizkreise getrennt ein- und ausschal-
ten.

Abhangig davon wird der Mischer des
jeweiligen Heizkreises geschlossen
oder in ,Regelfunktion” geschaltet.

Heizkreisschalter
&

& = Abschalt-
Q) betrieb

A T8 @ = Automatik

im Betriebsprogramm &% nur,
wenn die AulRentemperatur unter
+1 °C absinkt,

- in Verbindung mit Atola ab 55 kW
Nenn-Warmeleistung (Mittelkessel)
auch im Betriebsprogramm ,,3) ”
(dauernd reduzierter Betrieb).

Abschaltbetrieb mit Frostschutziiber-

wachung der Heizungsanlage ,, % ”

In dieser Stellung sind bei AuRentem-

peraturen

- unter +1 °C die Heizkreispumpen
eingeschaltet und der (die) Mischer in
.~Regelfunktion” geschaltet und

- Uber +3 °C die Heizkreispumpen
abgeschaltet und der (die) Mischer
geschlossen.

Automatikbetrieb nach Programmwahl
Q"

In dieser Stellung sind die Heizkreis-
pumpen eingeschaltet und der (die) Mi-
scher befindet sich in , Regelfunktion”.

4.6 Heizungsanlage aufRer Betrieb nehmen...

B (=
H

Betriebsprogramm ,,%%" bei vortliber-
gehender Abwesenheit

Anlagenschalter

[ |

O = Netz aus

Gerdét ausschalten

24

...bei voriibergehender Abwesenheit

Die Heizungsanlage kann wéahrend vor-

ubergehender Abwesenheit

(z. B. Urlaub) aul3er Betrieb genommen

werden, ohne sie komplett auszuschal-

ten.

Bei AuRentemperatur Gber 3 °C

- Heizkessel aus,

- Pumpen aus.

Bei AuRentemperatur unter 1 °C

- Heizkessel wird mit unterer Kessel-
wassertemperatur nach Sollwert flr
reduzierten Betrieb betrieben,

- Pumpe ein.

Der Hauptschalter und der Anlagen-

schalter ,, ® “ der Dekamatik-DE miis-

sen eingeschaltet bleiben.

...im Notfall spannungslos schalten

Die Heizungsanlage kann vollig aulBer
Betrieb genommen und damit span-
nungslos geschaltet werden. Die einge-
gebenen Einstellungen, Uhrzeit,
Wochentag usw. bleiben durch die ein-
gebaute Langzeitbatterie bis zum néch-
sten Einschalten gespeichert bzw. auf
aktuellem Stand.

Die Anzeige an der Bedieneinheit der
Dekamatik-DE schaltet sich nach kurzer
Zeit aus.

Hinweis!

Einstellungsdanderungen kénnen Sie
hier aus Griinden der Kesselsicherheit
nicht vornehmen.

Hinweise!

Wenn die AuBentemperatur 1 °C Uber
die Raum-Solltemperatur steigt, wer-
den die Heizkreispumpen abgeschaltet.
Sie werden wieder eingeschaltet, wenn
die AuRentemperatur mindestens 1 °C
unter die Raum-Solltemperatur sinkt.

Im Betriebsprogramm ,, & %" sind die
Heizkreisschalter aul3er Funktion.

m Taste , 2 ” drlcken und Einstell-
Drehknopf ,, -+ " drehen, bis der
Pfeil ,,«4” auf ,8#" zeigt.

Achtung!
Die Heizungsanlage ist durch diese Ein-
stellungen nicht spannungslos.

m Hauptschalter (auRBerhalb des Heiz-
raumes) ausschalten.

m Dekamatik-DE ausschalten:
Anlagenschalter ,,®@” auf ,0".

Achtung!

Die Anlage ist nicht mehr frostge-
schiitzt; sie kann einfrieren und dabei
Schaden nehmen.
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4.7 Storung! Was ist zu tun, wenn...

4.7 Storung! Was ist zu tun, wenn

Stérung Ursache Behebung

Heizungsanlage geht nicht in Betrieb Anlagenschalter , ®” an der | Einschalten
Dekamatik-DE ausgeschaltet
Hauptschalter (aul3erhalb Einschalten

des Heizraumes)
ausgeschaltet

Sicherung in der Stromkreis-
verteilung (Haussicherung)
hat ausgel6st bzw. ausge-
schaltet

Heizungsfachfirma benachrichtigen

Brenner wird nicht oder unregelméaRig
eingeschaltet

Regelung falsch program-
miert bzw. eingestellt

Zeitprogramme bzw. Einstellung der Programm-
wahltaste an der Bedieneinheit priifen und ggf.
korrigieren

Kombinierte Nebenluftvor-
richtung-KNL defekt

(nur bei Heizkesseln mit
Geblasebrenner)

Den Handverstellhebel an der Motorwelle der
Kombinierten Nebenluftvorrichtung-KNL soweit
drehen, bis die Regelscheibe entlastet ist, dann
den an einer Kette hangenden Arretierknopf durch
die Offnung in der Motorkonsole auf den Hand-
verstellhebel stecken bzw. Handbetrieb einstellen
(siehe Betriebsanleitung des Heizkessels)

Motorisch gesteuerte
Abgasklappe ausgefallen
(nur bei Gas-Heizkesseln mit
Brenner ohne Gebléase)

Handbetrieb einstellen (siehe Betriebsanleitung
des Heizkessels)

Sonstiges Zubehor defekt

Zubehor prifen und ggf. austauschen

Regelung defekt

Durch Betatigen des Schornsteinfeger-Prifschal-
ters ,, "4 " kann nach Absprache mit Ihrer Hei-
zungsfachfirma der Heizkessel voriibergehend mit
angehobener Kesselwassertemperatur betrieben
werden

(Siehe Seite 6 , Schornsteinfeger-Prifschalter”)

Kein Brennstoff vorhanden

Gasabsperrhahn 6ffnen bzw. Brennstoffzufuhr
prifen

Brenner startet nicht; am Brenner leuchtet
die rote Stérlampe (falls vorhanden) und
Brennerstorung , 412" blinkt im Display

Fehlstart

Neuer Startversuch durch Driicken des Entstor-
knopfes am Brenner. Ist auch dieser Startversuch
erfolglos, Heizungsfachfirma benachrichtigen

Heizkreis kalt, Symbole ,® " und , & "
(Trinkwasseranforderung) werden im Dis-
play der Bedieneinheit angezeigt

Aufheizung des Speicher-
Wassererwarmers erfolgt
vorrangig vor Raumheizung

Abwarten, bis der Speicher-Wassererwarmer auf-
geheizt ist

Hinweis!

Bei weiteren Storungen rufen Sie bitte lhre Heizungsfachfirma an.
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4.7 Storung! Was ist zu tun, wenn

... ein Fehler gemeldet wird?

Tritt wahrend des Betriebs der Hei-
zungsanlage ein Fehler auf, wird dieser
durch die Regelung gemeldet. Der
Gerateanzeige entnehmen Sie die Feh-
lerursache und informieren lhren Hei-
zungsfachmann darlber. Dieser kann
dann, entsprechend vorbereitet, gezielt
die Fehlerbehebung vornehmen.

Heizungsanlagen mit optischer oder
akustischer Signaleinrichtung
Ist eine optische oder akustische

Signaleinrichtung installiert, wird jede
Fehlerart gemeldet. Die Ursache kann

dann wiederum der Anzeige der Deka-
matik entnommen werden.

Gehen Sie folgendermal3en vor:

1. Fehlerquelle und Fehlerart notieren.
2. Heizungsfachfirma benachrichtigen
und umgehende Fehlerbehebung

veranlassen.
3. Zur voruibergehenden Abschaltung

des Signals driicken Sie gleichzeitig die
Tasten ,,38:” und ,,2” an der Bedien-
einheit der Regelung; in der Anzeige

wird die Stormeldung ausgeblendet.

Achtung!

Wird der gemeldete Fehler nicht im
Verlauf des aktuellen Tages behoben,
erfolgt um 0.00 Uhr des folgenden
Tages erneut die Fehlermeldung in der
Anzeige.

Sensorfehler

Zusatzlich zu den beiden Symbolen , 4"
und ,4" erscheinen zwei Ziffern in der
Anzeige, die die Fehlerquelle und die
Fehlerart angeben.

1234567

blinkt

blinkt

blinkt

1234567

blinkt

AulRentemperatursensor
Unterbrechung

Vorlauftemperatursensor
des Heizkreises ,mA”
Unterbrechung

Kesseltemperatursensor
Unterbrechung

Vorlauftemperatursensor
des Heizkreises ,, mB"”
Unterbrechung

Speichertemperatursensor
Unterbrechung

Ricklauftemperatursensor
Unterbrechung

AulRentemperatursensor
Kurzschlul3

Vorlauftemperatursensor
des Heizkreises ,mA”
Kurzschlu3

Kesseltemperatursensor
Kurzschluf3

Vorlauftemperatursensor
des Heizkreises ,mmB"”
Kurzschlufly

Speichertemperatursensor
Kurzschluf3

Ricklauftemperatursensor
Kurzschluf3

Fehleranzeigen

Unterbrechung des Regelablaufs
(Viessmann 2-Draht-BUS) zwischen
den Dekamatik-Regelungen*!

1234567

blinkt

Brennerstoérung *1
s oder| |
blinkt blinkt
*1 1234567
Externe Fehlermeldungen ‘_ . Fehlermeldung des
- Heizkessels
blinkt
Fehlermeldung von den Heizkreis-
H E - H bis H N b H regelungen Dekamatik-HK oder -SH

blinkt blinkt

(falls vorhanden)

*1Nur in Verbindung mit Elektronikleiterplatte E2.
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4.8 Tabelle ,Einstellungen/Ausstattung”

4.8 Tabelle zum Eintragen von , Einstellungen/Ausstattung”

In dieser Tabelle sind die Funktionen im Anlieferungszustand aufgefiihrt und Anderungsmaéglichkeiten gegeniibergestellt.

Geanderte Funktionen bitte ankreuzen.

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

m Sicherheitstemperaturbegrenzer ,1Ir” eingestellt auf 120 °C

m Temperaturregler ,,®" eingestellt auf 75 °C

m Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
.4 " fur Heizkreis ,IMA" eingestellt auf auf 127 °C

m Elektronische Maximalbegrenzung der Vorlauftemperatur
.4 " fur Heizkreis ,IMB" eingestellt auf auf 127 °C

[0 Umgestelltauf ... °C
[J Umgestellt auf Einstellbarkeit bis ... °C
0 Umgestellt auf .°cC
0 Umgestellt auf .°C

Bedieneinheit(en)
m Die Bedieneinheit befindet sich in der Dekamatik

m An der Bedieneinheit, die sich ...
befindet, wird die Kesselwassertemperatur angezeigt

m An der Bedieneinheit, die sich ...
befindet, wird die Kesselwassertemperatur angezeigt

[] Die Bedieneinheit ist als Fernbedienung eingesetzt

[J Zusatzliche Bedieneinheit eingesetzt:
Heizkreis ,,MMA"” wird durch Bedieneinheit geregelt,
diesich ... befindet
Heizkreis ,,MB"” wird durch Bedieneinheit geregelt,
diesich ........................................ befindet

[J An dieser Bedieneinheit wird die Uhrzeit angezeigt

[J An dieser Bedieneinheit wird die Uhrzeit angezeigt

m Der Heizkreis , IMA"” wird witterungsgeflihrt geregelt

m Der Heizkreis , IMB"” wird witterungsgefiihrt geregelt

Anderung ist nur méglich, wenn die Bedieneinheit als
Fernbedienung eingesetzt ist:
[J Der Heizkreis ,, MA"” wird mit Raumtemperaturauf-
schaltung geregelt
(] Der Heizkreis , IMA" wird
- in der Betriebsart ,rot” witterungsgefiihrt und
- in der Betriebsart ,blau” mit Raumtemperaturauf-
schaltung
geregelt

Anderung ist nur méglich, wenn die Bedieneinheit als
Fernbedienung eingesetzt ist:
[J Der Heizkreis , IMB"” wird mit Raumtemperaturauf-
schaltung geregelt
[J Der Heizkreis , IMB" wird
- in der Betriebsart ,rot” witterungsgefiihrt und
- in der Betriebsart ,blau” mit Raumtemperaturauf-
schaltung
geregelt

Heizkreispumpen

m Die Heizkreispumpen werden abgeschaltet, wenn die
AuBBentemperatur die Raumsolltemperatur um mehr als
1 °C Gberschreitet

m Die Heizkreispumpen bleiben unabhéangig von der unteren
Kesselwassertemperatur eingeschaltet

m Heizkreispumpe A wird mit Frostschutzfunktion betrieben,
d. h. Heizkreispumpe A wird bei Frostgefahr generell
eingeschaltet

[] Die Heizkreispumpen bleiben eingeschaltet, wenn die
AuBentemperatur die Raumsolltemperatur um mehr als
1 °C lberschreitet

[J Die Heizkreispumpen werden bei Unterschreiten der
unteren Kesselwassertemperatur abgeschaltet

[J Heizkreispumpe A wird nicht mit Frostschutzfunktion
betrieben, d. h. Heizkreispumpe A wird bei Frostgefahr
nicht generell eingeschaltet

m Ohne Abgastemperatursensor

[J Mit Abgastemperatursensor

m Mit Temperatursensor TSA (zur Anfahrschaltung)

[0 Ohne Temperatursensor TSA (zur Anfahrschaltung)

m Mit Ricklauftemperatursensor (RLS)

[0 Ohne Rucklauftemperatursensor (RLS)

m Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur betragt
20 °C

[J Die Minimalbegrenzung der Vorlauftemperatur ist auf
o C eingestellt
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4.8 Tabelle ,Einstellungen/Ausstattung”

Funktion im Anlieferungszustand

Geanderte Funktion

Brenner
m Brenner wird 2stufig betrieben

m Die Schalthysterese flir den Brenner betragt 4 °C

Wenn der Brenner modulierend betrieben wird:*1
m Laufzeit des Stellantriebs fiir den Brenner
im Bereich: 20 bis 40 Sekunden

[J Brenner wird 1stufig betrieben
1 Brenner wird modulierend betrieben*1

[] Die Schalthysterese pal3t sich automatisch der jeweiligen
Kesselbelastung an; es stellen sich Werte zwischen
4 und 10 °C ein

[ Laufzeit des Stellantriebs fiir den Brenner
im Bereich: [ ] 5 bis 10 Sekunden
[] 10 bis 20 Sekunden
[] 40 bis 80 Sekunden

Trinkwassererwarmung

m Mit Speichervorrangschaltung durch die Heizkreis-
pumpe(n):
Die Heizkreispumpe(n) [20] werden wahrend der Trink-
wassererwarmung abgeschaltet; die Wiedereinschaltung
erfolgt, wenn die Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung
abgeschaltet wird

m Mit Speichervorrangschaltung durch die Mischer:
Die Mischer |52) werden wahrend der Trinkwassererwar-
mung geschlossen; die Mischer werden wieder in Regel-
funktion geschaltet, wenn die Umwalzpumpe zur Speicher-
beheizung [21] abgeschaltet wird

m Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 60 °C.

m Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung eingeschaltet, wenn
die Kesselwassertemperatur um 7 °C Gber der Speicher-
Isttemperatur liegt

m Nach einer Speicherbeheizung lauft die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung so lange nach, bis
- die Temperaturdifferenz zwischen Kessel- und Speicher-
wasser kleiner als 7 °C ist oder
- die Speicher-Solltemperatur um 7 °C Uberschritten ist
Die max. Nachlaufzeit betragt 12 Minuten

® Wahrend der Trinkwassererwarmung ist die Kesselwas-
sertemperatur um 20 °C hoher als der Speichertemperatur-
Sollwert

m Keine Aktivierung der ,,Zusatzfunktion fiir die Trinkwasser-
erwarmung”

Wenn ,Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwarmung”:
m Bei ,Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwarmung” wird
das Trinkwasser kurzzeitig auf 60 °C aufgeheizt

[J Ohne Speichervorrangschaltung durch die Heizkreis-
pumpe(n):
Die Heizkreispumpe(n) bleiben wahrend der Trinkwas-
sererwarmung eingeschaltet (siehe auch nachfolgende
Anderungen)

[J Ohne Speichervorrangschaltung durch die Mischer:
Die Mischer bleiben wahrend der Trinkwassererwar-
mung in Regelfunktion

O

Einstellbereich der Trinkwassertemperatur 10 bis 80 °C

[J Bei Warmeanforderung durch den Speicher wird die
Umwalzpumpe zur Speicherbeheizung sofort eingeschal-
tet

[ Bei Speicherbeheizung wird die Umwalzpumpe zur
Speicherbeheizung bei Erreichen des Speichertempera-
tur-Sollwertes abgeschaltet

[J Wahrend der Trinkwassererwarmung ist die Kesselwas-
sertemperatur durch den Temperaturregler ,,®" begrenzt

[ , Zusatzfunktion fiir die Trinkwassererwarmung”
(kurzzeitiges Aufheizen des Speicher-Wassererwarmers)
..... mal taglich/alle ........ Tage einmal téaglich

[ Diese Temperatur ist auf ....... °C eingestellt

m Ohne externe Betriebsprogramm-Umschaltung
(Telefonkontakt)

[J Mit externer Betriebsprogramm-Umschaltung
(Telefonkontakt)

® Ohne externe Umschaltung stufiger/modulierender Bren-
nerbetrieb bei Kombi-Brennern (Ol/Gas)

[J Mit externer Umschaltung stufiger/modulierender Bren-
nerbetrieb bei Kombi-Brennern (Ol/Gas)*"

m Mit Leistungsreduzierung auf Heizkreis , A"
(Mischer zu)

m Mit Leistungsreduzierung auf Heizkreis ,IMB"
(Mischer zu)

[J Ohne Leistungsreduzierung auf Heizkreis , IMA"
(Mischer auf)

[J Mit anteilméaRiger Leistungsreduzierung auf Heiz-
kreis ,MMA"” (Mischer teilweise zu)

[J Ohne Leistungsreduzierung auf Heizkreis , IMB"
(Mischer auf)

[0 Mit anteilméaRiger Leistungsreduzierung auf Heiz-
kreis ,MB"” (Mischer teilweise zu)

*TNur in Verbindung mit Elektronikleiterplatte E2.
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4.9 Tabelle zum Eintragen von Zeitprogrammen

4.9 Tabellen zum Eintragen von Zeitprogrammen

Schaltuhrkanal ,IMA"” - eingestellte Zeitprogramme fiir den Heizkreis A

Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum

1 2

Rot O Blau @ Rot O Blau @

1 = Montag
2 = Dienstag
3 = Mittwoch

4 = Donnerstag

5 = Freitag

6 = Samstag

7 = Sonntag

Schaltuhrkanal ,INIB” - eingestellte Zeitprogramme fiir den Heizkreis B

Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum

1 2

Rot O Blau (D Rot (0) Blau (D)

1 = Montag
2 = Dienstag
3 = Mittwoch

4 = Donnerstag

5 = Freitag

6 = Samstag

7 = Sonntag

Schaltuhrkanal 9‘ " - eingestellte Zeitprogramme fir die Trinkwassererwarmung

Tag Schaltzeitpunkte im Schaltzeitraum

1 2

Rot O Blau @ Rot O Blau @

1 = Montag
2 = Dienstag
3 = Mittwoch

4 = Donnerstag

5 = Freitag

6 = Samstag

7 = Sonntag
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5.1 Energie sparen

5.1 Energie sparen...

...durch eine moderne Heizungsanlage
Durch den Kauf einer modernen , Hei-
zung” haben Sie einen entscheidenden
Schritt zur Energieeinsparung getan.
Viessmann Heizkessel arbeiten mit
optimaler Energieausnutzung und ent-
sprechend hohem Jahresnutzungsgrad
- energiesparend, umweltschonend
und komfortabel.

Ihre neue Heizungsanlage nutzt bei der
Warmeerzeugung folgende Maoglichkei-
ten zur Energieeinsparung:

- gute Warmedammung von Heizkes-
sel und Speicher-Wassererwarmer

- saubere Verbrennung und hohe Ener-
gieausnutzung

- gleitende Betriebsweise des Heizkes-
sels liber die Regelung; der Heizkes-
sel erzeugt nur die tatsachlich beno-
tigte Warme

...durch richtiges Heizen
] Neben diesen technischen Vorausset-
zungen konnen Sie durch lhr ,Verhal-
ten” zusatzlich Energie einsparen.
Folgende MaRnahmen helfen Ihnen
dabei:

richtiges Liften: Fenster@ kurzzeitig
ganz o6ffnen und dabei die Thermo-
statventile @ schlielRen

nicht Gberheizen: eine Raumtempera-
tur von 20 °C anstreben, jedes Grad
Raumtemperatur weniger spart bis zu
6% Heizkosten

individuelle Einstellmoglichkeiten der
Regelung @ nutzen:

z. B. ,Normalbetrieb im Wechsel mit
reduziertem Betrieb”

N

g
N

N

...durch regelmaRige Wartung
RegelmaRige Wartung der Heizungsan-
lage durch eine Heizungsfachfirma
sichert energiesparenden und umwelt-
freundlichen Betrieb.

...durch gute Warmedammung

@ ® ® ©

.Nk

Wollen Sie darliber hinaus noch Mog-
lichkeiten zur Energieeinsparung nut-
zen, so Uberpriifen Sie die Warmedam-
mung

der Heizungs- und Warmwasserlei-
tungen,

- der AuBenwande und des Daches @
zwischen beheizten (graue Darstel-
lung) und unbeheizten (weilRe Dar-
stellung) Raumen (8,

der Fenster @

#

N
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- individuell einstellbare Schaltzeit-
raume flir den Heizbetrieb; Sie kon-
nen lhre Heizung nach lhren Wun-
schen programmieren und nur dann
heizen, wenn es notig ist

- Vorwahlmoglichkeit verschiedener
Betriebsprogramme (z. B. reduzierter
Betrieb, Abschaltbetrieb).

- Temperatur fiir den Speicher-Was-
sererwérmer@ an der Regelung @
richtig einstellen

- Thermostatventile @ richtig einstel-
len

- Heizkorper und Thermostatventile @
nicht zustellen

- Heizungsanlage @ regelmaldig durch
lhre Heizungsfachfirma warten lassen

- kontrollierter Verbrauch von Warm-

wasser: ein Duschbad erfordert in der
Regel weniger Energie als ein Vollbad

- Rolladen (falls vorhanden) an den

Fenstern bei einbrechender Dunkel-
heit schliel3en.
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.2 Stichwortverzeichnis

A

Abfrage, 3
Abschaltbetrieb, 4
Arbeiten am Gerat, 2
Aulerbetriebnahme, 24

B

Bedien- und Anzeigeelemente, 3
Bedien- und Anzeigeelemente bei
geoffneten Abdeckklappen, 7
Bedieneinheit, 7

Bedieneinheit (Grundeinstellung), 3
Behebung von Stérungen, 25
Betriebsarten (Funktion), 5
Betriebsprogramm einstellen, 4, 9
Betriebsstunden abfragen, 18

D
Differenztemperatur , §= ", 15, 23

E
Eintragen von ,Einstellungen/Ausstat-
tung”, 27

Energie sparen..., 30
Externe Betriebsprogramm-Umschal-
tung (Telefonkontakt), 18

F

Fehlermeldungen/Fehleranzeigen, 26
Ferienprogramm einstellen, 14
Funktion der Betriebsarten, 4

G

Gerat einschalten, 4
Grundeinstellung, 3
Grundeinstellungstaste ,,(10”, 19

H

Heizkennlinie andern, 21
Heizkennlinien, 20
Heizkennlinien (Beispiele), 23
Heizkreisschalter, 24
Heizungsanlage aul3er Betrieb
nehmen..., 24

Hinweis zum Zeitprogramm, 10
Hinweise zum Abschaltbetrieb, 9

|
Isttemperaturen abfragen, 17
Istwerte abfragen, 18

K

Kanal an der Bedieneinheit wahlen, 10
Kesselwassertemperatur, 23
Kurz-Bedienungsanleitung, 3

L
Loschtaste ,CL", 19

M
Maximalbegrenzung der Vorlauftem-
peratur ,, 4", 15

N

Neigung der Heizkennlinie andern, 21
Niveau der Heizkennlinie andern, 21
Normalbetrieb, 4

P
Partytaste ,11”, 9
Praktische Tips (Heizkennlinie), 22

R
Raumtemperatur andern, 5
Reduzierter Betrieb, 4

S

Schaltzeiten, 3

Schaltzeitpunkte eintragen, 29
Schaltzeitrdume (Beispiel), 10
Schaltzeitraume abfragen, 13
Schaltzeitraume l6schen, 13
Schornsteinfeger-Priifschalter, 6
Sensorfehleranzeige, 26
Sicherheit, 2

Solltemperaturen abfragen, 16
Sollwerte abfragen, 16
Spartaste ,S”, 9

Storung! Was ist zu tun, wenn..., 25

T
Telefonkontakt (Externe Betriebs-
programm-Umschaltung), 18

Tips zur Energieeinsparung, 30
Trinkwassertemperatur (Warmwasser)
andern, 5

Trinkwassererwarmung, 4

U

Uhrzeit, 3

Uhrzeit umstellen, 13

Untere Kesselwassertemperatur, 24

5.2 Stichwortverzeichnis

w

Wirkungsweise der Heizungsanlage, 8
Winter-/Sommerzeit, 3, 14
Wochentag, 3

Wochentag einstellen, 12, 13

z

Zeitprogramm (Erklarung), 10
Zeitprogramm fur alle Wochentage
gleich einstellen, 11

Zeitprogramm fur einzelne Wochen-
tage unterschiedlich einstellen, 12
Zeitumstellung ,Winter-/Sommer-
zeit”, 14
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