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Pyrogas VARINO 65 - 300

4. Technische Daten

4.1. Grunddaten / Randbedingungen

Betriebsliberdruck
Priftaberdruck

Kesselvorlauf- und Riicklauf- Flanschen

Maximale Betriebstemperatur
Minimale Ricklauftemperatur:

4,0 bar

6,0 bar

PN 6

90°C

keine Einschrankung

Maximaler CO,-Gehalt bei Erdgas E/LL 11.7%
(trockenes Abgas) bei Flussiggas P 13.7%

4.2. Erforderliche Wasserqualitat
Erstfiillung

Gesamthéarte: <10 °f (100 mg &q. CaCO3/l; 84 mg MgCO3/l)

Nachfiillungen

Gesamtharte: <1 °f (10 mg aq. CaCO3/I; 8.4 mg MgCO3/l)

Anlagewasser

Gesamtharte:
pH-Wert (20°C):
Phosphate (PO4):
Chloride (Cl):
Sauerstoff (02):

4.3. Anschlussstutzen
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Mass- und Konstruktionsanderungen vorbehalten!
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<1°f
8.3-95
<30 mg/l
<50 mg/l
< 0.1 mg/l
Vorlauf
Rucklauf
HT-Stutzen (optional)
Entleerung
Kondensatablauf
Rauchabgang

Gasanschluss
Externe Luftansaugung (optional)
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Pyrogas VARINO 65 - 300

6.7. Hydraulischer Anschluss

6.7.1. Allgemeine Hinweise
Fir den hydraulischen Anschluss der Heizungsanlage und allfalligen Wassererwarmern - inbesondere beziglich
der sicherheitstechnischen Einrichtungen wie: Sicherheitsventile, Expansionsgefass etc. - verweisen wir auf die
allgemein giiltigen Regeln der Technik, sowie auf die einschlagigen Normen und Vorschriften des jeweiligen
Landes.
Wird der Pyrogas Varino in Dachzentralen, respektive an der héchsten Stelle der Heizungsanlage plaziert, muss
der Kessel zusatzlich mit einem Sicherheits-Niveaubegrenzer und mit einem Druckwéchter ausgeristet sein.
Beide Sicherheitsorgane miissen beim Ansprechen den Brenner sofort abschalten (externe Sicherheiten, siehe
Elektroschema). Zudem ist der minimal erforderliche Wasserdruck geméss Kapitel 4.5 zu beachten. Im Weiteren
wird auf die lokalen behérdlichen Sicherheitsvorschriften verwiesen.
Die maximalen Betriebsbedingungen der Unit (Wasserdruck und -Temperatur) sind in Kapitel 4.1 angegeben.
Eine Minimal-Umlaufwassermenge ist fir die Brennwert-Unit nicht erforderlich.

6.7.2. Wasserqualitit
Die erforderliche Wasserqualitédt gemass Kapitel 4.2 ist zu beachten. Frostschutzmittel dirfen nicht verwendet
werden.
Vor dem Anschliessen der Brennwert-Unit an eine Altanlage ist eine Splilung des gesamten Heizsystems
erforderlich.
Es wird empfohlen, ein Schlammabscheider vorzusehen.
Schaden durch Korrosion kénnen auftreten, wenn tber offene Anlagen, zu klein dimensionierte
Ausdehnungsgefasse, Fussbodenheizungen mit nicht sauerstoffdichten Rohrmaterialien, etc. standig Sauerstoff
in das Heizwasser gelangt.
Lasst sich dies nicht verhindern, sind mittels fachgerechtem Einsatz von Sauerstoffbindemitteln oder Chemikalien
zusatzliche Massnahmen notwendig. Ist eine Anlage ohne Sauerstoffeintritt nicht realisierbar, ist eine
Systemtrennung mittels \Warmetauscher anzuordnen.

6.7.3. Kesselriicklauf
Die Brennwert-Unit ist nebst dem tblichen Niedertemperatur-Ricklauf mit einem Hochtemperatur-Ricklauf
ausgerustet. An diesen werden Heizgruppen mit dem hdchsten Temperaturniveau angeschlossen.
Um in jedem Betriebszustand einen hohen Kesselwirkungsgrad zu gewahrleisten, ist darauf zu achten, dass der
Niadartamnaratiir Riinklanf in iadam FEall anncacenaict wird
NICuUcCIH LUIII'JUIGLUI nuwvniaur i1 IJUUUIII I an ai I}JUOVUIDI. it u.
Eine Rucklauftemperatur-Hochhaltung ist nicht erforderlich.

6.7.4. Kondensatableitung:
Die bei der Kondensation entstehenden Kondensate enthalten saure Verbrennungsprodukte. Eine eventuell
erforderliche Bewilligung zur Ableitung des Kondensats in die Kanalisation muss bei der 6rtlich zustandigen
Behorde eingeholt werden.
Ein allenfalls verlangtes Kondensat-Neutralisationsset ist im Zubehor erhaltlich.
Wird das Kondensat direkt in die Kanalisation geleitet, muss dies tber einen offenen Trichter erfolgen.
Wichtig:
Die Unit wird mit Siphon geliefert. Es ist sicherzustellen, dass kein zweites Siphon installiert wird, da dieses
das Abfliessen des Kondensats verunmdglicht. Aus dem gleichen Grund muss sichergestellt werden,
dass die Kondensatableitung mit leichtem Gefille ausgefiihrt wird und keinen Durchhang aufweist!

Mass- und Konstruktionsanderungen vorbehalten! 13 Ausgabe 15.6.2006

© Copyright YGNIS AG CH-Ruswil



Pyrogas VARINO 65 - 300

7. Betriebsbedingungen

7.1. Brennstoff
Die PYROGAS VARINO Brennwert-Unit ist ausgelegt fiir den Betrieb mit Gas gemass Typenschild.

Wichtig: Der Einsatz anderer Brennstoffe wie zum Beispiel Biogas ist nicht gestattet.

7.2. Verbrennungsluft
Die Verbrennungsluft sollte keine hohen Staubkonzentrationen aufweisen.

Die Verbrennungsluft muss ferner frei von Halogenen (Chlor-, Fluorverbindungen) sein. Eine Ubermassige
Halogenbelastung der Verbrennungsluft fiihrt zu grossen Korrosionsschaden. Achten Sie darauf, dass keine
Farben, Verdiinner, Reinigungs-, Entfettungs- und Lésungsmitteln, Chlorbehalter 0.4. im Kesselraum gelagert
werden!

7.3. Fiillen der Anlage und Wasserqualitat
Vor der definitiven Fillung der Anlage ist eine griindliche Spiilung vorzunehmen.

Kontrollieren Sie bei Neu- und Nachfiillungen die Qualitat des Wassers gemass den Richtwerten in Kapitel 4.2.
Schlechte Wasserqualitét fuhrt in Heizungsanlagen zu Schaden durch Steinbildung und Korrosion. Mit
entsprechend aufbereitetem Wasser kénnen andererseits die Lebensdauer, die Funktionssicherheit und die
Wirtschaftlichkleit gesteigert werden.

Wahrend des Fillvorgangs sollen die Umwalzpumpen abgestellt und sédmtliche Entliftungsventile gedffnet sein,
damit die im System enthaltene Luft vollstdndig entweichen kann. Der Fillvorgang ist beendet, wenn der
Betriebsdruck erreicht ist.

7.4. Anforderungen an die Betriebsweise
Der maximale Betriebsdruck und die einzuhaltenen Maximaltemperaturen sind in Kapitel 4.1 angegeben.

Die Netzspannung sollte, ausser fir Wartungsarbeiten am Schaltfeld, nie ausgeschaltet werden. Der
Sauerstoffsensor muss immer, auch im Sommerbetrieb, beheizt werden (sonst Gefahr von Kondensatbildung
innerhalb der Sonde).
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